本書の見かた 


本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適 
ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のとさの応急処置な 
どを記載しています。 

◎お車をま全-快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず 
お読みください。 

◎ 「警告」 r ミ主意」はま全のために特に重要です。 

よく読んでお守りください。 


■本書の中で使用しているマークと意味は;欠のよラになっていまず。 


ま全のために守っていたださたいこと。 

必警告 

守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれ 
びあります。 

ミち意 

守らないと傷害又は事故につなびるおそれびあります。 

お車のために守っていたださたいこと。 

♦ アドバイス 

守らないと車両破損につなびるおそれや正規性能を確保 
でさないことびあります。 

お車を使ララえで巧っておいていただきたいこと。 

知識 

巧っておくとお車やいろいろな装備を上手に使ラことび 
でさ便利です。 


■グレードにより異なる装備又はオプションのため、ずべての車に付いて 
いない装備は★マークで表示していまず。 

■参照して読んで頂さたいページなどを、〇マークで表示していまず。 
■オートマチック車の取0扱い説明について 
才ートマチック車には、 CVT 車、 CVT - M 日車の2種類びあります。本書の 
中では次のよラに使い分けています。 


参 CVT 車とは . エクスト□ニック CVT 車をおず。 

♦ CVT - M 目車とは . ェクスト□ニック CVT - M 日車をおず。 


参オートマチック車とは…… CVT 車、 CVT - M 日車両方をおず。 

■日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、 
その装備に付属の取扱説明書をお読みください。 

■点検•整備、保証については別冊のメンテナンスノー トをお読みください。 
■ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお読み<ださい。 
■その他、ご不明な点はカーライフアドバイヴー（営業部員）にお申しつ 
けください。 


-交通 ルール や マナーを 守って運転しましよラ。 

-自然環境な護に配慮してください。 

' 本書と別冊のメンテナンスノー トはお車の中にな管してください。 

' お車をゆず5れるとをは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてく 
ださい。 

' 車両の仕様変更により、本書の内容び実車と一致しない場合びありますのであらか 
じめご了承ください。 



















巧索のしかた 


お客さまび知りたい内容•項目を簡単に検索できるように、 
色々な検索方法を用意していまず。 

取り付け位置か5探す 

イラスト目次 . 4 


名称•タイトルか5探す 

五十音さくいん . 221 

アルファベットさくいん…227 


警告なか5探ず 

警告打さくいん . 228 
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5. 車との上手なつきあいかた 
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イラスト目次（外観) 



①エンジンフード . 48 
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ZSI0259 
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※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。 
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※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。 
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化ずお読み < ださい I 

お車をを全にお使いいただくため、必ず守っていたださ 
たし、 「警告」「を意」をまとめて記載していまず。 

ご使用前にはさ章と合わせて必ずお読みください。 

参お出かけまえには . 10 

参お子さまを乗せるときは . 13 

♦走行するとさは . 15 

参駐•停車するときは . 19 

参才ートマチック車を運転するときは . 20 

参こんなことにもま意 . 22 

♦こんなとさは異常ではありません . 24 

参イベントデータレコーダ . 25 
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お出かけまえには 


重要です。しっかりお読みください。 



曰常点検はおず実施 

♦車をま全にお使いいただくため、曰甫点検は 
必ず実施してください。 

車の状態に応じて、適切な時期に実拖するこ 
とび法律で義務づけ5れています。 

0 メンテナンスノートをお読みください。 
♦いつをと違5ことに気びついた b 日産販売 
を社で点検を受けてください。 

(音、振動、臭い、水.油漏れなど） 



タイヤの空気圧を点検する 

♦タイヤの空気圧び不足したまま走行すると、 
バースト（破裂）するなど思わめ事故につな 
びるおそれびあります。日常点検でタイヤの 
空気圧を点検してください。 

に> タイヤ空気圧の点検''' R 1 81 


バッ： T リーの;ほ量を点权する 

•バッテ U - の液量び下限 （LOWER LEVEL ) 
U 下になったまま使用、又は充電すると、バッ 
テ IJ 一び爆発するおそれびあ0ます。日常点 
検でバッテ IJ 一の液量を点検してください。 
0 メンテナンスノートをお読みください。 


車にあった燃料を補給 


♦指を U 外の燃料は補給しないでください。 
♦軽油や有猫ガソ IJ ン、粗悪な燃料を使用する 
と車に悪霞響を与えます。 


エンジン型ま 

指定燃料 

MR 16 DDT 

無勘プレ三アム（無勘 A イ 
オク）ガソ IJ ン 

HR 15 DE 

無範レギュラーガソ IJ ン 


♦ MR 16 DDT エンジン搭載車は、無銘プレミ 
アムガソ IJ ンび入手できない場合、無餘レ 
ギュラーガソ IJ ンを使用できますび、エンジ 
ン出力ほ下などの現象び発をします。 


關や關でにンジンをかけたままにしない 

♦車庫や屋内など換気び悪い所では、排気ガス 
び充満しやすいため、エンジンをかけたまま 
にしないでください。排気ガスには無色無臭 
で有害な一酸化炭素び含まれているため、吸 
い込むと一酸化炭素中毒になるおそれびあり 
ます。 

♦排気管に巧や亀裂びある場合や排気音に異 
常びあるとさは、日産販売会社で点検を受け 
てください。排気ガスび車内に侵入するおそ 
れびあ0危険です。 






































お出かけまえには 
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A 重要です。しっかりお読みください。 



正しい運転姿勢に調節 


運転席足元には物を置かない 



♦足元のまわりにあさ出などの物を置かない 
で < ださい。 


•走行前にシート、 A ンドル、ヘッドレストの 
位置を正しい運転姿勢びとれるよラに調節 
し、ドアミラー、ルームミラーなどをを方視 
巧び十分確認でさる位置に調節してくださ 
い。 

り 正しし裡転姿勢… R 54 


シートベルトは正しく着用 

•走斤する前に必ずを員びシートベルトを着 
用して < ださい。 

♦シートベルトは正しく着用しないと、ベルト 
の効まび十分発揮でさなかったり、ベルトに 
よりケガをするおそれびあります。正しい着 
座姿勢で正しく着用してください。 



に> シートベルトの正しい着用… P . 朗 


♦ブレーキペダルやアクセルペダルに物び挟 
まると、ペダルの操作びでさなくなり、思わ 
め事故につながるおそれびあ0ます。 



車に合わないフ□アカーぺットは使わない 

♦この車（年式）専用のフ□アカーペットを、 
ホの上にしっかりと固定して正しく使用して 
ください。フ□アカーペットびずれて各ぺダ 
ルと干渉し、思わめスピードび出たりブレー 
キび効さづ5くなるなど、重大な傷害につな 
びるおそれびあ0ます。 
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お出かけまえには 


重要です。しっかりお読みください。 



顯が人]た飄仍プレ-脯どを積まない 

♦ガソ IJ ンや可燃性ガスの入ったスプレー出 
などは積まないでください。引义や爆発する 
おそれびあ0危険です。 


夕ぃ 



TCA0005Z 


インストルメンりはルの上に物を置かない 

♦アクセヴ IJ 一や芳香剤などを置かないでく 
ださい。 SRS エアバッグび作動したとさの 
衝撃で巧び、思わめ事故につなびるおそれび 
あります。 

■走行中に移動しやすい物や、視界を巧げるよ 
5な大さい物は置かないでください。安全運 
転の巧げになり、思わめ事故につなびるおそ 
れびあ0ます。 



荷物を積みすざない 

•助手席やを席に荷物を重ねて積まないでく 
ださい。急ブレーキなどのとさ荷物び落ちて 
さて、思わめ事故につなびるおそれびあ0ま 
す。 

♦ラゲツジルーム（荷室）に荷物を置くときは、 
背をたれの高さを越えないよラにしてくださ 
い。 



TCA0244Z 


アクセサリーの取り付けにま意 

♦ウインドーにアクセヴ IJ 一を取り付けると、 
巧巧の巧机こなったり、吸盤がレンズの働さ 
をして义災を起こしたり、 SRS エアバッグ 
び作動したとさアクセヴ IJ 一び巧んでケガを 
するなど、思わめ事故につなびるおそれがあ 
ります。 




























































お子さまを乗せるときは 


13 



A 重要です。しっかりお読みください。 


お子さまを柔せるときは 


お子さまは後席に 


チャイルドシート^ホ後席に 



♦助手席に乗せるのは避けてください。お子さ 
まの動作び気になったり、スイッチ、レバー 
類のいたず5などまを運転の巧げになるおそ 
れびあ0ます。 

また、助手席 SRS エアバッグの格納部に近 
づいていると、万一の事故などで SRS エア 
バッグび作動したとさに強い衝撃を受け、重 
大な傷害につなびるおそれびあります。 


お子さまにをシートベルトを着用 

♦お子さまにを必ずシートベルトを着用させ 
てください。お子さまを抱いていると、衝突 
時などに支えることびでさず重大な傷害を受 
けるおそれびあ0ます。 

に)シートベルトの着用のしかた… R 66 
♦シートベルトび首や顔に当たったり、腰骨に 
掛か b ないよラなルさなお子さまには、チャ 
イルドシートや ジュニア シートをお使いくだ 
さい。また、ひとりで座れないルさなお子さ 
まには、乳児用チャイルドシートをお使いく 
ださい。 

鮮しくは、日産販売会社にご相談ください。) 



♦チャイルドシートは後席に取り付け、走行す 
る前に確実に固定されていることを確認して 
<ださい。 

固定ちま及び取り扱いかたは、チャイルド 
シートに付属の取扱説明書に化ってくださ 
い。 

♦助手席に乳お用チャイルドシートを取り付 
けたり、チャイルドシートををろ向さに取り 
付けることはやめてください。 SRS エアバッ 
グび作動したとさに強い衝撃を受け、を命に 
かかわる重大な傷害につなびるおそれびあり 
ます。やむを得ず助手席に取り付けるとさは、 
シートをできるだけをろに下げ、必ず前向き 
に取り付けてください。乳お用チャイルド 
シートなどをろ向きにしか使用できないシー 
卜は、必ずを席に取り付けてください。 

♦チャイルドシートは使用していないとさで 
をシートにしっかりと固定するか、巧室など 
に収納してください。室内に放置したままに 
すると、急ブレーキ時などに思わめ事故につ 
ながるおそれびあ0ます。 


TCA0355Z 

※乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、 
ジュニアシートの総称として「チャイルドシー 
卜」と極んでいます。 
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おモさまを乗せるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



お子さまを柔せるときは 


チャイルドシート選巧の目を 


体重 （ kg ) 

参考身長 ( cm ) 

参考年齢 

チャイルド セー 
フテイシート 
(後向を用） 

新生児〜 

13未満 

新生児〜 

8日未満 

新生児〜 

18か月頃 

チャイルド セー 
フテイシート 
(前向を用） 

9〜18な下 

70〜 

100な下 

目か月頃〜 

4ホ頃 

ジュニアセーフ 

了インート 

1日〜 

3能!下 

100〜 

1日0な下 

3ホ頃〜 

12才頃 


ドア、ウインドーなどは大人が操作 

♦ドア、ウインドーなどの開閉は、お子さまに 
は操作させないでください。開閉時に手、首、 
足などを挟んだりして、重大な傷害につなが 
るおそれびあ0ます。 

♦チャイルドセーフティドア□ック （ PP .42) 
やバワーウインドー□ックスイッチ 
CDR 50) を使用し、お子さまび操作でさな 
いよラにしてください。 


窓か5手や顔を出さない 

♦お子さまび手や顔を出さないよラに注意し 
てください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ 
かったり、車外の障害物に当たったりして、 
重大な傷害につなびるおそれびあります。 



車内におモさまだけを残さない 

•車か5離れるとさは、必ずお子さまを一緒に 
降ろしてください。炎天下では車内び高温に 
なり、を命にかかわるおそれびありを険です。 
♦お子さまのいたず5で車の発進、义巧など、 
思わめ事故につなびるおそれがあります。 



TSC1467Z 
















































走行ずるときは 



車のためにな5し運転を 

♦エンジン本体、駆動系などこの車両の持って 
いる性能を十分に弓怯出すためには、ならし 
運転び必要です。 

走行距離約1,600 km までは適度な車を、ェ 
ンジン回転数で運転してください。 


走行■中 (5 電話をしない 

♦運転しなび b の A ンズフ IJ 一な外の自動車 
電話や携帯電話などの使用はやめてくださ 
し、周囲への注意力びほ下し、思わめ事故に 
つながるおそれびあ0ます。 



走行中はエンジンを止めない 

♦エンジンび止まると、極度に A ンドル操作力 
び重くなったり、ブレーキの効さび悪くなり、 
思わめ事故につなびるおそれびあります。 
♦エンジンをかけないで®道を利用した移動 
は、極度にブレーキの効さび悪かったり 、 A 
ンドル操作力び重くなり、思わめ事故につな 
びるおそれびあ0ます。 



長い下りあでは I ンジンプレ-キ对并用 

♦ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキび 
過熱して効さび悪くなるおそれびあり危険で 
す。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併 
用してください。（エンジンブレーキとは走 
行中アクセルペダルか6足を離したとさに発 
をするブレーキカです。） 

♦ CVT 車は巧の勾配に応じて最適なエンジン 
ブレーキになるよラ自動化してありますが、 
特に強いエンジンブレーキび必要なとさは、 
セレクトレパーを〇に入れます。 

♦ CVT - M 6 車は巧の勾配に応じてマニュアル 
モードを1氏连ギヤに入れます。 

に>下り坂の走行''' R 1 23 
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走行ずるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



雨天時の走行は速度を落とす 

■路面びめれると滑りやすくなります。 
通常よりを意して安全運転にむびけてくださ 
い。 

♦わだちなどにでさた水たまりに高まで進入 
すると、タイヤび水に柔つたげ態 （ A イド □ 
プレーニング現象)にな0、パンドルやブレー 
キび効かなくなり危険です。スピードを落と 
して走行してください。特に摩耗したタイヤ 
は、 A イド□プレーニング現象び起こりやす 
いので注意してください。 

♦冠水路など深い水たまりは走行しないでく 
ださい。エンジン破損や車両故障につなびる 
おそれびあ0ます。 



タイヤを傷つける運転をしない 

♦道路の縁石などにタイヤの側面を接軸させ 
たり、道路上の凹みや突起物の柔り越しなど 
はおけてください。タイヤを傷つけるおそれ 
びあ0ます。 


水たまり走行後はブレーキの効さを確認 

♦水たまり走行をや洗車をは、ブレーキの効さ 
び悪くなることがあります。ブレーキペダル 
を軽く踏んで効さを確認してください。 

♦効さび悪いとさは、周囲のままに十分を意し 
なび5ほまで走行し、効さび回復するまでブ 
レーキペダルを繰り返し軽く踏んでくださ 
し)。 



滑りやすい路面を走行ずるときは慎重に 

♦めれた路面やま結路、積雪路などではスピー 
ドを落としてください。 

•急加连、急ブレーキ、急 A ンドル、急激なエ 
ンジンブレーキは避けてください。 

タイヤびス IJ ップしやすく、思わめ事故につ 
ながるおそれびあ0ます。 



夺 


TCA0558Z 































走行ずるときは 
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A 重要です。しっかりお読みください。 



•横風を受け、車び横に流されるよラなとさ 
は、 A ンドルをしっかり握ってスピードを 
徐々に落としてください。 

♦トンネルの出□、橋の上、切り通しなどは特 
に横風び発をしやすいので注意してくださ 
い。 



ブレーキペダルに足をのせたままにしない 

♦ブレーキペダルに足をのせたまま走行しな 
いでください。ブレーキの部品び早く摩耗し 
たり、ブレーキび過熱し効さび悪くなるおそ 
れびあ0ます。 



♦警告打 CDP .83) び点なした5、ただちに 
まをな場所に停車し、適切な処置をしてくだ 
さし)。 

そのまま走行すると思わめ事故につながるお 
それびあ0ます。 

♦走行中にタイヤびパンクやバースト（破裂) 
したとさは、あわてずに A ンドルをしっか0 
握ってスピードを徐々に落とし、ままな場所 
に停車してください。急ブレーキや急 A ンド 
ルを行ラと、車両がコント□ールでさなくな 
〇を険です。 

•床下に強い衝撃を受けたとさは、ただちにま 
をな場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、 
マフラーなど車体下部の各部に損傷びないか 
確認してください。漏れや損傷びある場合は、 
曰産販売会社に連絡してください。 



TCA0019Z 




































走行ずるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



車を発進させるとさは周囲にま意 

-この車は構造上通甫の柔用車に比べ、車両の 
前ち及び左斜前ちび確認しにくいので発進時 
などは周囲に十分注意をは5つてください。 
に)サイドアンダ - S ラー'' R 61 




















駐- 停まずるときは 
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A 重要です。しっかりお読みください。 


戸 




駐•停車するときは 


燃えやすい物の上やあくに駐 • 停きしない 仮眠觸躺賴ずるときはおず I ンジン祉める 



•枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 
や近くには駐•停車しないでください。排気 
管や排気ガスは高温になるため着义するおそ 
れびあ〇を険です。 



卽5離れるときはがず I ンジン祉め歷する 

•無人で車び動さ出したり、盗難など思わめ事 
故につなびるおそれびあります。車か5離れ 
るとさは、必ずバーキングブレーキをかけ、 
エンジンを止めてか5施錠してください。 

♦お子さまやか護が必要な方を車内に残した 
ままにしたり、貴重品を置いたままにしない 
で < ださい。 

♦巧道駐車はバーキングブレーキを確実にか 
け、セレクトレパーを因に入れてください。 
更にタイヤに輪止めをすると効果びありま 
す。 


♦無意識にセレクトレパーを動かしたり、アク 
セルペダルを踏み込んだりして思わめ事故や 
エンジン過熱による义災などにつながるおそ 
れびぁ〇を険です。 

下のが況ではエンジンをかけたままにし 
ないでください。一酸化炭素中毒になるおそ 
れびあ0ます。 

-雪び積をった場所や降雪時 
• 壁などに囲まれた換気の悪い場所 
•他車の排気□び近くにあるとさ 



A ンドルをい]ぱいにな]た状態を長く続けない 
♦車庫入れなどで、エンジンをかけたまま A ン 
ドルをいっぱいに切ったが態を長く続ける 
と、 A ンドル操作力び重くなることびありま 
すび異甫ではありません。 

に辟しくは 、 EPS (電動バワーステア U ング) 
警告灯… R 90 をお読み < ださい。 



TCA0560Z 
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オートマチック車を運転ずるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



金 


オートマチック車を運転するときは 


オートマチック車はその特性や操作上のを意をよく理解することび大切です。 

P 詳しくは、 P .121 の「才ートマチック車の運転のしかた J を合わせてお読みください。 


クリープ現象にを意 

♦エンジンびかかっているとさ、セレクトレ 
バーを因、がに入れると、アクセルぺ 
ダルを踏まなくてを車び動さ出します。（こ 
れをク IJ ープ現まといいます。） 

♦停車中はブレーキペダルをしっかりと踏ん 
でください。特にエンジン始動直をやエアコ 
ン作動時など、エンジン回転数び上びってい 
るとさは、動く力び強くなりますので、しつ 
か0と踏んでください。 



キックダウンは適切に 

♦セレクトレバーび因で走行中にアクセルぺ 
ダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転 
数び上びって、自動的にほをギヤに切り替わ 
り急加まします。（これをキックダウンとい 
います。） 

♦滑りやすい路面や急カーブではキックダウ 
ン操作を避けてください。キックダウンする 
と、タイヤびス IJ ップして思わめ事故につな 
びるおそれびあ0ます。 


ペダルの位置を確認 

♦ペダルの踏み間違いは思わめ事故につなび 
ります。エンジンをかける前に必ずペダルの 
位置をお認してください。 

♦アクセルペダルと ブレーキ ペダルはち足で 
操作してください。 


フレーキ アクセル 



セレクトレバーの操作は正しく確実に 

♦発進時はブレーキペダルを踏んでセレクト 
レバーを操作してください。アクセルペダル 
を踏んだ巧態で操作すると、急発進して危険 
です。 

•後退したあとは、すぐセレクトレバーを 旧 
か5 田! に戻す習慣をつけてください。 

に)セレクトレバーの使いかた… P .1 15 



































オートマチック車を運転ずるときは 


A 重要です。しっかりお読みください。 



金 


オートマチック車を運転するときは 


セレクトレノ（一位置は目で確認 

♦エンジンをかけるときは因、前進するとき 
は旧、後退するときは旧にあることを目で 
確認してください。 

♦キースイッチ（電源ポジション）び ON のと 
き、セレクトレバーを旧に入れると、後退 
位置を知5せるブヴーび車内で鳴ります。(車 
外の人にを意するをのではありません。） 



走行中はのにしない 

♦走行中にセレクトレバーを四にすると、エ 
ンジン ブレーキび 全く効かなくなり、思わめ 
事故につながるおそれびあります。また、卜 
ランスアクスルび故障する原因となります。 



無用な空のかしはしない 

♦万一、セレクトレバーび因、田外に入つ 
ていると、急発進し、思わめ事故につなびる 
おそれびあ0ます。 


駐車するとさは因にする 

♦エンジンびかかったまま、セレクトレバーが 
旧、四 U 外に入っていると、ク IJ ープ現象 
で車び動さ出したり、誤ってアクセルペダル 
を踏み込むと急発進したりして、思わめ事故 
につなびるおそれびあ0ます。 



シフトロツクシステム 

よく S 解して正しく操作してください。 
♦キースイッチ（電源ポジション）び ON のと 
きは、□ック装置び作動し、ブレーキペダル 
を踏んでいないと、因か b セレクトレバー 
を動かすことびでさません。 

♦セレクト レバーを 因に入れないと、 キース 
イッチ（電源ポジション）び LOCK になりま 
せん。 

♦セレクトレバーを手前に引いたままブレー 
キペダルを踏むと、 セレクトレバーを動かせ 
ないことがあ0ます。 

ブレーキペダルを踏んでか5、セレクトレ 
I (一を手前に弓 I いてセレクトレ J (一を動かし 
て < ださい。 
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こんなことにちを意 


重要です。しっかりお読みください。 



炎天下で駐車するとをは 

工具や巧などの置さ忘れにま意 

■炎天下で駐車するとさは、車巧にライターや 
炭酸飲料の出、サングラス、カメラなどを置 
いたままにしないでください。車内び高温に 
なり、爆発したり変形するおそれびあります。 

♦点検や清掃に使用した工具や巧などを、ェン 
ジンルーム内に置き忘れないようにしてくだ 
さい。故障や車両义災につなびるおそれびあ 
ります。 

ガスライターにもを意 

ラジェ-夕-が熱いときはキャップを夕だなし、 

♦操作部び露出しているガスライターをグ 
□ーブボックスなどに入れておいたり、床や 
シートのすき間に落としたままにしないでく 
ださい。荷物を}甲し込んだとさやシートを動 
かしたとさに、ガスび噴出して、义災につな 
びるおそれびあ0ます。 

♦ラジェーターや IJ ヴー J (ータンクび熱いと 
さはキャップを外さないでください。 

蒸気や熱湯び噴さ出しを険です。 

♦冷却水の巧給は温度び下がってか b 行って 
<ださい。 





















こんなことにちを意 


A 重要です。しっかりお読みください。 



違法改造はしない 

♦車の性能や機能に適さない部品を装着した 
り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ 
ないでください。正甫な性能を発揮でさな 
かったり、故障や义おなど思わめ事おにつな 
びるおそれびあ0ます。 

♦日産び国±交通省に届け出をした部品 U 外 
の物を装着すると、違法改造になることびあ 
ります。 


TCA0030Z 

•巧のよラな場合には日産販売を社にご相談 
<ださい。 

•タイヤ、□—ドホイールの交換 

指定ながのタイヤや□ー ドホイールを装着し 
ないでください。性能や機能に支障をさたし、 
ままな走行びでさなくなるおそれびありま 
す。 

-電装品、お線機などの取り巧け 

適切でない電装品や無線機などを取り付けな 
いでください。電子機器部品に悪影響を及ぼ 
したり、誤った配線は故障や义おなど、思わ 
め事故につなびるおそれびあ0ます。 

また、バッテ IJ 一端テに電装品やアース線な 
どを直接つなびないで ください。バッテリー 
びあびる可能性びあります。 

鮮しくは、日産販売会社へご相談ください。) 




• A ンドルの取り列しや交換 

A ンドルの取り外しや交換を不適切に行ラ 
と、 SRS エアバッグび正常に作動しなかつ 
たり、不意に作動したりして、思わめ傷害を 
受けるおそれびありまず。 


冷却水に添加剤などを入れない 

♦冷却水には、巿販されている水漏れ防止剤な 
どの添加剤を入れないでください。冷却装置 
に悪影*を及ぼし、車両故障につながるおそ 
れびあ0ます。 

•冷却水は、日産純正スーバー□ングライフ 
クーラントを必ずご使用ください。 
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こんなときは異甫ではありません 


A 重要です。しっかりお読みください。 



ブレーキ ペダルを踏むと音びずる 

■朝一番及び長時間駐車をの走り始め、又は降 
雨をや洗車をなど湿気び多いとさにブレーキ 
ペダルを踏むと、"キー’’といラ音びする場 
合びあります。この音はブレーキパッドび水 
分を吸収し、表面の摩擦力び一時的に変化し 
たためで異甫ではありません。 

♦これ b の音びとさどきするのは異常ではあ 
りませんび、頻繁に音びする場合は、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けてください。 

♦ブレーキペダルをゆっくりと奥まで踏み込 
むと、"カチッ"といラ音とブレーキペダル 
に若干の振動を感じることびありますび、ブ 
レーキアシスト機構び正甫に作動しているた 
めで異常ではありません。 


エンジン停止後ちを却ファンが回る 

♦ MR 16 DDT エンジン搭載車は、エンジンを 
停止したあとをエンジンルーム各部の;令却の 
ため、約10分間;令却フアンび作動すること 
びあ0ます。 

冷却フアンに巻さ込まれないよラに注意して 
<ださい。 


へッドランプなどのレンズ内面がくをる 

♦へッドランプ、制動打などは、雨天走行や洗 
車などにより、レンズ内面び一時的にくをる 
ことびあります。またヘッドランプ巧と外気 
との温度差により、レンズ内面び結露するこ 
とをあります。これは雨天時などに窓ガラス 
びくをるのと同様の現まで、機能上の問題で 
はおりません。 

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴 
び付着することびありますび、機能上の問題 
ではありません。 

ただし、ランプ内に水びたまっている場合や 
レンズ内面に大粒の水滴び付着している場合 
は、日産販売を社にご相談ください。 



















イベントデータレコーダ 



車両データの記録-蓄積について 

■この車両に装備されている U 下システムの 
各コンピュータは EDR (イベントデータレ 
コーダ）機能を備えています。 

U 下システムの各コンピュータは正甫に作動 
しているかどラかを常に診断し、 EDR で車 
両び衝突したとさの車両データを記録•蓄積 
してし)ます。 


SRSI アバッグシステム 

♦ SRS エアバッグシステムび作動したときに 
下記車両データを記録-蓄積します。 

-エアバッグシステムの作動に関する情報 
-エアバッグシステムの故障診断情報 


知識 

•EDR (イベント データレコー ダ）は一般的な デー 
タレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は 
記録しません。 


データの扱いについて 

♦日産自動車および日産自動車び委託した第 
=ちは、 EDR に記録されたデータを日産自 
動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし 
て、取得■利用することびあります。 

なお、日産自動車および日産自動車び委託し 
た第=ちは、取得したデータを U 下の場合を 
除さ、第兰ちへ開示•提供することはありま 
せん。 

-車両の使用ちの同意がある場合 
-裁判所命令など、法的強制力のある要請に 
基づく場合 

-統計的な処 S を行ラなど、使用ちや車両が 
特定でさないよラに加工したデータを研究 
機関などに提供する場合 
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MEMO 




参八ンドル•シート-ミラーの調節のしかた 
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• SRS エアバッグ . 69 

SRS エアバッグの作動 . 69 

SRS エアバッグび作動するとさ-しないとさ…73 


参各部の開閉のしかた . 28 

キー . 28 

U モートコント□-ルエント U - システム.. . 29 
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走巧ずる前に 1 


4 4568012 

5 5555666 


走行ずる前に 
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キ— 


各部の開閉のしかた 


キ — 


A 警告 

•航空機内ではリモコン（インテリ 
ジェントキー）のスイッチを押さな 
いでください。また、バッグなどに 
収納するとをは、荷物などでスイッ 
チが巧されないよラにして<ださ 
い。 

万ースイッチが巧されると電波が発 
信され、航空機の運航に支障をさた 
すおそれがあ0ます。 


知識 

•キーを紛失したとさは、盗難などを防ぐ 
ため、ただちに日産販売尝社にご相談く 
ださい。 

•キー番号を巧刻したタグは、大切に保管 
してください。キー番号を日産販売会社 
に連絡すると購入でをます。 


リモートコント□ールエントリーシ 
ステム付車_ 

♦キーは2本ついています。 





キー香号タク-•- {6 000001 

TCG0024Z 


インテリジェントキー付車 

♦インテ U ジェントキー け力こ力 
ルキー内蔵）が2個ついています。 



メカニカルキー 


キー香ちッソ- •-jp 0000 0 I 

ESG1051Z 

P 方カニカルキー… R 38 
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離れたところ（約 1 m ) から全ドア 
の施錠-解錠がでさます。 

■使いかた 

♦車に近づき、 U モコンのスイッチ 
を押します。 

♦施錠-解錠時に、非常点滅表示灯 
が点滅します。 

(施錠時：1回、解錠時： 2回） 
♦施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 


解錠 スイッチ 



TSG0029Z 


スイッチ 

作 動 

施綻スイッチ 

全ドアを施錠します。 

解結スイッチ 

全ドアを解錠します。 


オート□ック機能 

♦解錠スイッチを押してから約30秒 
し:!内にいずれかのドアを開けな 
かったとき、又はキースイッチに 
キーを差し込まなかったときは、 
盗難防止のた曲自動的に全ドアが 
施錠されます。 

(施錠されるまでの間に、再度解錠 
スイッチを押すと、その時点から 
約30秒後に施錠されます。） 


■作動しないとき 

♦ 次のよラな場含は作動しません。 

-キーをキース イッチに差し込ん 
でいるとさ。 

•ドアが完全に閉まっていない（半 
ドア）とき。（解錠のみできます。） 
•車から離れすぎているとさ。 

-リモコンの電池が切れていると 
さ。 


♦マ ドバィス 

•周囲の状況によっては、作動する距離び 
変わることがあ0ます。確実に作動させ 
るためには、車両か6約 1 m まで近づい 
て < ださい。 

• 極端に気温びほいとさ、電池の性能びお 
下するため機能び作動しない場含びあり 
ます。 

• U モコンは精密電モ機器です。故障を防 
止するため、なのことをお守りください。 

• 長時間高温になる場所に置かない。 

•無理に巧げたり、落としたり、強い衝 
撃をちえたりしない。 

• 水に姑らさない。 


CQ 知識 

• リモコンは同じ車両で最大日個まで使ラ 
ことびでをます。ご購入やご使用開始方 
法については、日産販売を社にご相談< 
ださい。 

• U モコンを紛失したときは、盗難などを 
防ぐため、ただちに曰産販売妄社にご相 
談ください。 

• スイツチを押すと作動表示丹び点'なしま 
す。点灯しない場合は、電池の消耗が考 
えられます。電池び切れた場合は、新し 
い電池と交換してください。 ( PR 30) 

キー運動室内照明システム 

•ドアを解錠すると、室内照明び約1日秒 
間点灯します。 ( PR 161) 


リモートコント□-ル 
エントリーシステム* * 


走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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リモートコント□ールエントリーシステム 


■電池の交換のしかた 


警告 

•電池及び取り外した部品は、おテさ 
まが飲み込まないよラにま意して< 
ださい。 


♦ァドバィス 

•電池交換の際、キーを破損するおそれび 
あります。日産販売会社での交撰をおす 
すめします。 


使用電池：リチウム電池 CR 1620 


①お手持ちのプラスの精密ドライ 
バーでネジを外します。 

©ス|」ットにマイナスの精密ドライ 
バーを差し込み、ひねって上下に 
分解します。 



♦ァドバィス 

•本体に傷をつけるおそれびあるため、ド 
ライバーに巧などを当ててがしてくださ 
し、ドライバーを興に差し込みすぎると 
巧部の基板を傷つけるおそれげありま 
す。 


@ちい電池を取り外し、新しい電池 
の+極を下側にしてはが込みます。 
_極 

電池 CR 1620 



ESH0633Z 



♦マ ドバィス 

•電池の+極と一極はぶ、ず正しい向をにし 
てはめ込んでくださし、。 

•内部回路、電子端テなどに軸れないでく 
ださい。故障の原因となります。 


® 組み付けるときはふたの先端を含 
わせてから上下を組み付けます。 



♦ァドバィス 

•電池交換後は、 U モートコント□-ルエ 
ントリーシステムの機能び正常に作動す 
るか必ず確認してください。 



























インテ u ジェントキー 
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インテ U ジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 
キーを取り出すことなくドアの施錠-解錠やエンジンの始動び可能になる大変便 
利なシステムです。従来通り、リモートコント□ールエントリー機能を使えます。 


/!\ま意 


インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。 

•エンジンの始動やドアの施錠-解錠など、車を操作するためにはなくてはならない 
をのです。大切に保管してください。 


アドバイス 


■インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。 

次のよラな使用環境では機能に障害び起こるため、インテ U ジェントキー機能やリモートコ 
ント□ールエントリー機能び正常に作動しない場をげあります。 

に) インテ U ジェントキーび正常に作動しないとき ••‘Rl 13 

-近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備びあるとを。 

-無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとさ。 

-インテ IJ ジェントキーび金属性のものに接したり、覆われたりしているとを。 

-近くで電波式 I 」モートコント□ールエント U —を使用しているとさ。 

-インテ U ジェントキーをパソコンなどの電化製品のおくに置いたとを。 

-コインパーキングに駐車したとを。（車両検出用の電波の影響びあるため） 

-おくで電波式侵入警報装置を使用しているとさ。 

-極端に気温び低いとを（電池の性能び低下するため） 

>インテ U ジェントキーは電波法の認証に適合しています。次のことをぶ、ずお守りください。 
•電池を交換するとをし U 外は分辭しない。（分解、改造したものを使用することは法律で 
禁止されています。） 

• 日本国内のみで使用する。 

>インテリジてントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消 
拜しています。電池の寿命は使用状況によりますび約2年程度です。電池び切れた場昔は、 
新しい電池と交換してください。 （ PR 34) 

>インテ U ジェントキーの電池び切れたとさ、応急姐置としてエンジンの始動やドアの施錠- 
解錠を行ラことびでさます。 

に) インテ U ジェントキーび正常に作動しないとを… R1 13 

>インテ U ジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品のおくに置かないでください。電 
池を著しく消拜することがあります。 

>本車両は電気的にステア U ング□ックを制御しているため、電源ポジションが lock のとを 
にバッテ U —があびると、ステアリング□ックの解除び斤えなくなります。バッテ U —あが 
りには特にミち意してください。 

>万ーパ'ッテ U - びあびったときは、すみやかにバッテ U - を充電してください。 ( PR 192) 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


こントキー* 


インテリジこ 


走行ずる前に 
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インテリジェント キー 


キーについて 


インテリジェントキーにはし^下の機能があります。 
•インテ U ジェントキー機能 （ PP .3 日） 

• U モートコント□-ルエントリー機能 （ PR 37) 

• 力こカルキー機能 ( PR 38) 


A 警告 

•植え込み型む臓ペース一力一及び植え込み型除細動器 acD ) を使用している方 
は、アンテナから約 22 cm 政内の範囲に装着部位が近づかないよラにしてください。 
ドア開閉時、各 U クエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェン 
トキーの電波が植え込み型む臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器 aCD ) の 
作動に影響を与えるおそれがあります。 

アンテナ アンテナ アンテナ 




•植え込み型む臓ペース一力一及び植え込み型除細動器 aCD ) がの医療電気機 
器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響 
を与える場含びあるため、医療電気製造業ちなどへ影響を確認してからご使用<だ 
さい。 

•詳しくは、曰産販売含社にお問い含わせください。 
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アドバイス 


>インテ U ジェントキーは送信機を内蔵している精密電モ機器です。故障を防止するため、次 
のことをお守りください。 

-長時間高温になる場所に置かない。 

-分解しない。 

•無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 

-水に说らさない。 

-超音波洗浄器などにかけない。 

-臟気を帯びたキーホルダーなどを付けない。 

•テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。 

•インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により 
破損するおそれびあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物びドアを閉めた衝 
撃で当たるなどして聴手にスイッチび入り、キーを車内に封じ込めるおそれびあります。 


m 知識 


>インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使ラことびでをます。ご購入やご使用開始 
方法については、日産販売尝社にご相談<ださい。 

>キーを紛失したとさは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売尝社にご相談ください。 

>キー番号を巧刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると 
購入でさます。 

>インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消诗又は故障が考え 
られます。日産販売含社にご相談ください。 

0電池の交換のしかた… R34 


走行ずる前に 
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インテ u ジェントキー 


■電池の交換のしかた 


警告 

•電池及び取り外した部品は、おテさ 
まが飲み込まないよラにま意して< 
ださい。 


♦ァドバィス 

•電池交換の際、キーを破損するおそれび 
あります。日産販売会社での交撰をおす 
すめします。 


使用電池：リチウム電池 CR 202 日 


①インテリジェントキー裏側の□ッ 
クを外しながら、力こカルキー 
を引き抜きます。 

©ス U ットにマイナスの精密ドライ 
バーを差し込み、ひねって上下に 
分解します。 



♦マ ドバィス 

•本体に傷をつけるおそれびあるため、ド 
ライバーに巧などを当ててがしてくださ 
し、ドライバーを興に差し込みすざると 
内部の基板を傷つけるおそれがありま 
す。 


@ちい電池を取り外し、新しい電池 
の+極を下側にしてはが込みます。 



電池 CR 202 己 


ECE0138Z 


♦ァドバィス 

•電池の+極と一極は必ず正しい向をにし 
てはめ込んでください。 

•内部回路、電子端テなどに軸れないでく 
ださい。故障の原因とな0ます。 


® 組み付けるときはふたの先端をち 
わせてから上下を組み付けます。 



♦マ ドバィス 

•電池交換後は、インテリジェントキーシ 
ステムの機能び正常に作動するか必ず確 
詔してください。 
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インテリジェントキー機能に 
っぃて_ 

車内及び車外の作動範囲内でイン 
テリジェントキーを携帯している 
ときに操作できます。 

■ ドア施錠-解錠の作動請囲 

♦作動範囲は、各 U クエストスイッ 
チから周囲約 80cm し^内です。 

クドアの施錠•解錠… R41 
りバックドアの施錠-解錠… R43 

作動範囲（各 U クェストスイッチから 
周囲約 80cm 似巧） 



♦マ ドバィス 

•車両（ドアガラスやドア八ンドル、リヤ 
バンパーなど）に近づをすぎている場含 
などは作動しないことびあります。 

• 作動範囲は各 U クエストスイツチを中む 
に約 80cm の球状になっているため、地 
面おくや高い場所では作動しないことび 
あります。 

•インテI」ジェントキーの電池び消耗して 
いるとさや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲び狭くなったり、作動 
しないことがあ0ます。 


知識 

キ~運動室内照明システム 

•ドアを解錠すると、室内照明び約1日秒 
間点灯します。 (PR161) 

アンサーバック機能 

• ドアの施錠-辭錠時に、作動確認のため 
のブザーと非常点減表示灯び作動しま 
す。 

(施錠時1回、解錠時2回） 

•アンサーバック機能を停止することがで 
をます。日産販売含社にご相談ください。 

オート□ック機能 

• U クエストスイッチ（又はインテリジェ 
ントキーのドア解錠スイッチ）を押して、 
解錠媛約30砂！;(内に似下のいずれの操 
作ち行わなかった場合は、盗難防止のた 
め自動的に全ドアび施錠されます。 
(施錠されるまでの間に、再度インテ U 
ジェントキーの解錠スイッチを押すと、 
その時点か5約30秒媛に施錠されま 
す。） 

-ドアを開ける。 

-エンジンスイッチを押す。 


走行ずる前に 
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インテリジェント キー 


知識 

•インテ I 」ジェントキーび作動範囲内にあ 
れば、インテリジェントキーを携帯して 
いる人!;(外でも U クエストスイッチを押 
して施錠、解錠びでさます。 

• 自車のインテリジェントキーび車内にあ 
るとをは、キー封じ込み防止のため 、 U 
クエストスイッチによるドアの施錠はで 
をません。 

施錠したいとさは、1；(下のことを行って 
<ださい。 

-車内にあるインテリジェントキーを取 
0出し、 I 」クエス h スイッチを押す。 

- U モートコント□-ルエントリー機能 
( PR 37) 又はメカニカルキー機能 
( PR 38) で施錠する。 



ESE0216Z 


作動しないと去 

♦次のよラな場合、インテ U ジェン 

トキー機能によるドアの施錠•解 
錠びでさません。 

•電源ポジションび Acc 、 ON のと 
さ。 

-ドアび完全に閉まっていない（半 
ドア）とさ。 

-インテ U ジェントキーび施錠’ 
解錠作動範囲内 0 DP .35) にな 
いとさ。 

-携帯しているインテ U ジェント 
キーながに自車のインテ U ジェ 
ントキーび車内にあるとき。（解 
錠のみでさます。） 

-インテ U ジェントキーの電池び 
切れているとき。 0 DP .34) 
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■エンジン始動の作動範囲 

作動範囲は、車両室内です。（ラゲッ 
ジルーム内は除きます。） 

作動範囲（車内） 



アドバイス 


•インテリジェントキーの電池び消耗して 
いるとさや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲び狭くなったり、作動 
しないことがあ0ます。 


m 知識 


• ラゲッジルーム内は作動範囲ではありま 
せんび、エンジンの始動び巧能になるこ 
とちあ0ます。 

•車内でもインストルメントパネル上、グ 
□ーブボックス内、ドアポケット内など 
にインテリジェントキーがあるときは、 
エンジンの始動びでさないことがありま 
す。 

• 車外でもドアやドアガラスに近づをすぎ 
た場合は、エンジンの始動び巧能になる 
ことびあります。 


リモートコント□—ルエント 
リー機能 

離れたところ（約 1 m ) から全ドア 
の施錠•解錠がでさます。 

■使いかた 

♦車に近づき、インテリジェントキー 
のスイッチを押します。 

♦ U モートコント□ールエントリー 
機能で施錠したあとは、必ず施錠 
されたことを確認してください。 



施錠スイッチ 
辭錠スイッチ 


ECF0090Z 


スイッチ 

作 動 

施錠スイッチ 

全ドアを施錠します。 

解錠スイッチ 

全ドアを解錠します。 


m 知識 


»ドアの施錠-辭錠時にはキー連動室内照 
明システム、アンサーバック機能、オー 
卜□ック機能び作動します。 0 DR 3 日） 

>施錠スイッチを押したとさに車外警報ブ 
ヴーび"ピピピピ…"と鳴ったときは、 
ドアび施錠されていません。政下を確認 
し、再度施錠してください。 

• いずれかのドアび半ドアになっていな 
いか。 

-ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
ていないか。 


走行ずる前に 






















































38 


インテ u ジェントキー 


■作動しないと舌 

♦次のよラな場合は、インテ U ジェ 
ントキーのスイッチを巧しても作 
動しません。 

•電源ポジションび Acc、ON のと 
さ。 

-ドアび完全に閉まっていない（キ 
ドア）とき。（解錠のみできます。） 
-車から離れすぎているとさ。 

-インテ U ジェントキーの電池び 
切れているとさ。 


♦マ ドバイス 

•周囲の巧況によっては、作動する距離び 
変わることびあ0ます。確実に作動させ 
るためには、車両か S 約 1 m まで近づい 
て < ださい。 


メカニカルキー機能 

インテ U ジェントキーの電池び切 
れたとさや、車両のバッテ1」一び 
あびったときなどにドアの施錠- 
解錠びでさます。 

■メカニカルキーの取り外しかた 

♦インテ1」ジェントキー裏側の□ツ 
クを外しなびらメカニカルキーを 
引き抜きます。 



♦元に戻すときは、□ックび戻るま 
で確実に差し込みます。 


爪汪局 

•インテ U ジェントキーは必ず分カニ 
カルキーを内蔵した状態で携帯して 
<ださい。 

















インテ u ジェントキー/ドアについて 
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エンジンイモビライザー 
(盗難防止装置） 

車両の盗難に対する防御性能を高 
かるために、 インテ U ジェントキー 
に送信機を内蔵し、あらかじめ登 
録されているインテリジェント 
キー];(外でのエンジンの始動を禁 
止するシステムです。 

♦エンジンイモビライヴーが働いて 
いるとさは、セキュ U ティーイン 
ジケーター (PP.82) が点滅します。 


♦マ ドバイス 

• 電源ポジシヨンを ON にしたとをセキユ 
U ティーインジケーターび点なし続ける 
場含は、システムの異常び考えられます。 
曰産販売会社で点検を受けてください。 


知識 

•インテリジェントキーに登録された信号 
は、インテリジェントキーごとに異なり 
ます。 

•エンジンび始動でさない場合は、一度電 
源ポジションを OFF にして、日秒政上経 
過してから再始動してください。 

• 上記の操作を行ってもエンジンが始動で 
をない場昔は、日産販売を社で点検を賽 
けて < ださい。 


A 警告 

• ドアの開閉はお子さまにはさせない 
でください。手、首、足などを挟ん 
だりして、重大な傷害につながるお 
それがあ0ます。 

• ドアを開けるとさは、周囲の安全を 
十分確認して<ださい。後続車や通 
行人にぶつかるおそれがあります。 
風び強いときは特にを意して開けて 
ください。 

•走行する前にドアを確実に閉めてく 
ださい。走行中に突然ドアが開さ、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 


A 江意 

•車から離れるとさは、盗難や事故防 
止のため、必ずエンジンを止め施錠 
してください。 


知識 

• ドア八ンドルを引きながら解錠しよラと 
すると、ドアび解錠でをないことびあり 
ます。一度ドア八ンドルを戻すと自動的 
に解錠し、再度ドア八ンドルを引くとド 
アを開けることびでさます。 


ドアについて 


走行ずる前に 
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前席-後席ドア 


前席•後席ドア 


知識 

キー連動室内照明システム 

•ドアを解綻すると、室内照明び約15秒 
間点口します。 （ op . iei ) 


■キー（メカニカルキー）によ 
る施錠-解錠 

車両前方に回すと施錠し、車両後 
方に回すと解錠します。 

♦運転席ドアを施錠-解錠すると、 
全ドアび同時に、施錠’解錠します。 



■キー（インテ U ジェントキー） 
を使わない施錠 

♦前席ドアは車内の□ックノブを巧 
し込み、ドア八ンドルを引きなび 
5ドアを閉めます。 

♦後席ドアは車内の□ックノブを巧 
し込み、そのままドアを閉めます。 



♦ァドバィス 

•キー(インテ IJ ジェントキー)封じ込み 
防止のため、キー（インテリジェント 
キー）を携帯していることを確認してか 
ら施綻してください。 

に)インテ U ジェントキー付車のキー封じ込 
み防止機能'' 'R47 


知識 

• liTF の場合は、運転席 □ ックノブ又はド 
アロックスイッチで施おでをません。 

’キースイッチにキーび差し込まれてい 
るとを。（1」モートコント □— ルエン 
卜 IJ - システム巧車） 

-インテ IJ ジェントキーび車内にあると 
を。（インテ1」ジェントキー付車） 


■リモコン（インテリジェント 
キ ー） による施錠•解錠 

♦車に近づき、リモコン（インテリ 
ジェントキー）のスイッチを巧し 
ます。 

OU モートコント□-ルエント U - シ 

ステム付車… R 29 
0インテ I 」ジェントキー付車''' P .31 


Z に 0154 




























前席-後席ドア 
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■インテリジェントキー機能に 
よる施錠.解錠 ★ 

キーを取り出すことなく施錠や解 
錠びでさます。 



♦インテ U ジェントキーを携帯して 
いるとさ、運転席ドア又は助手席 
ドアの施蘭-解錠作動範囲内でド 
ア八ンドル- U クエストスイッチ 
を巧すと全ドアび施錠又は解錠し 
ます。 

♦施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 



GQ 知識 

•インテ I 」ジェントキーを巧知しているド 
ア八ンドル- IJ クエストスイッチでのみ 
施錠-解描を行5ことびでをます。 

• ドアの施錠-お綻時にはアンサーバック 
機能、オート□ック機能（归 R 35) び 
作動します。 


■ □ックノブによる施錠-解錠 

♦車内の□ックノブを巧し込むと施 
錠し、手前に引くと解錠します。 
♦運転席の□ックノブで施錠-解錠 
すると、全ドアび同時に施錠•解 
錠します。 

• ドアを開けるときは、解錠後ドア 
八ンドルを引きます。 



Z に 01 已 6 


の知識 

• 運転席ドアは、施描したままでちドア/ V 
ンドルを引くとドアび開けられます。 
そのとを、全ドアび同時に解錠します。 


■ ドア□ックスイッチによる施 
錠•解錠 

♦運転席のドア□ックスイッチを巧 
すと、全ドアの施錠-解錠びでさ 
ます。 



走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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前席-後席ドア 


■後席ドアの開けかた 

♦解錠後、後席ドア八ンドルを引い 
て開けます。 



チャイルドセーフテイドア□ック 

車内の□ックノブの位置に関係な 
く、後席ドアを車内か5開けられ 
なくなります。 

♦お子さまを乗せるときに使います。 

■施錠のしかた 

♦左ちの後席ドアにある□ックレ 
バーを LOCK 側にしてドアを閉め 
ます。 



ESF0676Z 

♦ □ックを解除するときは、□ック 
レバーを元に戻します。 


■ドアを開けるとさ 

♦ □ック作動中にドアを開けるとき 
は、車内の□ックノブを解錠し、 
車がからドア八ンドルを引きます。 


知識 

•車内から開けるとさは、窓ガラスを下げ、 
手を出して車外のドア八ンドルを引をま 
す。 
















バックドア 
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A 警告 

•ラゲッジルーム（荷室）に人を柔せ 
て走行しないでください。急ブレー 
キをかけたとをなど、重大な傷害に 
つなびるおそれびあ0ます。 

•走行前に、バックドアび確実に閉 
まっていることを化ず確認してくだ 
さい。バックドアを開けたまま走行 
すると、車内に排気ガスび侵入し、 
一酸化炭素中毒になるおそれびあり 
ます。 


A ミち忌 

•バックドアは必ず全開してくださ 
し、途中で止めると突然閉まるおそ 
れびあります。 

•風び強いとをに開けると、風にあお 
6れ急に閉まることびありまずので 
特にを意してください。 

•バックドアを閉めるとさは、手など 
を挟まないよラ注意してください。 


施錠.解錠のしかた 
■リモコン（インテリジェント 
キ ー) による施錠•解錠 

♦車に近づき、リモコン（インテリ 
ジェントキー)のスイッチを巧し 
ます。 

0 U モートコント□-ルエント U - シ 

ステム付車… R 29 
〇インテリジェントキー付車… R 31 

■ □ックノブによる施錠-解錠 

•運転席の□ックノブで施錠-解錠 
すると、バックドアび同時に施錠- 
解錠します。 




■ ドア□ックスイッチによる施 
錠.解錠 

♦運転席のドア□ックスイッチを巧 
すと、バックドアの施錠•解錠び 
でさます。 



バックドア 


走行ずる前に 


Z に 0449 
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バックドア 


■インテリジェントキー機能に 
よる施錠.解錠 ★ 

キーを取り出すことなく施錠や解 
錠びでさます。 



バックドア U クエストスイッチ 

♦インテ1」ジェントキーを携帯して 
いるとき、作動範囲内でバックド 
ア- U クエストスイッチを巧すと 
バックドア （ ドアを同時に）び施 
錠又は解錠します。 

♦施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 


電磁式バックドアオープナースイッチ 

♦インテ1」ジェンキーを携帯してい 
るとさ、作動範囲内で電磁式バッ 
クドア オー フナースイッチを巧す 
と、バックドアを解錠し開けるこ 
とびでさます。この時、ドアを同 
時に解錠します。 



の知識 

•施錠するとをは、バックドアを閉めてか 
らバックドア-1」クエストスイッチを巧 
します。 

•施綻’解旋時にはアンサーバック機能、 
オート□ック機能 （ OP .35) び作動し 
ます。 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

































バックドア 
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開閉のしかた 
■開けかた 

♦解綻後、電磁式バックドアオーフ 
ナースイッチを巧してバックドア 
を持ち上げます。 



■閉めかた 

♦ドアグ U ッフに手を掛け、バック 
ドアを降ろし確実に□ックするま 
で巧しつけます。 



A ミち忌 

•バックドアや車体側に手を触れたま 
まバックドアを閉めると、手を挟ま 
れてケガをするおそれびあ0まず。 
•バックドアを閉めるとさは、バック 
ドアのふちやその周辺に手を掛けな 
いでください。化ずがから巧して閉 
めてください。 


♦ァドバィス 

•バックドアを閉めるとさは、ストライ 
力一に異物をかみ込まないようにしてく 
ださい。ストライカーやバックドアの 
□ックび破損し、バックドアび閉まらな 
くなるおそれびあります。 



ESF0147Z 


走行ずる前に 
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バックドア 


■バックドアび開けられなく 
なったとさ 

バッテ U —あびりなどにより、電 
磁式バックドア オー フ ナース イッ 
チでバックドアを開け5れなく 
なったとさは、次の操作をしてく 
ださい。 

①バックドア車内側にあるカバーの 
上側をお手持ちのマイナスドライ 
ノ（一などにあて布をしてがします。 
③レバーを矢印の方向に動かし、解 
錠します。 



③バックドアを持ち上げます。 


♦ァドバィス 

• 操作後はなるべく早< 日産販売会社で点 
検を受けて < ださい。 

























キー封じ & み防止機能 
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インテ U ジェントキーを車内に入 
れたまま施錠することを防ぐ機能 
です。 


♦ァドバィス 

•巧のような場巧に置いているとをは、 
キー封じ込み防止機能び作動しないこと 
びあ D ます。 

-インストルメントバネル上 
-グ□ーブボックス内 
-ドアポケット内 
-スペアタイヤ付近 
-金属製のバッグの中 
-金属製のちののおく 

•周囲の電波環境によってはキー封じ込み 
防止機能び作動しないことびあります。 

•インテ U ジェントキーび車列にあって 
ち、車両（ドアやドアガラス、 IJ ヤバン 
パーなど）に近づけすぎた場合、キー封 
じ込み防止機能び作動することびありま 
す。 


♦インテ U ジェントキーび車内にあ 
るとさ 

^運転席ドアを開けた状態での運 
転席の□ックノブ又はドア□ッ 
クスイッチによる施錠びできま 
せん。（施錠後、すぐに全ドアび 
解錠されます。） 

• ドアを開けた状態で運転席の□ッ 
クノブ又はドア□ックスイッチに 
より全ドアを施錠し、インテ U ジェ 
ントキーを車内に入れてしまった 
とさ 

^全ドアを閉めると、車外警報ブ 
ヴーび"ピピピピと鳴り、 
全ドアび解錠されます。 


キー封じ込み防止機能> 


走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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エンジンフード 


エンジンフード 


■開けかた 

①運転席ち下にあるオーフナーを引 
さます。 

□ツクび外れエンジンフードの先 
端び少し浮さ上びります。 



③エンジンフード先端のすき間に手 
を入れ、レバーを巧し上げなび b 
エンジンフードを持ち上げます。 



③ステーの操作部を持ってフックか 
らがし、エンジンフードの巧に確 
実に差し込みます。 



ミち意 

•風が強いとさに開けると、風にあお 
6れますので、しっかり持ってゆっ 
<り開けて < ださい。 

•ステーを持つとさは、必ず操作部を 
持ってください。エンジン停止直後 
はステーが高温になるたが、やけど 
をするおそれがあります。 

•エンジンフードを開けたときは、 
フードに頭などをぶつけないよラに 
ミち意してください。 

•エンジンがかかっているとさ、エン 
ジンルーム内に手、衣服、工具など 
を入れないで< ださい。思わ城ケガ 
をするおそれがあります。 

•エンジン停止直後は、排気系部品、 
ラジエーター などの高温部に輔れな 
いで <ださい。やけどをするおそれ 
びお0ます。 


♦ァドバィス 

•ワイパーアームを起こしたままエンジン 
フードを開けないで<ださい。エンジン 
フードやワイパーを損傷します。 































エンジンフード 
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■閉めかた 

①エンジンフードを支えなび b ス 
テーの操作部を持って巧か5外し、 
フックに固定します。 

③エンジンフードをゆっ< り降ろし、 
先端を巧しつけ、確実に□ックし 
ます。 



A 警告 


•走行前に、エンジンフードび確実に 
閉まっていることを、必ず確認して 
<ださい。□ックされていないと、 
走行中エンジンフードび開いて、思 
わめ事故につなびるおそれびありま 
す。 


ミち意 


•エンジンフードを閉めるときは、手 
などを挟まないよラにゆっくり降ろ 
してください。 


走行ずる前に 


















已〇 


パワーウインドー 


パワーウインドー 


キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとき操作できます。 


必警告 

•走行中は顔や手、物などを車外に出 
さないでください。車外のをのに当 
たったり、急ブレーキ時に重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

•窓ガラスを閉めるとさは、手や首な 
どを挟まないようま意してください。 

•お子さまを乗せているとさは、パ 
ワーウインドー□ックスイッチを押 
し込み、操作させないよラにしてく 
ださい。重大な傷害につながるおそ 
れびあ0ます。 


知識 

• 運転席のノ くワーウインドーロックスイッ 
チび押し込まれているとをは、助手席- 
後席窓ガラスの操作がでさません。 

キー OFF を作動機構 

•運転席の窓ガラスはキースイッチ（電源 
ポジション）を Acc 又は OFF にしたあと 
でち、約1日分間は開閉することびでを 
ます。ただし、その約15分間に運転席 
ドアを開けて閉める（ドアが開いている 
とさは閉める）と、窓ガラスの開閉はで 
をなくなります。 


運転席スイッチ 

運転席スイッチで、各席の窓ガラ 
スの開閉がでさます。 



助手席•後席スイッチ 

助手席スイッチ、後席スイッチで 
自席の窓ガラスの開閉がでさます。 



Z に0457 

■開閉のしかた 

♦スイッチを巧している間、開さます。 
♦スイッチを引き上げている間、開 
まります。 

■ワンタッチ開閉のしかた 

運転席の窓ガラスは、ワンタッチ 
で開閉でさます。 

♦スイッチを強く巧すと全開します。 
♦スイッチを強く引き上げると全閉 
します。 

♦途中で止めたいときは、スイッチ 
を操作した反対側に軽く巧すか引 
さます。 
















パワーウインドー 
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■挟み込み防止機構 

♦運転席の窓ガラスを自動で閉めて 
いるとさやキー OFF 後作動機構で 
閉めているときに、車体と窓ガラ 
スの 間に異物の挟み込みを感知す 
ると、窓ガラスの上昇び停止し、 
自動でみし下降し止まります。 

■環境や走行条件により、異物を挟 
んだとさと同じよラな衝撃や荷重 
び窓ガラスに加わると作動するこ 
とびあります。 


A ミ主忌 

•窓ガラスを*実に閉めるため、閉め 
切る直前の部分では巧み込みを感知 
でさない領域びあります。指などを 
挟まれないよラま意してください。 


♦ァドバィス 

• 故障などで巧み込み防止機構び作動して 
しまい、窓ガラスを自動で閉めることび 
でさないとさは、スイッチを上側へ引を 
続けて閉めてください。 


■パワーウインドーの□ックの 
しかた 

♦バワーウインドー□ックスイッチ 
を巧し込むと、助手席と後席の窓 
ガラスの開閉びでさな < なります。 
♦スイッチを巧し戻すと開閉でさます。 


スイッチ位置 

作 動 

ON 

□ックされます。 

OFF_^P 

□ックび解除されます。 


■正常に作動しないと舌 

バッテ I 」一をがしたり、開閉操作 
を連続して行ラと、運転席窓ガラ 
スの自動開操作、巧み込み防止機 
構、キー OFF 後作動機構び正常に 
作動しないことびあります。 

下の操作を行い、初期設定して 
くださし、 

①キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にします。 

③運転席- AUTO スイッチを巧し、 
窓ガラスを全開にします。（すでに 
全開しているとさは、操作する必 
要はありません。） 

③運転席- AUTO スイッチを引き上 
げ続け、窓ガラスび全開して3秒 LU 
上たつてから手を離します D 

® 正常に作動することを確認します。 

•正常に作動しないとさは、再度上 
記の操作を行って<ださい。 


♦マ ドバィス 

•上記の操作で作動でさない場含は、早め 
に日産販売妄社で点横を毒けてくださ 
し、 


走行ずる前に 
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燃料補給 口 


燃料補給 □ 


燃料補給□は運輯席側の車両後ち 
にあります。 


A 警告 

•燃料補給時は、 L 处下のことを必ずお 
守りください。 

-エンジンを止める。 

•車のドアや窓を閉める。 

-タバコなどの火気を近づけない。 

-気化した燃料を暇わない。 

•補給作業を行ラ前に、金属部分に触 
れて身体の静電気を除まして< ださ 
し、放電による火花で燃料に引火し 
たり、やけどをするおそれがありま 
す。 

•補給作業はひとりで行ってくださ 
し)。作業中に車內に戻ったり、帯電 
している人や物に輔れると再帯電す 
るおそれがあ0ます。 

• キャップを開けるとさはゆっ< り回 
し、燃料タンク内の圧力を下げてか 
ら外してください。急に開けると、 
燃料が補給口から吹さ返すおそれび 
お0ます。 

•給油ノズルは確実に給油口へ挿入し 
てください。給油ノズルの挿入が浅 
いと、給油の自動停止が遅れるため、 
燃料が吹をこぼれ火災につながるお 
それがあ0ます。 

•給油ノズルの自動停止後は、給油の 
継ぎ足しをしないでください。継ぎ 
足しをすると、燃料があふれて火災 
につながるおそれがあ0ます。 

•ガソリンスタンド内に掲示されてい 
るを意事項を守ってください。 


■燃料の補給 

♦燃料タンクの容量は、 2WD 車は約 
日2ぶ、 4WD 車は約日0ぶです。 


エンジン型式 

指定燃料 

MR16DDT 

無鉛プレ S アム（無鉛八 
イオク）ガソリン 

HR15DE 

無鉛レギュラーガソリン 


♦マ ドバイス 

• 指定];(外の燃料は補給しないでくださ 
し、 


■開けかた 

①運輯席ち下にあるオープナーを引 
さ U ッドを開けます。 



Z に0207 

©キヤツプを左にゆつくり回して開 
けます。 

-補給時、キヤップはリツドの裏側 
に置きます。 


IJ ツド ' 



Z に0458 
























燃料補給 □ 
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■閉めかた 

①キヤップを"カチッ、カチッ"と、 
2回な上音びするまでちに回して開 
めます。 

③リッドを巧し付けて□ックします。 


A 警告 


•キャップは確実に開がてください。 
閉まっていないと走行中に燃料が漏 
れ、火災につながるおそれがあ0ま 
す。 

>曰産純正品！;!外のキャップは使用し 
ないで < ださい。 


-か■厂 


と越户 i ;; 




走行ずる前に 
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正しい運転姿勢 


八ンドル•シート • ミラーの調節のしかた 


正しい運転姿勢 


正しい運転姿勢びとれるよう、八ンドル、シート、 S ラーを調節してください。 



A 警告 

•パンドル、シート、 S ラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行 
中に調節をすると前方不ミ主意となり危険です。 

•調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。八ンドルやシートび固 
定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わ城事故につながるおそれがあります。 
.背ちたれを倒したまま走行し ないで < ださい。シートベルトが効果を十分発揮せず、 
衝突時などに重大な傷害を受けるおそれびあります。 


/!\ミ±思 

•調節するとさは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。 

挟まれてケガをするおそれがあります。 

•背をたれを調節するとさは、背をたれを支えなが6調節して<ださい。顔や身体に 
当た0思わ城ケガをするおそれびあ0ます。 

•背ちたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に 
なり、思わ城事故につながるおそれがあります。 

• 室内を清掃するとさやシートの下に落とした物を抬ラとさなど、シートの下に手を 
入れるとさは十分にま意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ 
ガをするおそれびあ0ます。 




















八ンドル 
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ノ V ンドル 


■上下調節 

①レバーを引き上げます。 

③八ンドルを上下に動かし、適切な 
位置で止めます。 

③レノ（一を巧し下げ固定します。 



走行ずる前に 
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前席シート 


前席シート 

























前席シート 
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_ヘッドレストの使いかた_ 

■上下調節のしかた 

へッドレストの中むび、ちの高さ 
になるよラに調節します。 

♦上げるときは、そのままヘッドレ 
ストを引さ上げます。 

♦下げるとさは、ボタンを巧しなび 
らへッドレストを下げます。 



■脱着のしかた 

♦取り外すときは、ボタンを巧しな 
びらへッドレストを引き上げます。 
♦取り付けるときは、ボタンを巧し 
なび b へッドレストを差し込みま 
す。 


警告 

•へッドレストは外したまま走行しな 
いでください。万一のとさ、頭部へ 
の衝擊を防ぐことがでさなくなり、 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


A 江意 

•取り付けるとをは、前後の向をを間 
違えないでください。 



•取り付けたあとは、ヘッドレストを 
持ち上げ、巧け出さないことを確認 
してください。万一のとを、ヘッド 
レストび効果を十分発揮せず、思わ 
めケガをするおそれびあ0ます。 


■前席アクティブへッドレスト 
について 

追突されたとさに背をたれび乗員 
を受け止める力を利用して、へッ 
ドレストび瞬時に前方に移動しま 
す。 

へッドレストの移動により、頭部 
の過度な後方への傾さを防ざ、首 
への負担を軽減します。 

いわゆる「むちなち症」びを<発 
生するといわれている、ほ速から 
中速までの追突時に効果を発揮し 
ます。 


走行ずる前に 


TSC1471Z 
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前席シート/後席シート 


A 江意 

•へッ ドレストのステーにテーブル、 
テレビなどの用品を取り付けないで 
ください。万一の追突時にアクティ 
プへッドレストの機能が損われるお 
それびあ0ます。 


知識 

•アクティブヘッドレストは、追突時のみ 
作動し、追突後は元の位置に戻ります。 
•アクティブへッドレストの調節方法は、 
通常のヘッドレストと同じです。正しく 
調節してください。 


後席シート 


背ちたれの倒しかた 

後席シートを折りたたみ、ラゲッ 
ジルームのスペースを 広げること 
びでさます。 

左ち別々に倒すことびできます。 


A 警告 

•ラゲツジルーム（荷室）に人を柔せ 
て走行しないでください。急ブレー 
キをかけたとをなど、重大な傷害に 
つなびるおそれびあ0ます。 


A 江意 

•後席に人が乗っていた0、物や飲物 
などを置いたまま操作を行ラと、ケ 
ガをしたり、物を壊したり、室内を 
ミちすおそれがあります。特にラゲッ 
ジルーム側か6背をたれを倒すとさ 
は、後席が見えにくいのでミち意して 
<ださい。 




























後席シート 
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♦後席シート左ちにあるノブを引い 
たままゆっくりと背をたれを前に 
倒します。 



A ミち忌 

•背ちたれを倒すとさは、背をたれを 
手で押さえ、ゆっくり倒してくださ 
し、急に倒すと顔や身体などに当た 
0、思わ城ケガをするおそれがあ0 
ます。 


元に戻ずと去 

♦背をたれを起こし、手で後方へ押 
し付けて□ックします。 

♦ アドバイス 

•背ちたれを操作したとを、ノブの赤し、部 
分げ見える場合は、シートが正しく□ッ 
クされていません。その場合はノブを引 
いて□ックを辭除し、むラー度背ちたれ 
を□ックさせて < ださい。 


_ヘッドレストの使いかた_ 

ヘッドレストは、□ックする位置 
まで上げた状態で使います。 
♦上げるときは、そのままヘッドレ 
ストを引さ上げます。 

♦格納するときは、ボタンを巧しな 
がらへッドレストを下げます。 



爪ミ±思 

•へッドレストは□ック位置まで上げ 
て使用してください。格納状態では 
機能が十分に発揮でさません。 


CQ 知識 

•後席のへッドレストは調節でをません。 


♦へッドレストの脱着は、前席シー 
卜 ( PP .57) と同じです。 


走行ずる前に 
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ドア 5 ラー 


ドアミラー 


キースイッチ（電源ポジション） 
び Acc 又は ON のとき操作できま 
す。 


A 警告 

• 鏡面の調節は走行前に行って<ださ 
し、走行中の調節は前方不を意とな 
り、思わめ事故につなびるおそれび 
あります。 


♦マ ドバイス 

•= ラーの映像は実際より遠くに見えるの 
でを意して < ださい。 


■角度調節のしかた 

①左ち切り替えスイッチを調節する 
側に動かします。 

③角度調節スイッチを上下-左ちに 
巧して、後方び十分確認でさる位 
置に調節します。 



■格納ずると舌 

♦スイッチの下側を巧すと、左ちの 
=ラー本体び格納されます。 
♦スイッチの上側を巧すと、元に戻 
ります。 



※車種によりスイッチの表おび異なり 
ふす。 


ドア□ック連動自動巧細機能（イン 

テリジェントキー付ま） 

ドアの施錠に連動させ、ミラーを 
格納することびでさます。 

スイッチの AUTO 側を巧した状態 
で使います。 

• ドア八ンドル U クエストスイッチ 
又は U モートコント□-ルエント 
U —機能で施綻すると、左ちの5 
ラーび格納されます。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
を Acc 又は ON にすると、元に戻り 
ます。 


ZIC0460 




























ドア s ラー/サイドアンダ ー S ラー 
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A 江意 

• S ラーが動いているとさは手を輔れ 
ないでください。手を挟んだり 、 S 
ラーが故障する原因になるおそれが 
あります。 

• ミラーを格納したまま走行しないで 
ください。後方確認がでさないため 
危険です。 

•手動で開閉すると走行中 S ラーが前 
方又は後方に倒れるおそれがありま 
す。手動で開閉したあとは、走行前 
に電動で開閉操作を行って<ださ 
い。 


♦マ ドバィス 

•スイッチ操作を連続して巧ラと、途中で 
停止することびありますび、故障ではあ 
りません。しばらくしてから作動させて 
ください。 

•手動で開閉した場合、格納スイッチの位 
置により、キースイッチ（電源ポジ ショ 
ン）を Acc 又は ON にしたときにミラー 
び動を出すことびあります。 

• スイッチの上側び押されたままでミラー 
を前方に倒したとを、キースイッチ（電 
源ポジション）を Acc 又は ON にすると 
S ラーび更に前方に倒れます。元の状態 
に戻すとさは一度格納操作をしてくださ 
い。 


知識 

ヒーター付ドアミラー(寒;令地仕様車） 

•キースイッチ（電源ポジション）び ON 
のとをにリヤウインドーデフォッガース 
イッチ （PP.10 目）を押すと、バックド 
アガラスのくもりを取るのと同時にドア 
ミラーの霜やくわりを取ります。 


発進時、車両の左側すぐ下の状況 
を確認するために使います。 



Z に0462 


爪ミ±局 

•発進時には安全のためサイドアン 
ダー S ラーによる周囲の確認と含ね 
せて直接目視確認してください。 

•サイドアンダーミラーは車のおくを 
確認するため、角度が下向さにセツ 
卜されています。進行中後方を見る 
とさはドア S ラーで確認してくださ 
い。 


♦マ ドバィス 

•サイドアンダーミラーは固定式です。破 
損するおそれびありますので無理に動か 
さないで < ださい。 


サイドアンダーミラー 


走行ずる前に 
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ルーム三 ラー 


ルーム5ラー 


通常は防眩切り替えレノ（一を前ち 
に押した状態で使います。 

♦ S ラー本体を持って、後ち視界が 
十分確認でさる位置に角度を調節 
します。 

♦後続車のへッドライトがまぶしい 
とさは、防眩切り替えレバーを手 
前に引くと反射が弱<なります。 



A 警告 

•S ラーの調節は走行前に行ってくだ 
さい。また、防眩への切り誓えは必 
要なとさのみ行ってください。思わ 
城事故につながるおそれがありま 
す。 


♦ァドバィス 

• ルームミラーのまねりに無線機やアクセ 
ヴ U —などを取0付けた0、配線から電 
源をとったりしないでください。 U モコ 
ン又はインテ IJ ジェントキーの電波毒信 
機び内蔵されているため、ドアの施錠- 
辭錠び正常に作動しなくなるおそれびあ 
ります。また、インテリジェントキー付 
車は、インテリジェントキー機能による 
エンジンの始動などがでをなくなるおそ 
れがあ0ます。 













シートベルトの正しい着用 
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シートベルトの着用のしかた 


►走行する前に全員が必ずシートベルトを着用して < ださい。 

ぃンートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分 
発揮でさなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。 

>次の使用ち法、警告にしたがって正しく着用してください。 



>肩にきちんと 
掛ける 


•ねじれないよラに 
する 


シートを調節し、 

上体を起こして深く腰掛ける 


腰骨のできるだけ低い位置に 
ぴったりと掛ける 


TCD 0009 Z 


A 警告 


>走行する前に全員がシートベルトを着用して < ださい。着用しないと、万一の事故 

時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。 

• シートベルトを正し<着用しないと、万一のとを重大な傷害につながるおそれがあ 

ります。着用するとさは！;!下のことを必ずお守りください。 

-運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。 

-ベルトは1人用です。2人政上で1本のべルトを使わないでください。 

-ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭 
<なり、万一のとさ衝撃力が分散でさず、局部的に強い力を受けることがありま 
す。 

-腰部べルトは腰骨のでさるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト 
び腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。 

•肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていな 
いと、上半身を巧束しないことがあります。 

-シートベルトをク U ップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節 
しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ 
ります。 


シートベルトの正しい着用 


走行ずる前に 
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シートベルトの正しい着用 


A 警告 

• シートの背ちたれを倒したまま走行しな 
いでください。シートベルトが効果を十 
分発揮せず、衝突時などに身体びシート 
ベルトの下に入0込み、ベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 



•バックルや巻さ取り装置の中に異物を入 
れないでください。シートベルトが正常 
に機能を発揮せず、万一のとさ重大な傷 
害につながるおそれびあります。 

■巧娠中や疾患のある方を、万一のとさの 
ためにシートベルトを着用してくださ 
しただし、局部的に強い圧迫を受ける 
おそれびありますので医師に相談し、を 
意事項を確認して < ださい。«娠中の方 
は、腰ベルトを腹部か6避けて腰部ので 
をるだけ低い位置にぴったりと着用して 
ください。肩ベルトは、確実に肩を通し、 
腹部を避けて胸部に掛かるよラに着用し 
て < ださい。 


おテさまにを必ずシートベルトを着用さ 
せてください。お子さまをひざの上に抱 
いていると、衝突時などにお子さまを支 
えることがでさず、お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 



シートベルトが首や顔に当たるなど、適 
正な着用がでさない小さなおテさまに 
は、チャイルドシートやジュニアシート 
をお使いください。また、ひとりで座れ 
ないルさなお子さまには乳児用チャイル 
ドシートをお使いください。 

一度強い衝撃を受けたシートベルトやべ 
ルト部分に傷がついたり破れたりしてい 
るシートベルトは、機能を十分発揮しな 
いことがあります。事故などにより衝撃 
を受けたり傷がついた場合は、曰産販売 
舍社に点検を依頼して < ださい。 
















シートベルトの正しい着用 
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A 警告 


>シートベルトの清掃は中性洗剤か城るま湯で行い、乾かしてからお使い<ださい。 
ベンジンやガソ U ンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 
落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。 


m 知識 


•運転をびシートベルトを着用していないと、警告巧 ( PR 87) や警報 ( PR 97) び作動し 
ます。 

>チャイルドシートは年辭、体格に応じて使い分けるように設定しています。（公 P .14) 


.1.. Vi:-::!- 」 J の上1:!- 

任い-か.厂 ■ちし把._ 


走行ずる前に 















66 


シートベルトの着用のしかた 


シートベルトの着用のしかた 


ELR (緊急固定）付3点式シートベルト 

通常は身体の動さに合わせて伸縮 
しますび、衝突時など強い衝撃を 
受けると、ベルトび自動的に□ッ 
クし身体を固定します。 

①タングを持ってベルトをゆっくり 
引さ出します。 

-ベルトび□ックして引き出せない 
ときは、ベルトをゆるめ再度ゆっ 
くり引さ出してください。 

③ベルトを腰骨のできるだけほい位 
置に掛け、たるみびないよラに密 
着させます。 


④前席は、肩ベルトのアンカー位置 
の局さを調節します。 

-ノブを引さなびらアンカー部を上 
下させ、ベルトび肩に確実に掛か 
る位置に調節し手を離します。 
•手を離したあと、"カチッ"と音び 
するまで動かし固定させます。 




③ベルトびねじれないようにして、 
タングをバックルに"カチッ"と 
音びするまで確実に差し込みます。 


♦がすときは、バックルのボタンを 
巧し、タングを持ってゆっくり戻 
します。 



TCG0046Z 
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必警告 


>肩べルトのアンカー位置は確実に肩 
に掛かるよラに調節してください。 
また、アンカーは確実に固定されて 
いることを確認してください。ベル 
卜び肩から外れたり、万一のとさ 
シートベルトび十分効果を発揮せ 
ず、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


A 


詹 r の 


-」」 斑類 


万のと子 


圣- 


さ < いん 


走行ずる前に 
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前席□-ド US ツター付プ U テンシヨナーシートベルト 


前席□—ドリミッター付プリ 
テンシヨナーシートベルト 


正面衝突など車両前方から強い衝 
撃を受けたとさ、装着したシート 
ベルトを瞬時に巻さ取るフ1」テン 
シヨナーと乗員に加わるシートべ 
ルトの拘束力を一定レベルに保つ 
□-ド1」ミッターび付いています。 

♦運転席-助手席 SRS エアバッグシ 
ステムと同時に作動します。 

り SRS エアバッグび作動するとき•し 
ないとさ'' 'R73 



TCA0050Z 

ZK 警告 

•使用方法は通常の シー トベルトと同 
じです。正しく着用しないと、プリ 
テン シヨナー 及び □ー ドリ ミツター 
の効果が十分発揮でさず、重大な傷 
害につながるおそれびあります。 


A 迂意 

•キースイッチ（電源ポジション）を 
ON 後約7秒間はシステムチェック 
を行ラため、プ U テンショナーは作 
動しません。 SRS エアバッグ警告 
打び消打してか b 走行してくださ 
し)。 


■プリテンシヨナーシートべル 
卜付車の取り扱いについて 

運転席にはダブルフ U テンシヨ 
ナー 機構び付いています。ラッフ 
アウタープ I 」テンシヨナ ーび 腰部 
シー トベルトの緩みを引さ込み、 
肩部の □ー ド U 5ッ ター 付フ U テ 
ンシヨナーと 合わせて乗員の拘束 
性能を高めます。 


A 警告 

• プリテンシヨナーシートベルトの部 
品や配線を修理したり、電気テス 
ターを使ってプリテンシヨナーのシ 
ステムの回路診断をしないでくださ 
し誤って作動したり、正常に作動 
しな < なるおそれがあります。 


A 江意 

•廃車にするとさやプ U テンシヨナー 
シートベルトを廃棄するとをは、必 
ず曰産販売含社にご相談ください。 


♦ァドバィス 

•プ U テンシヨナーび作動したとを作動音 
や白煙び出ますび、火災ではありません。 
•プ U テンシヨナーは、一度作動すると再 
使用できません。衝突を起こしたときは 
必ず日産販売を社で点おを毒け、作動済 
みの場合は交換してください。 
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SRS エア八ツク 


SRS エアバッグは、シートベルトと併用することでま全性を高めます。シート 
ベルトは必ず着用してください。 

• XSRS とは 、 Supplemental Restraint System の略でシートベルトの補助的]束 
装置の意巧です。 

♦キースイッチ（電源ポジション）び ON のとき作動可能です。 

■運転席-助手席 SRS エアバッグシステム 

車両前方から強い衝撃を受けたとさ SRS エ 
アバッグび瞬時に膨らみ、乗員の頭部にか 
かる衝撃を緩和するシステムです。 

•運転席 SRS エアバッグは、八ンドル部に格 
納されています。 

• 助手席 SRS エアバッグは、助手席側インス 
トルメントバネル部に格納されています。 

乗員びいなくてを運転席と同時に作動しま 
す。 



■運転席-助手席 SRS サイドエアバッグシステム 

車両側面から強い衝撃を受けたとさ、衝撃 
を受けた側の SRS サイドエアバッグび瞬時 
に膨らみ、乗員のをに陶部にかかる衝撃を 
緩和するシステムです。 

♦ SRS サイドエアバッグは、シート背をたれ 
側面（外側）に格納されています。助手席 
は乗員びいなくてを作動します。 


■ SRS 力ーテンエアバッグシステム* 

車両側面から強い衝撃を受けたとさ、衝撃 
を受けた側の SRS カーテンエアバッグび瞬 
時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃 
を緩和するシステムです。 

♦ SRS 力ーテンエアバッグは左ちのルーフサ 
イドに格納されています。助手席側は乗員 
がいなくてを作動します。 



で 


格納部 



ESG0451Z 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


SRS エアバックの作動 


走行ずる前に 
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SRS エアバッグの作動 


A 警告 

• SRS エアバッグはシートベルトを補助する装置です。 SRS エアバッグだけでは、 
身体の飛び出しなどを防止することはでさません。 SRS エアバッグの効果を発揮 
させるた城、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。 

•乗車するとさは必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグび 
誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

•パンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、前席シートまわり、 
センターピラー（□ックピラー）まわり、センターコンソールまわり、ルーフヴ 
イド部などの SRS エアバッグ格納部を修理すると去は、曰産販売舍社にご相談 
ください。また、 SRS エアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあると 
をは、そのまま使用せず曰産販売舎社で交換してください。 

- SRS エアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。 

-電気テスターを使って SRS エアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しない 
で < ださい。 

-エア□パーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するとさは、曰産販売舍 
社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正し<検知でさません。 

iP 車ち席 SPS 了アイて、、,ノブ。/ス；ム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しな<なり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■八ンドルか6顔をできるだけ（約 30 cm 
上）離し、八ンドルにちたれかかるな 
ど SRS エアバッグ格納部に手や顔、胸 
などを不必要に近づけないでください。 

また、內がけでの八ンドル操作はしない 
で < ださい。 

•不適正な八ンドルに交換したり、セン 
ターパッド部 （ SRS エアバッグ格納部） 

にステッカーなどを貼らないで<ださ 
い。 

-前面ガラスにアクセヴ U —などを付けな 
いでください。 

TCG0031Z 
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A 警告 



TCG0032Z 


白了アイて、、,パク/スニム 

•必ず;欠のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しな<なり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■インストルントパネル （ SRS エアバッ 
グ格納部）に手や足を置いたり、顔や胸 
などを近づけないでください。また、お 
子さまを SRS エアバッグ格納部の前に 
立たせたりひざの上に抱いたりせず、後 
席に乗せてください。 

-チャイルドシートは後席シートに取り付 
けてください。やむを得ず助手席シート 
に取り付けるとさは、シートをでさるだ 
け後ろに下げ、必ず前向さに取り付けて 
ください。乳児用チャイルドシートなど 
後ろ向さにしか使用でをないシートは必 
ず後席シートに取り付けてください。 

-チャイルドシートは走行する前に確実に 
固定されていることを確認してくださ 
し、固定方法及び取り扱いかたは、チャ 
イルドシートに付属の取扱説明書に従っ 
て < ださい。 

-インストル六ントパネル上面及び前面に 
ステッカーなどを貼ったり、アクセヴ 
U —や芳香剤などを置かないで<ださ 
い。 

運転席-助手席 SRS サイドエアバ’ッグシステム及び SRS カーテンエアパッグシステム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しな<なり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

-ドアにをたれるなど、前席シート背をた 
れ側面（外側）の SRS サイドエアバッ 
グ格納部及び SRS カーテンエアバッグ 
格納部に近づかないでください。特にお 
子さまが窓から腕を出したり、前席シー 
卜の背をたれを抱えたりしないよラにを 
意してください。 

-前席ドアをガラスが割れるほど強く閉め 
ないでください。 SRS エアバッグが誤 
作動するおそれがあります。 




走行ずる前に 
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SRS エアバッグの作動 


A 警告 

-前席シートの SRS サイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かないで 
ください。また、センターピラー（□ックピラー）まねり、ルーフサイド部など 
の SRS カーテンエアバッグ格納部付近に、アクセヴ U —やパンガーなどを取り 
付けないでください。 

-シートカバーは前席シート背もたれ側面を覆わないものをお使いください。日産 
純正シートカバーをおすすめします。 


必ま意_ 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON にしたあと約7砂間はーター内の SRS エ 
アバッグ警告口が点なし、システムチェックを行ラため、 SRS エアバッグは作動 
しません。警告口が消なしてから走行してください。 

• SRS エアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分！;!內はさね6ないでくださ 
し)。やけどをするおそれがあります。 

• SRS エアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、 
擦過傷、巧撲、やけどなどを負ラことがあります。 

• SRS エアバッグが膨らむとさ、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、 
発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、 SRS エ 
アバ ッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早 
く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じること 
びお0ます。 

•廃車にするとさや SRS エアバッグを廃棄するとさは必ず曰産販売爸社にご相談く 
ださい。 SRS エアバッグの作動により、思わ城傷害を受けるおそれがあります。 


♦ァドバイス 

• SRS エアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売を社で交換してください。 


CQ 知識 

•助手席 SRS エアバッグが作動した衝撃でフ□ントガラスが割れることがあります。 

•運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになること 
はあ0ません。 
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正面衝突時や側面衝突時において、乗員びシートベルトを正しく着用していて 
ち重大な傷害を受けるおそれのあるよラな衝撃を受けた場合に作動します。し 
かし衝撃び車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大さ < てち乗員への衝撃び 
強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。 


■作動ずると舌 


運転席-助手席 SRS エアバッグシステム 


次のよラな衝撃び強いときに作動します。 
• 25 km / hl ； l 上の速度で厚いコンク U - 卜 
のよラな壁に正面衝突したとを 


I 車両前方左ち、約30度！;!内の方向か6 
強い衝撃（左図と同等）を受けたとを 



方 




或 


TCG0054Z 


次のよラな、車両下部に強い衝撃を受けたとさを作動することがあります。 
(車両の損傷はかな < てを乗員への衝撃は強いとさ） 

•高速で縁石などに衝突し•深い巧や溝に落ち込んだ 

とさ 


たとを 


ジャンプして地面にぶつ 
けたとさ 





TCG0055Z 


TCG0056Z 


TCG0057Z 


運転席-助手席 SRS サイドエアバッグシステム、 
SRS カーテンエアバッグシステム 


なのよラな衝撃が強いとさに作動します。 

•一般的な乗用車に2日 km / h 政上の速度で側面に真横から衝突されたとさ 




〈 SRS サイドエアバッグシステム> 


< SRS カーテンエアバッグシステム> 


TCG0058Z 


TCG0059Z 


SRS エアバッグび作動ずるとき-しないとさ 


走行ずる前に 
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SRS エアバッグが作動するとさ-しないとさ 


■作動しにくいとき 

なのよラな衝撃が弱いとさは作動しないことがあります。 

衝突したをのが変形したり移動したとさや、衝突したをのの形状や衝突の状態 
によって衝突時の衝撃が緩められたとさは、作動しにく<なります。 

運転席-助手席 SRS エアバッグシステム 


•停車している同ク 
ラスの車に約 
日 Okm / hl ；! 下の速 
度で衝突したとを 



TCG0060Z 


•衝突時に折れない電 
柱などに約 30 km/h 
iU 下の速度で正面衝 
突したとさ 



TCG0061Z 


• トラックなどの荷 
台の下にちぐり込 
んだよラなとさ 



TCG0062Z 


■斜め前方からガー 
ドレールなどに衝 
突したとさ 



TCG0063Z 


運転席-助手席 SRS サイドエアバツグシステム、 
SRS カーテンエアバッグシステム 


•側面に斜め方向から衝突 
されたとを 



TCG0064Z 


•側面にバイクが真横から 
衝突したとを 



TCG0065Z 


•エンジンルーム（ラダツジ 
ルーム）に衝突されたとさ 



TCG0066Z 


•横転、転覆したとさ 



TCG0067Z 


•斜め前方から衝突したとさ 



TCG0068Z 


•電柱などに衝突したとさ 



TC 白 0069 Z 


■作動しないとき 

一度、 SRS エアバッグが作動したあとに衝突してを作動しません。また、次の 


よラなときは作動しません。 


運転席-助手席 SRS エアバッグシス 
テム 


•横方向や後ろか6 •横転、転覆したと 
衝突されたとさ を 



TCG0070Z TCG0071Z 


運乾席•巧手席 SRS サイドエアバッグシステム、 
SRS カーテンエアバッグシステム 


•停き中や走行中のき•後ろか6衝突され 
に正面衝突したとき たとき 



TCG0072Z TCG0073Z 
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参運転のしかた . 

エンジンのかけかた 

( U モートコント□-ルエント U - システム付車）… 
エンジンのかけかた 

(インテ U ジェントキー付車） . 

パーキングブレーキ . 

セレクトレバーの使いかた . 

夕ーボ車の扱いかた . 

オートマチック車の運転のしかた . 

4 WD (4 輪駆動）車の扱いかた . 

ALLM 0 DE 4 X 4 -i (トルクベクトル付）… 
VDC (ビークルダイナミクスコント□-ル）… 
インテ U ジェントコント□-ルデイスプレイ… 
A 己 S . 


>スイッチの使いかた . 98 

ライトスイッチ . 98 

方向指示器スイッチ . 102 

非常点滅表示灯スイッチ . 102 

ヘッドランプレべライヴースイッチ ...... 103 

ワイパー•ウオッシャースイッチ . 103 

U ヤウインドーデフォッガースイッチ...106 
ホーンスイッチ . 106 


走巧ずるとま 3 


♦メーター-表示 I 打- 警告 I 打の見かた . 76 

メーター . 76 

表示灯 . 80 

藝化灯 . 83 

インテ U ジェントキー機能の警報について…92 
警報装置 . 96 


7 

〇 


7 


0450157034 

1112222334 

J — J — T — J — T — T — J — T — T — J — 


走行ずるとさ 
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メーター 


メーター.表示な.警告なの見かた 


メーター 


キースイッチ（電源ポジション）を ON にすると表示します。 

知識 

•エンジンを始動すると、指針びスイープ動作をします。（スピード六ーター及びタコメーター 
の指針び一度最大値付近を指し、戻ります。） 



近)イルミネーションコント□ールスイッチ 

ZPA0823 

知識 

•キースイッチ（電源ポジション）を OFF にしてからしば6くして指針び振れることびあり 
ますが故障ではあ0ません。 

• イルミネーシヨンコント□-ルスイツチを押すと、メーター照明の明るさのレベル表示に切 
り誓わります。 


① スピードメーター（速度計) 

走行速度を表おします。 


感オドメーター（積算距離計） 

総走行距離を km で表示します。 


户产< *っのの 
し•し•し… ••• ••• 


TCA0084Z 


















メーター 
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③ モード切り替えスイッチ 

表示するモードを選択します。ス 
イッチを巧すごとに、次の順で各 
モードに切り替わります。 


こ; 


瞬間燃費■►平劫鶴 - ►TRIPS ■► TRI 晒¬ 
しク配 M 鼠如節觸 夺臟耶離韶ィ 



TCA0220Z 


GP 知識 


>表示される数値は、走行巧況などにより 
実際の数値と異なる場合びあります。 


④ト リッ プ メーター （区間距離計） 

モード切り替えスイッチを巧して 
表示させます。 

-回と圓で2種類の区間走行距離を測 
定することびでさます。 

(ち端の数字は100 m 単位です。） 

- U セットするときは、 TRIP 回また 
は TRIP 圓を表をした状態からモー 
ド切り替えスイッチを約1秒!;!上巧 
します。 


回 


段 H0037Z 


※イラストは、回の表示です。 


GP 知識 


>回で出発してからの距離を測 D なびら、 
圆で給ミ由してからの距離を測るとい5よ 
ラな使いかたびでをます。 

>バッテ U —を列■したとをは、回と圆の記 
憶び消去され0に戻ります。 


⑥燃費表示機能 

モード切り替えスイッチを巧して 
表示させます。 


瞬間燃費 


走行を開始してからの瞬間燃費を 
お江^します。 

n n n 
u u.u 

燃費 km/l 

段 H003 已 Z 


^ 巧燃費 I 

u セットしてから次に u セットす 
るまでの平巧燃費を表示します。 

♦ IJ セットするときは、平巧燃費を 
表をした状態か5モード切り替え 
スイッチを約1秒 liLh 巧します。 

n n n 
u u.u 

平均燃費 km/l 

ESH0036Z 

知識 

•バッテ U —を外したとさや U セット後は 
「 --- 」と表示します。 

•数値は約30秒ごとに更新します。 


走行ずるとさ 
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メーター 


航続可能距離 

現在の燃料残量と平均燃費から航 
続可能な距離を表示します。 

• 航続可能距離び少なくなったとさ 
(燃料残量警告巧び点なしたとさ） 
は、表おび点滅します。 

♦燃料残量警告な表示後を燃料を補 
給しないと自動的に航続可能距離 
に切り替わり、「 ---- 」といラ表示 
び点滅します。（モードを切り替え 
てを「航続可能距離」の点滅表を 
は続きます。） 



km 

航続可能距離 

ESH0038Z 


知識 

•数値は約30秒ごとに更新します。 


©走行時間 

走行時間を表示します。 

♦ U セットするときは、走行時間を 
表示した状態からモード切り替え 
スイツチを約1秒し: Lh 押します。 


③トルクべクトル 4 WD トルク配分量 
表示* 

走行中の各車輪への伝達トルク配 
分量を表おします D 
♦ トルク配分量は棒表示で、3段階に 
表のします 0 


前輪左側 
トルク配分量 


車両 


後輪左側 
トルク配分量 



前輪ち側 
トルク配分量 


後輪ち側 
トルク配分量 


ZPA0824 


ZK 警告 

• 運転中は画面をを視しないでくださ 
し'!。画面に気をとられて思わ城事故 
につながるおそれがあ0ます。 


知識 

• トルク配分量の変化びみないとをは表示 
び変化しない場合びあ0ますび、異常で 
はありません。 


IKS* 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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⑧タ コメーター （エンジン回転計） 

1分間あたりのエンジン回転数を表 
术し永9 〇 

/ i \ 江意 

•レツドゾーン（赤色表示部）に入6 
ないよラに運転してください。レツ 
ドゾーンではエンジンび過回転とな 
り故障の原因になります。 


⑨燃料計 

燃料の残量を表をします。 

♦燃料タンクの容量は2 WD 車は約 
52ぶ、 4 WD 車は約50ぶです。 


知識 

•坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料 
び移動するため、燃料計の表示び上下す 
ることびあ0ます。 


⑩水温計 

エンジン;令却水の温度を表示しま 
す。 


A 警告 

•オーバーヒートをちしたとさは、た 
だちにま全な場所に車を止めて処置 
してください。そのまま走行を続け 
ると、エンジン故障の原因となり、 
火がにつなびるおそれびあ0ます。 
に•才ーバーヒートしたとをは'' 'R194 


⑩イルミネーシヨンコント□-ルス 
イッチ 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとさにメーター照明の明る 
さを調節でさます。 

♦スイッチを巧して希望の明るさに 
調節します。 

♦明るさのレベル表おは、車両情報 
ディスプレイに表示されます。 



知識 

•明るさを調節し、イルミネーシヨンコン 
卜□ールスイツチを約已秒間操作しない 
と自動的にミ夫定され、オドメーターに切 
り替わ D ます。 

* バツテ U -を外すと調節した記憶は消去 
されます。 


走行ずるとさ 
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表示な 


表示口 


^一夕 一 内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 
キースイッチ（電源ポジション）を ON にずると表示します。 


⑥テールランプ表示口 
な)駆動モード表示な (4 WD ) 

©駆動モード表示灯 (4 WD - V ) 
(|) VDC 0 FF 表示灯 

(2) ポジシヨンインジケーター 

の方向指示表示灯 



) へッドランプ上向き表示な 
) フォグランプ表示巧 
. ⑩エンジン始動操作表示 I 灯 

⑩セキュリティーインジケーター 


オーバードライブオフ表示灯 
CVT 表示 


ZPA0920 


知識 

• ターボ 車は、 キースイ ツチ(電源ポジ シヨ 
ン）を ON にすると、 CVT 表示灯び約2 
砂間点灯しますび、表示巧のチェックの 
ためで異常ではあ0ません。 


①方向指示表示灯 

ぐむ 

TCA0087Z 

方向指示器又は非常点滅表示灯を 
作動させると点滅します。 


知識 

• ち向指示器のランプの電球が切れたとを 
は点滅げ速<な0ます。電球を交換して 
ください。 

P 電球（バルプ）を交換するときは… R 1 目7 


ク方向指示器スイツチ… P . 102 
P 非常点滅表示ロスイツチ… R 102 
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⑨ポジシヨンインジケーター 


fpn 

mU _ I 

牛 

マニュアルモード 
インジケーター 

ESC0578Z 

セレクトレバーのセツト位置を表 
术しま9 〇 

♦ CVT - M 6 車は、セレクトレバーを 
7ニュアルシフトゲートに入れる 
と、マニュアルモードを示す 「 M 」 
と設定したシフトポジションの位 
置を表をします。 

に>セレクトレバーの使し佩た''' R 1 15 

③オー/(ー ドライブオフ表示な* 


0/D 


TSA0600Z 


キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると、約2秒間点巧後、 
消なします。 

♦セレクトレバーび因のとき、才一 
バー ドライブを OFF にすると点巧 
します。 

に>オーバードライブスイツチの使いか 
た''' R 1 16 


④へッドランプ上向き表示打 


D 


TCA0089Z 


へッドランフの上向さを点なさせ 
ると点なします。 

P へッ ドランプの上向を、下向を切り 
替え'' ' P .100 

⑥テールランプ表示な 


り0; 


TCC0014Z 


車幅な、尾な、番号巧を点なさせ 
ると点巧します。 

〇ライトの点な-消な… P .98 

⑥駆動モード表示な （4WD-V) ★ 


4WD-V 


ZPA0826 


>エンジン回転中は 4 WD MODE ス 
イッチ（に) P .127) を 4 WD - V にし 
ているとさに点巧します。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ E 


走行ずるとさ 
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表示な 


⑦ 駆動モード表示な （4 WD ) * 

[4WDJ 

ZPA0827 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると約1秒間点な後、消 
巧します。 

♦エンジン回転中は 4 WD MODE ス 
イツチ ( PP .127) を 4 WD にして 
いるときに点なします。 

⑧ VDC OFF ま示な ★ 



OFF 


ZPA0492 

VDC OFF スイッチを巧すと点巧し 
ます。 

PVDC -- P .130 

⑨フォグランプ表示な ★ 

フォグランフを点巧させると点な 
します。 

の 

ESD0132Z 

0フォグランプの点な-消な… R 101 


⑩セキュリティーインジケーター ★ 


TSC1941Z 

電源ポジシヨンが ON し i (外のときに 
点滅します。 

♦ アドバイス 

• 電源ポジシヨンを ON にしたあとち点な 
し続けるときは、システムの異常び考え 
られます。日産販売尝社で点検を受けて 
ください。 


クエンジンイモビライヴ ー （盗難防止 
装置）… R 39 

⑩エンジン始動操作表示打* 


ベ 

ZPA0158 

ブレーキ ペダルを踏みなび b エン 
ジンスイッチを巧して、エンジン 
を始動することを表示します。 


GQ 知識 

•巧の場合に消'なします。 

-エンジンを抬動したとを。 

’セレクトレバーび因 iU 列になったと 
も 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告灯が点灯又は点滅したとさは、すみやかに適切な処置をしてください。 
放置すると故障や思わ俯事故につながるおそれがあります。 

^一夕 一 内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にすると表示します。 


硬因房し忘れ警告打（|)燃料残量警告な 
KEY 警告灯 
④ 4 WD 警告巧 
(5) 巧電警告打 



够 EPS (電動ノくワーステアリング） 
警告灯 

な)シートベルト警告な 


⑩ VDC 警告 I 灯 
感故障警告灯 ( MIL ) 
) 油圧警告:0如 SRS エアバッグ警告巧 


を半ドア警告な 
愈 ブレーキ 警告巧 
愈 ABS 警告灯 


警告な 


走行ずるとさ 


ZPA 0828 
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警告な 


①油圧警告な 



1€み009口 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点巧し、エンジンび 
かかると消なします。 

♦エンジン回転中、エンジン内部を 
潤滑しているオイルの圧力びほ下 
すると点巧します。 


♦処置 

•点なしたとをは、ただちに安全な場所に 
停車してエンジンを止め、日産販売を社 
に連絡してくださし)。 


A 江意 

•点なしたまま走行しないでくださ 
し、エンジンを破損するおそれがあ 
0ます。 


® 故障警告灯 （MIL) 

む 

TCA0098Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点巧し、エンジンび 
かかると消巧します。 

♦エンジン回転中、エンジン電子制 
御システムに異常びあると点な又 
は点滅します。 

♦処置 

• 点な又は点滅したとさは、ただちに曰を 
販売を社に連絡してください。 


③充電警告な 


■ I 



TCA0099Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点巧し、エンジンび 
かかると消なします。 

♦エンジン回転中、バッテ1」一の充 
電系統に異常びあると点なします。 


♦処置 

•点なしたとをは、すみやかにち全な場所 
に停車して、日産販売会社に連絡してく 
ださい。 


A ミち意 

•点なしたまま走行しないでくださ 
し)。バッテ U —が破損したり、エン 
ジンび突然停止し、思わ城事故につ 
ながるおそれがあります。 
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④ 4 VVD 警告。 （4 VVD 車) 


4WD 

ESA1276Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点灯し、エンジンが 
かかると消灯します。 

♦エンジン回転中、 4 WD システ厶に 
異常があると点口します。 

♦ 4 WD - V 又は 4 WD ちードで走行中、 
前後輪の回転数の差が大さい状態 
が続さ、駆動系部品の油温が異常 
に高くなると、速く点滅します。 
♦前後輪のタイヤ径差が大さすざる 
と、遅く点滅します。 


吟処置 
•点灯したとき 

4 WD システムに異常び発生しているた 
め 2 WD 状態になっています。高速走行 
をせず、すみやかに曰産販売芸社で点検 
を受けてください。 

•点滅したとき 
速い点滅をしたとを 

(約1秒間に2回） 

すみやかに安全な場所に停車し、アイド 
U ング状態にしてください。点滅中は駆 
動系部品の保護のため、駆動モード表示 
灯が点巧しているにもかかわらず 2 WD 
状態になっています。しばら<して点減 
しなくなると、 4 WD - V モードまたは 
4 WD モードに復帰し、走行できます。 
遅い点滅をしたとさ 

(約2秒間に1回） 

4 WD MODE スイッチを 2 WD に切り誓 
え、高速走行をせず、すみやかに最寄り 
の日産販売尝社で点おを受けてくださ 
い。 


P 4 WD MODE スイッチ… R 127 


A 江意 

• 4 WD 警告口が点口したと去は 2 WD 
走行になります。走行には十分気を 
つけて < ださい。 


♦マ ドバイス 

•走行中に点灯しても、その搂消打し、再 
度点灯しなければ正常です。 

•消灯しないとさは、曰産販売妄社で点検 
を受けてください。 


知識 

• 4 WD 警告丹び点打すると駆動モード表 
示打は消灯します。 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告な 


⑥ ブレーキ 警告打 

(®) 

TCE0049Z 

バーキングブレーキを解除してい 
るとさ、キースイッチ（電源ポジ 
ション）を ON にすると点巧し、エ 
ンジンびかかると消なします。 
♦キースイッチ（電源ポジション） 
び ON で、次のよラな場合に点巧し 
ます。 

-バーキングブレーキをかけたと 
さ。 


♦処置 

• 走行中はノ（ーキングブレーキを解除して 
ください。 


ク\ま思 

•パーキングブレーキの解除のし忘れ 
にを意してください。パーキングブ 
レーキをかけたまま走行すると、 
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 
( PR 97) が鳴ります。 


ブレーキ液が不足しているとさ。 
(エンジン始動後でパーキングブ 
レーキを解除しているとき。） 


吟処置 

•パーキングブレーキを解除しても点打し 
続けるとさは、ただちに安全な場所に停 
車して、日産販売会社に連絡してくださ 
し、。この場合はブレーキの効をび極度に 
悪<なっているおそれげあります。ブ 
レーキの効きび悪いとさは、ブレーキぺ 
ダルを強く踏んで停車してください。 


ABS のシステムに異常があると 
さ。 

(パーキングブレーキを解除し、 
ブレーキ液量が正常で ABS 警告 
灯と同時に点灯したとき。） 


今処置 

• エンジン始動後や走行中に点巧したとさ 
は、高速走行や急ブレーキを避け、すみ 
やかに日産販売尝社で点検を夏けてくだ 
さい。 


A 警告 

•パーキングブレーキを解除してち点 
口し続けるとさは、点打したまま走 
行しないでください。また、ブレー 
キ液が規定量政下になっていた6走 
行しないでください。ブレーキの効 
さび極度に悪<なり、思わ城事故に 
つながるおそれがあ0ます。 
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⑥ ABS 警告打 



TSA1106Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると数砂間点灯後、消灯 
します。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとさ、 ABS のシステ厶に 
異常があると点口します。 


吟処置 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしても点灯しないとを、又はエンジン 
始動後や走行中に点灯したとさは、高速 
走行や急ブレーキを避け、すみやかに曰 
産販売妄社で点検を受けてください。 


♦ァドバィス 

•点巧したとさは A 己 S は作動しませんび、 
A 目 S のない普通のブレーキ性能は確保 
されています。この場合は、滑りやすい 
路面でのブレーキ時や急ブレーキ時に夕 
イヤび□ックすることがあ0ます。 


り ABS...R144 


③シートベルト警告な 

4 

TCH0012Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとさ、運転者がシートべル 
卜を着用していないと点灯します。 


今処置 

•点灯したとさはシートベルトを着用して 
ください。 


A 警告 

• 走行中は全員がシートベルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死こや 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


知識 

•点灯したまま走行すると、シートベルト 
非着用警報(シートベルト U マインダー) 
( PR 97) が鳴ります。 


走行ずるとさ 




















88 


警告な 


⑧半ドア警告打 



ECD0005Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとき、全ドアが確実に開 
まっていないと点灯します。 


今処置 

• ドアを確実に閉めてください。 


A ミち意 

•走行前に消なしていることを確認し 
てください。ドアが完全に閉まって 
いない（半ドア）と走行中に突然開 
を、思わ城事故につながるおそれが 
お0ます。 


感燃料残量警告灯 

m 

ESE0879Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとさ、燃料の残量がかない 
と点灯します。 


今処置 

•点灯したとさは、すみやかに指定の燃料 
を補給してください。 


知識 

•燃料の残量び 2 WD 車は約 8.0 ぶ下、 
4 WD 車は約 6.6 ぶ]; TF で点打します。 
なお、走行に使用でさる燃料容量は、上 
記残量より若干かなくなります。 

♦車両姿勢、走行状況などによっては燃料 
びタンク巧で移動するため、警告'なの点 
灯するタイミングび変わる場合びありま 
す。 
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⑩ SRS エアバッグ警告な 

が 

TCA0335Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると約7秒間点な後、消 
巧します。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとさ、 SRS エアバッグのシ 
ステム、プ U テンショナー機能に 
異常びあると、点な又は点滅を続 
けます。 


吟処置 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしてち点なしないとを、又は約7秒間 
たってち点灯、点滅を続けるとをは、す 
みやかに日産販売会社で点検を受けてく 
ださい。 


么警告 

•キースイッチ（電源ポジション）を 
ON にしてち点なしないとをや、点 
な、点滅を続けるとさは、放置した 
まま走行しないでください。万一の 
とを SRS エアバッグ、プ U テンショ 
ナーシートベル トび正常に作動せ 
ず、重大な傷害につなびるおそれび 
あります。 


り SRS エアバッグ… R 朗 
0前席□ー ド U 5ッター付プ U テン 
シヨナーシートベルト ''' P .68 


⑩ VDC 警告打 A 



ESH0408Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると数秒間点灯後、消阿 
します。 

♦ VDC 作動中に点滅します。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとき VDC のシステムに異 
常があると点灯します。 


吟処置 

•点灯したとさは、すみやかに日産販売尝 
社で点検を貴けてください。 


♦マ ドバィス 

• 点灯したときは VDC の作動は停止しま 
すげ、 VDC のない普通の車として走行 
でをます。滑0やすい路面ではミち意して 
走行し、すみやかに日産販売芸社で点検 
を貴けてください。 


口 VDC --. R 130 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告な 


©EPS (電動パワーステアリング） 
警告な 


PS 

TSA2076Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点灯し、エンジンが 
かかると消灯します。 

♦エンジン回転中、電動パワーステ 
ア U ングのシステ厶に異常がある 
と点灯します。 


吟処置 

•点灯したとさは、すみやかに曰産販売尝 
社で点検を受けてください。 


♦ァドバィス 

• 停車中又は極お速走行中に八ンドル操作 
を繰り返したり、八ンドルに力をかけた 
状態を長く続けると、電動パワーステア 
IJ ングシステムの過熱を防ぐためにシス 
テムの働をを制限します。 

そのため八ンドル操作力び重くなります 
び、異常ではありません。 

しばらく八ンドル操作を控えると、電動 
ノ くワーステア U ングシステムの温度が下 
びり、通常の八ンドル操作力に戻ります。 

• 電動ノ くワーステア U ングシステムび過熱 
するような八ンドル操作を繰り返すと、 
電動ノ くワーステア1」ングシステムび故障 
する原因となります。 


知識 

•点灯しているとをは、電動パワーステア 
リングは作動しませんび、マニュアルス 
テアリングの性能は確保されています。 
この場合は、八ンドル操作力び重くなり 
ます。 

•すばやい八ンドル操作を巧ラと、八ンド 
J レ付近から擦れるような音が聞こえてく 
ることびありますび、異常ではあ0ませ 
ん /。 












警告な 
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® KEY 警告 。 t 


KEY 



ECE0009Z 

電源ポジションを ON にすると約 2 
秒間点な後、消なします。 

♦ステア U ング□ックやインテ IJ 
ジェントキーのシステムに異常び 
あると黄色に点なします。 


今処置 

•点なしたとをは、日産販売を社に連絡し 
て<ださし)。エンジンびかか6ないこと 
や電源ポジシヨンび LOCK か6動かない 
ことびあります。 


♦電源ポジションび Acc 又は ON のと 
き、インテ U ジェントキーび車外 
へ持ち出されると、黄色に点滅し 
ます。 


♦処置 

•黄色に点滅したとをは、すみやかにキー 
の場所を確認してください。運転中は、 
運転ちび必ずインテI」ジェントキーを携 
帯してください。また、車列に出るとを 
は電源ポジションを LOCK に戻してくだ 
さし、 


♦インテ U ジェントキーの電池切れ 
び近くなると、緑色に点滅します。 


♦処置 

•緑色に点滅したとさは、ま斤しい電ミ也に交 
巧してください。 0DR34) 


@白戻し忘れ警告な* 

固 t 

SHIFT 

ZPA0171 

♦セレクトレバーび因じ(外のとさ、 
電源ポジシヨンを ON か bOFF にす 
ると点なします。 

♦セレクトレバーび因ながにあるこ 
とをお知らせします。 


今処置 

•セレクトレバーを因にしてください。 


の知識 

•巧の場合に消'なします。 

’セレク トレバーを 因にしたとき。 

-電源ポジションを ON にしたとを。 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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インテリジェントキー機能の警報について 


インテリジェントキー機能 
の警報について* 


インテ U ジェントキー機能では、 
誤操作などによる予期せめ車両の 
動さ出しや、車両盗難などを防ぐ 
ため、車内外で警報ブヴーを鳴ら 
したり、メーター内に警告なを表 
术しま9 〇 

♦警報ブヴーび鳴ったり、警告巧び 
表おされたりしたとさは、必ず車 
両及びインテ U ジェントキーの確 
認を行ってください。 



知識 

• 警報と同時に警告なび点'なする場合びあ 
0ます。 


■ ドア開閉時の警報 

ドアを巧めたと宝に、まか警巧ブザー 

が"ピッピッピッ"と鳴ったとを 


ドアを巧めたと宝に、ま巧警巧ブザー 

が "ピピッピピッピピッ"と瞄つた 

と定 


♦電源ポジションび Acc 又は ON のま 
ま、インテ U ジェントキーび車外 
へ持ち出されていまはんか？ 

^インテ U ジェントキーを車内に 
戻してくださし、 

^電源ポジシヨンを OFF 又は 
LOCK にしてください。 


♦ァドバィス 

•インテ U ジェントキーびインストルメン 
トバネル上、グ□ーブボックス内、ドア 
ポケット内、ラゲッジルーム内などにあ 
ると警報ブヴーび作動することびあ0ま 
す。 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 



























インテリジェントキー機能の警報について 


ドアを巧めたとをに、まか警巧ブザー 

が "ピ ー" と鳴0続けたと宝 

♦セレクトレバーび因(外に入って 
いるとさに、インテ1」ジェントキー 
び車がへ持ち出されていません 
か？ 

^セレクトレバーを因にしてから 
インテ1」ジェントキーを持ち出 
してください。 


ドアを巧めたと定に、車か警巧ブザー 

び "ピピピピ •••" と鳴ったと宝 
♦無意識に1」クエストスイッチを巧 
してし)ませんか？ 

づ U クエストスイツチに触れない 
よラにしてドアを閉めてくださ 
し、 


GQ 知識 

•車外警報ブヴーはセレクトレバーを因に 
戻すと停止します。 


運おおドアを開けたと去に、ま巧警 

巧ブザーが"ピピピピッ、ピピピピッ 

…"と鳴ったと宝 

♦電源ポジシヨンび LOC K になって 
いますか？ 

^電源ポジシヨンを LOCK にして 
くださレ。 


知識 

• 車内警報ブヴーは下記のいずれかの操作 
を斤ラと停止します。 

’電源ポジションを LOCK にする。 

-運転席ドアを閉める。 
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インテリジェントキー機能の警報について 


■ ドア施錠時の警報 

U クエストスイッチを巧したと去に、 

まか警巧ブザーが"ピピピピ…"と 

鳴ったとを 

♦電源ポジションび OFF 又は LOCK 
になっていますか？ 

^電源ポジションを OFF 又は 
LOCK にしてください。 

♦インテ1」ジェントキーを車内又は 
ラゲッジルーム内に置さ忘れてい 
ませんか？ 

^インテ U ジェントキーを取り出 
してください。 

♦いずれかのドアび半ドアになって 
いませんか？ 

^ドアを閉め直してください。 

• ドアを閉める前に U クエストス 
イッチを巧していまはんか？ 

づドアを閉めてから U クエストス 
イッチを巧してください。 


知識 

•警報ブヴーび鳴ったとさは、施おされて 
いません。原因を確認し、再度施錠して 
<ださい。 

• 次の場合にインテ U ジェントキーの施錠 
スイッチを押してち警報ブザーが作動し 
ます。 

-いずれかのドアび半ドアのとを。 

-ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
たとさ。 


■エンジンスイッチを巧したと 
きの警報 

車巧警巧ブザーが"ピピピピピピッ" 

と鳴ったと宝 

♦セレクトレバーび因になっていま 
すか？ 

=>セレクトレバーを因にしてくだ 
さい。 

まの警巧ブザーび"ピピッピピッピ 

ピッ"と鳴ったと定 

♦インテ1」ジェントキーを携帯して 
いますか？ 

^インテ1」ジェントキーを携帯し 
てくださし)。 

^携帯している場合は、電池を交 
換の R 34) してください。 

■セレクトレバーを因にしたと 
きの警報 

ま巧警巧ブザーび"ピピピピピピッ" 

と鳴ったと定 

♦電源ポジシヨンび OFF になってい 
ますか？ 

^電源ポジシヨンを OFF にしてく 
ださい。 
















インテリジェントキー機能の警報について 
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ピッピッピッ 


KEY 

网 


ピ- 


'KE 丫 


SHIFT/ 


ピピピピッ、 
ピピピピッ… 


ピピッピピッ 
ピピッ 


KEY 


P 


ピピピピピピッ 


SHIFT 


ドアを閉めたとを 


ドアを閉めたとを 


運乾席ドアを開けた 
とを 


ドアを閉めたとを 


エンジンスイッチを 
押したとを 


エンジンスイッチを 
押したとさ 


セレクトレバーを因 
にしたとを 


電源ポジシヨンび Acc 又は ON のまま、 
インテ U ジェントキーげ車がへ持ち出 
されていませんか？ 


セレクトレバーび因になっています 
か？ 


電源ポジシヨンび Acc 又は ON のまま 
になつていませんか？（※り 


電源ポジシヨンび Acc 又は ON のまま、 
インテ U ジェントキーげ車がへ持ち出 
されていませんか？ 


インテ U ジェントキーを携帯していま 
すか？（※の 


セレクトレバーび因になっています 
か？ 


電源ポジシヨンび Acc 又は ON のまま 
になつていませんか？（※り 


:エンジンスイッチの表示口が消口しているか 
どラか、確認してください。 

《2 :インテリジェントキーを携帯していても警報 
ブヴーび鳴るとさは、インテリジェントキー 
の電池を交換してください。 (PP.34) 



表示灯 


ヴ 

I 


ドアを閉めたとを 


無意識に U クエストスイツチを押して 
いませんか？ 




報 

ブ 


インテ IJ ジェント 
キーの施錠スイッチ 
を巧したとを 


ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
ていませんか？ 


いずれかのドアび半ドアになっていま 
せんか？ 


■警報ブザー音別一覧表 


警報ブヴー音 


警告灯 


何をしたとさに 
鳴ったか？ 


確認すること 


電源ポジシヨンび Acc 又は ON のまま 
になつていませんか？ぃ》1) 


U クエストスイッチ 
を巧したとを 


インテリジェントキーを車内（ラゲッ 
ジルーム含む）に置を忘れていません 
か？ 


いずれかのドアび半ドアになっていま 
せんか？ 


ピピピピ… 


ドアを閉める前に U クエストスイッチ 
を押していませんか？ 


車内警報ブヴ— 


走行ずるとさ 


ZPA 0177 
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警報装置 


警報装置 


に> インテ I 」ジェントキー機能の警報に 
ついては、 P .92 をお読みください。 

■ブレーキパッド摩耗警報 

ディスクブレーキのバッド（摩擦 
材）び摩耗すると、走行中にブレー 
キ付近から金属音（キーキー音） 
び発生します。 

♦金属音び発生したとさは、すみや 
かに曰産販売会社で点検を受けて 
ください。 


A ミち忌 

• 金属音び発生したまま走行を続ける 
と、 ブレーキび 効かなくなり、事故 
につなびるおそれびあ0ます。 


■へツドランプ消しちれ警報 

ライトを点巧したまま、キースイツ 
チ（電源ポジション）を OFF 又は 
LOCK にして運転席ドアを開ける 
と、ブヴーび鳴ります。 

に>ライトスイツチ'' ' P .98 


■フォグランプ戻しちれ警報* 

ライトスイッチび AUTO 位置かつ 
フォグランプび ON でキースイッチ 
(電源ポジション）を OF 円こすると、 
約2秒間ブヴーび鳴ります。 


■キー抜舌ちれ警報* 

エンジンを止め、キーを差したま 
ま運転席ドアを開けると、ブヴー 
び鳴ります。 


知識 

•ブヴーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消し 
忘れ警報と異な0ます。 

•キースイツチび ON のとをは鳴りませ 
ん /。 


■リバースブザー 

キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとき、セレクトレバーを囚 
にすると、車内でブヴーが鳴りま 
す。 


CQ 知識 

•ブヴーを鳴らして、セレクトレバーが旧 
に入っていることを運転者に知 5 せま 
す。車外の人に巧する警報ではありませ 
ん /。 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

















警報装置 
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■パーキングブレーキ戻しちれ 

警報 

バーキングブレーキを戻し忘れた 
まま走行すると（約 7 km / hUI 上)、 
ブヴーび鳴ります。 

♦すみやかにバーキングブレーキを 
解除してください。 


么警告_ 

•パーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効さが悪 < なり、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 


ごパーキングブレーキ… P .1 14 


■シートベルト非着用警報 
(シートベルトリマインダー） 

運転ちびシートベルトを着用して 
いない状態で走行すると（約 
1 5 km / h な上)、約90秒間ブヴーび 
鳴ります。 


A 警告 

• 走行中は全員がシートベルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死こや 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


知識 

•走行前にメーター内のシートベルト警 
告灯 ( PR 87) が消打していることを 
確認してください。 


走行ずるとさ 
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ライトスイツチ 


スイツチの使いかた 


ライトスイッチ 


♦マ ドバィス 

• エンジン停止時に長時間点打させないで 
ください。バッテ U —があがりエンジン 
の始動げでさなくなります。 


知識 

•ライトを点灯したままエンジンを止めて 
運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消 
し忘れ警報 （PR96) び鳴ります。 

バッテリーセーバー 

•ライトを点に[したままエンジンを止め、 
U モコン又は U クエストスイッチ（イン 
テI」ジェントキー付車のみ）で施錠する 
とノ くッテリーあびりを防止するためライ 
卜び消打します。（次回運転席ドアを開 
けるとライトび再点灯します。） 

•ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行 
や洗車などによ0、レンズ内面び一時的 
に < ちることびあ0ますび異常ではあり 
ません。 

に)へッドランプなどのレンズ内面びくもる 
■ R 24 


ライトの点な-消な 

スイッチを回し、•の位置にマーク 
を含わせると、次のよラに点灯’ 
消灯します。 



※イラストは、オートライトシステム 
付車です。 


スイッチ 
位 置 

へツド ランプ 
(前照な） 

車幅灯-尾な 
番号灯 

OFF 

消打 

消口 

AUTO * 

自動点打-消打 

ミ 00; 

TCA 0106 Z 

消口 

点な 

鎮り 

ECD 0021 Z 

点’灯 

点打 


〇オートライトシステムの使いかた… 

R 99 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

























ライトスイッチ 
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■キセノンへッドランプについて* 

光量びを<太陽光に近い白色であ 
るため、明るく自然で見やすいへッ 
ドランフです。 


A 警告 

•キセノンヘッドランプは、点口時高 
電圧になります。感電防止のため、 
ランプの分解、改造はしないでくだ 
さい。ランプの脱着、バルブの交換 
は、日産販売会社にご相談ください。 


♦ァドバィス 

•ランプび切れかかったとをには、一般の 
堂光灯と同じように、菁しく明るさがお 
下した0、点滅した0、ホ巧を帯びた色 
になることがあります。そのよラな現象 
び現れたとさは、日産販売会社にご相談 
ください。 


知識 

•ヘッドランプ点な時は、安定するまで若 
干巧るさや色びを化することびあ0ま 
す。 

才ートレべライヴー 

•へッドランプび下向を点'な時に乗車人員 
や荷物量の違いによ0車両姿勢び変化す 
ると自動的に照射ち向を調整するシステ 
ムです。 


才ートライトシステムの使いか 
た* 

■オートライトシステムについて 

本車両のオートライトは、車がの 
明るさに応じてライトを自動的に 
点巧-消なさはるシステムです。 

■使いかた 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のときに使えます。 



♦スイッチを回し、■の位置にマーク 
( AUTO ) を合わせると、次のよラ 
に点な-消なします。 


イパ— 

車が 

作動中 

停止 

明るいとさ 

点な 

消打 

薄暗いとを 

点灯 

点な 

暗いとを 

点な 

点打 


♦キースイッチ（電源ポジション） 
を OFF にすると消巧します。 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ライトスイツチ 


♦ァドバィス 

•センサーの上に物を置いたり、ガラスク 
U —ナーなどを吹をかけないで<ださ 
し、。センサーの感度が低下し、正常に作 
動しな < なります。 



TSC0015Z 


CQ 知識 

•ワイパー作動時は、ワイパーび数回作動 
すると点灯します。 

•ライトスイツチび AUTO のときフォグラ 
ンプスイッチ*を ON にすると、車がの 
明るさに関係なくフォグランプとヘッド 
ランプび点灯します。 

フ□ントワイパー連動-薄暮れ感知機能 

•夜間やトンネルなどの走行時に加え、歩 
行者事故等げをく発生している夕暮れ時 
や雨天でのフ□ントワイパー作動時もラ 
イトを点灯させることにより、自車両を 
目立たせ、周囲の歩行をやドライバーへ 
のミ主意を喚起します。 


ヘッドランプの上向き、下向き切り替え 

♦ヘッドランプ点灯時、スイッチを 
車両前ちに押すと上向さ（八イビー 
ム）になります。 

一夕 一 内の表示灯が点灯） 

♦スイッチを元の位置に戻すと下向 
さ（□ービーム）になります。 

♦ライトスイッチの位置に関係なく、 
スイッチを手前に引いている間を、 
へッドランプの上向きが点灯しま 
す。 


上同き 



♦マ ドバイス 

♦ 対向車びあるとさや市街地走行などでは 
下向をにしてください。 


P へツ ドランプ上向き表示口… R81 


IKS 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
























ライトスイッチ 
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フォグランプの点な-消な* 

ライトび点巧しているときに使え 
ます。 

霧などで視界び悪いとさに使いま 
す。 

>スイッチの のマークを •の位置に 
合わせると点なします。 

(メーター内の表示巧び点な） 

>消なするときは、 OFF に合わせま 
す。 

(メーター内の表示巧び消な） 



に>ライトの点口 -消口… P.98 
0フォグランプ表示口''' P.82 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


走行ずるとさ 
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方向指示器スイッチ/非常点滅表示なスイッチ 


方向指示器スイツ 


キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき使えます。 
♦スイッチを①の位置まで上又は下 
に動かすと、方向指示器のランフ 
び点滅します。 

(メーター内の表示灯び点滅） 

♦車線変更などのときには、スイッ 
チを③の位置まで上又は下に軽く 
巧さえます。 

スイッチを巧さえている間は点滅 
し、手を離すと消なします。 


ち側ランプ点滅 



ZPA0094 


♦マ ドバィス 

• 方向指示器のランプとメーター内の方 
向指示表おなの点滅びま<なったとを 
は、方向指示器のランプの電球切れな 
どのおそれびあります。電球を交巧し 
て < ださい。 

に) 電球（バルでを交換するときは'' ' R 1 97 


非常点滅表示'打スイツ 


故障などでやむを得ず路上駐車す 
るときや、非常時に使います。 
♦スイッチを巧すと、すべての方向 
指示器のランフとメーター内の方 
向指示表示巧 (PP .80) び点滅し 
ます。 

♦止めるときは、をラー度スイッチ 
を巧します。 



♦マ ドバィス 

• エンジン停止時に長時間点打させないで 
ください。バッテ1」一びあびりエンジン 
の始動びでをなくなります。 


0方向指示表示な… P.80 























へッドランプレべライヴースイッチ/ワイパー-ウオッシャースイッチ 
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八□ゲンへッドランプ付車はへッ 
ドランプが下向き点灯時に、照ら 
す向きを調整します。 

♦通常、スイッチは0の位置にします。 
•スイッチを回し、数字が大きくな 
るほど、照らす向きが下側になり 
ます。 



スイッチ位置の目ま 

乗員 

ラダッジルー 
ムの積載状況 

スイッチ位置 

運転席のみ 

積載なし 

0 

前席2名 

巳名 

積載なし 

1 

満 載 

2 

運転席のみ 

満 載 

3 


♦マ ドバィス 

•乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッド 
ランプび上側を照らすとをや、アップダ 
ウンのをい山道などで、前を走巧する車 
のミラーや対向車のフ□ントガラスを照 
らすよラなとさは、照らす向をを下側に 
調整してください。 



キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとき使えます。 


■ワイパーの使いかた 


♦ァドバィス 

•雪が降0そラなとをや降雪時にはワイ 
パー アームを 起こしておいて<ださい。 
ワイパーに雪び積もり、破損するおそれ 
びあ0ます。 

•ワイパーアームを起こすとさは、ライズ 
アップ作業を行ってから、アームを起こ 
してください。 

て)ワイパーアームを起こすとき… R 10 巳 
•ワイパー作動中、雪などの障害物によ0 
ワイパーが作動でをな<なると、モー 
ター保護のためにワイノ く一の作動び停止 
することびあります。その場合は、スイッ 
チを OFF にし障害物を取り除いたあと、 
モーターび;令えるまで（約1分程度）待っ 
てから、再度スイッチを ON にしてくだ 
さい。ワイパーび作動を開始します。 
•凍結などでブレードがガラスに張り付い 
ているとさは、作動させないで < ださい。 
ワイパーび損傷したり、モーターび故障 
するおそれがあ0ます。 

•ガラスび乾いているとをは、ウオッ 
シャー液を噴射してからワイパーを使っ 
て<ださい。ガラスが乾いた状態でワイ 
パーを使用すると、ガラスやブレード（ゴ 
ム部）を傷つけるおそれびあ0ます。 


ワイパー•ウオッシ • 
イツチ 


へッドランプレべライザー 
スイッチ* 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ワイパー-ウオッシヤースイッチ 


フ□ントワイパー 

♦スイッチを下げる （ MIST は上げる） 
と、次のよラにワイバーび作動し 
ます。 

♦止めるときは、 OFF の位置に戻し 
ます。 

♦間けつ作動の間隔を調節するとさ 
は、スイッチを回します。 




ZPA0206 


スイッチ化置 

作 動 

M に T 

1回作動 

OFF 

停 止 

INT 

間けつ作動 

L 0 

ほ速連続作動 

HI 

高速連続作動 


♦マ ドバィス 

•ワイパー作動中に、キースイッチ（電源 
ポジション）を OFF にし、再度キース 
イッチ（電源ポジション）を ON にする 
とワイパースイッチび ON でをワイパー 
び作動しない場合びあります。 

その場合は、ワイパースイッチを一度 
OFF にしたあと、再度スイッチを ON に 
してください。 


知識 

•M に T の位置では、スイッチを巧し上げ 
ている間ワイパーは作動し、手を離すと 
自動的に OFF 位置に戻り停止します。 

• 間けつ作動の間隔は、車まびまくなると 
短くなる車速感知式です。 

才ートライトシステム付車 

• ライトスイッチび AUTO 位置のとをにワ 
イバーび数回作動すると、車列の明るさ 
に関係なくライトび点なします。 

に) 才ートライトシステムの使いかた'' 'Rgg 


リヤワイパー 


♦スイッチを回し、■の位置にマーク 
を合わせると次のよラに作動しま 
す。 


スイッチ化置 

作 動 

OFF 

停 止 

INT 

間けつ作動 

ON 

連続作動 































ワイパー-ウオッシャースイッチ 
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■ウオッシャーの使いかた 

♦フ□ント側はスイッチを手前に引 
<と、 U ヤ側は車両前方に軽<巧 
すとウオッシャー液び噴射し、ワ 
イバーび数回作動します。 



A 警告 

•寒冷時は、ウインドーガラスに吹を 
つけられたウオッシャー液が凍結 
し、視界を巧げ、思わ城事故につな 
がるおそれびあ0ます。 

ウオッシャー液を噴射する前に、 
ヒーターを使ってウインドーガラス 
を温めて<ださい。また、ウオッ 
シャー液は外気温に合わせた希釈割 
合にしてください。 

〇ウオッシャー液の濃度点検- • R 170 


♦ァドバィス 

•ウオッシャー液か'出ないとさは、そのま 
まで30秒し: Lb 作動させないでください。 
モーターび故障する原因とな0ます。 

• ウオッシャー液を補給してわ液び出ない 
ときは、日産販売会社にご相談ください。 


ワイパーアームを起こずとき 

寒冷時の駐車やワイパー交換など 
のときに起こします。 

①キースイッチ（電源ポジション） 
を OFF にします。 

© 1分し U 内にスイッチを1秒 ULh 手前 
に引きます。（ワイパーアー厶が途 
中で止まります。） 

@ワイパーアームを 起こします。 



♦元に戻すとさは、ワイパーアーム 
を倒してから、キースイッチ（電 
源ポジション）を ON にし、ワイパー 
を1回作動します。 


♦マ ドバイス 

•ワイパーアームを起こした状態でワイ 
パーを作動させると破損するおそれびあ 
0ます。 


知識 

ライズアップ機能 

ワイパーアームを起こすために、ワイ 
ノ く一の作動を途中で止める機能です。 


走行ずるとさ 
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リヤウインドーデフォッガースイッチ/ホーンスイッチ 



リヤウインドーデフ 
ガースイッチ 


キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき使えます。 

バックドアガラス内側のくをりを 
取るとさに使います。 

>スイッチを巧すと約15分間作動し 
ます。 

(スイッチの表示灯び点な） 

>作動中に止めるときは、スイッチ 
ををラー度巧します。 

(スイッチの表示巧び消な） 




※車種により、スイッチの位置と巧状 
び異なります。 


アドバイス 


•連続して長時間使庙しないでください。 
ミ肖費電力び大さいためバツテ1」一あびり 
の原因にな0ます。 

• ヒーター付ドア=ラー ( OR 目 1) 付車は、 
IJ ヤウインドーデフォツガースイツチを 
巧すと、ドア=ラーヒーターち同時に作 
動します。 


>八ンドルのラツバマークびある 
バッド面を巧すと、ホーンび鳴り 
ます。 



GP 知識 


>パッド面の上部の方び中巧部よりち比較 
的軽い操作で鳴 D ます。 



































エンジンのかけかた （IJ モートコント□-ルエントリーシステム 付車) 
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運乾のしかた 


キース イッチ 



ECG0036Z 


■各キースイッチ位置の働さ 


キースイツチ位置 

働 さ 

LOCK 

(0) 

キーを抜を差しでを 
る位置。 

(八ンドルび□ック 
される位置。） 

(OFF) 

(1) 

電源が切れる位置。 

Acc 

(2) 

エンジン停止睁 
オーディオ、電動 S 
ラーなどが使える位 
置。 

ON 

(3) 

エンジン回転中の位 
置。 

START 

(4) 

エンジンを始動する 
位置。 

手を離せば自動的に 
ON 位置に戻ります。 


アドバイス 


>エンジンを止めたままオーデイオなどを 
長時間つけておいた0、キースイッチを 
Acc 又は ON にしたまま長時間放置しな 
いでくださし、。バッテリーびあげ0、ェ 
ンジンの始動びでさな<なります。 


■キースイッチの使いかた 

♦キーをキースイッチに差し込み回 
します。 

♦キーを抜くときは、セレクトレバー 
を因にしてから LOCK まで回しま 
す。 


アドバイス 


•セレクトレバーを因に入れないでキーを 
回すと （1) の位置で止ま0ます。その 
場合は、セレクトレバーを因にしたあと、 
キーを ON 方向にかし回し、再度 LOCK 
まで回して < ださい。 


m 知識 


>キーび回0に < いとをは、八ンドルを左 
ちに軽く回しなびらキーを回してくださ 
い。 



ESD0106Z 

>エンジンを止め、キーを差したまま運転 
席ドアを開けるとキー扳を忘れ警報 
(り R96) が鳴ります。 


か 


エンジンのかけかた（リモートコント□ールエントリーシステム付車 


走行ずるとさ 
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エンジンのかけかた（リモートコント□—ルエントリーシステム付車) 


エンジンのかけかた 


ZK 警告 

•換気の悪い車庫や屋内では、暖機運 
転をしないでください。排気ガスに 
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ 
びあ0ます。 

• ペダルの踏み間違いは思わ城事故に 
つながります。ち足でアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルを交互に踏み、 
その位置を確実に覚えてください。 


A 迁意 

•エンジンの始動は、必ず運転席に 
座って行ってください。車外から行 
ラと、思わ城事故につながるおそれ 
びお0ます。 


♦マ ドバィス 

♦エンジンをかけるとさ、キースイッチを 
START の位置で1日秒！;(上保持しないで 
ください。バッテリーあび0やスター 
ターび故障する原因にな0ます。 
♦エンジンびかからないとをは、キース 
イッチを Acc 又は OFF に戻し、10秒似 
上待ってから再始動してくださし、。 


知識 

• ブレーキ ペダルを踏んだ0離した0した 
とを、"カチッ"と音が聞こえることび 
ありますび異常ではありません。 

エンジンび暖まっているとさの始動 

• 高速走行後や登坂走行後などエンジンび 
かかりにくいとをは、アクセルペダルを 
少し（踏み込み量の約1/日）踏み込んだ 
状態でエンジンを始動し、エンジンびか 
かったら、アクセルペダルをエンジン回 
転数の上昇に合わせて徐々に戻して始動 
します。 




















エンジンのかけかた （ IJ モートコント□-ルエント U - システム付車) 
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■エンジンの始動のしかた 

①アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の位置を確認します。 

•正しい運転姿勢 （に) R 54) びとれ 
るよラに八ンドル、シート位置を 
調節します。 


フ レーキ アクセル 



③ バー キングブレーキびかかってい 
ることを確認します。 



③ セレクトレバーび因にあることを 
確認します。 

-セレクトレバーびのでち始動でさ 
ますび、ま全のため必ず因で始動 
してくださし、 

④ ブレーキ ペダルをしっかりと踏み 
ます。 


⑥アクセルペダルを踏まずに、キー 
スイッチを START まで回し、エン 
ジンを始動します。 

-エンジンびかかったら、キースイツ 
チか b 手を離します。 


エンジンがかか0に<いと宝は 

ブレーキペダルを踏みなびら、ア 
クセルペダルをいっぱいに踏み込 
んでキースイツチを START の位置 
まで約5秒間回し続けてください。 
そのあと、再度①〜⑥の操作を 
してください。 


走行ずるとさ 
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エンジンのかけかた（インテ U ジェントキー付車) 


エンジンのかけかた（インテリジこ 



エンジンスイッチ 


■電源ポジションの切り替えかた 

インテ U ジェントキーを携帯しているとさ、ブレーキペダルを踏まずにエンジ 
ンスイツチを巧すと電源ポジションび切り替わります。 

♦電源ポジションび OFF のとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めると 
LOCK に切り替わります。 


LOCK - ► Acc -)=3 - 0N- c =3- 

t — (。♦巧^^ I 


ZPA0167 


♦ アドバイス 


•バッテリーあびりを防止するため、下の条件びそろった状態で約60分経過すると自動的 
に電源び OFF になります。 

-電源ポジションげ Acc のとを。 

•全ドアび閉まっているとさ。 

-セレクトレバーび因のとを。 

•エンジンを止めたままオーディオなどを長時間つけておいた0、電源ポジションを Acc 又は 
ON にしたまま長時間放置しないでください。バッテ U —びあびり、エンジンの始動やステ 
アリング□ックの解除びできなくなります。 


知識 

•インテ U ジェントキーの電池が切れているとをは、電源ポジションを切り替えることびでを 
ません。対処方法については、 LU 下のページをお読みください。 

に)インテ U ジェントキーび正常に作動しないとき… R1 13 
P 電池の交換のしかた… R34 
•エンジンスイッチを押したとさに電源ポジ 
ションび LOCK から切り誓わらないと刮ま、 

八ンドルを左ちに軽く回しながらエンジンス 
イツチをもラー度押してください。 


ZPA0238 




表示好 


電源ポジション 

働 さ 

LOCK 

ステア IJ ング□ックが 
作動する位置 

Acc 

オーディオ、ドア S 
ラーなどが使える位置 

ON 

すべての電装品が使え 
る位置 

( OFF ) ※消巧 

電源が切れる位置 



























エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車) 
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エンジンの始動-停止のしかた 

■エンジンの始動のしかた 

運転するとさは、インテ U ジェン 
トキーを運転ちび必ず携帯してく 
ださい。 

インテ U ジェントキーび作動範囲 
内にあるとき、キーを取り出すこ 
となくエンジンの始動びでさます。 
0エンジン始動の作動範囲' ' • R 37 


A 警告 

•換気の悪い車庫や屋内では、暖機運 
転をしないでください。排気ガスに 
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ 
がお0ます。 

• ペダルの踏み間違いは思わ城事故に 
つながります。ち足でアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルを交互に踏み、 
その位置を確実に覚えて < ださい。 


A \ ミ±思 

•エンジンの始動は、必ず運転席に 
座って行ってください。車外か6行 
ラと、思わ城事故につながるおそれ 
があります。 


知識 

• ブレーキ ペダルを踏んだ0離した0した 
とを、"カチッ"と音が聞こえることび 
ありますび異苗ではありません。 


①アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の位置を確認します。 

•正しい運転姿勢（に) R 54) びとれ 
るよラに八ンドル、シート位置を 
調節します。 


フ レーキ アクセル 



③ バー キングブレーキびかかってい 
ることを確認します。 



③セレクトレバーび因にあることを 
確認します。 

-セレクトレバーびのでち始動でさ 
ますび、ま全のため必ず因で始動 
してください。 


走行ずるとさ 
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エンジンのかけかた（インテ U ジェントキー付車) 


④ ブレーキ ペダルをしっかりと踏み 
ます。 

⑥アクセルペダルを踏まずに、エン 
ジンスイッチを巧すとエンジンび 
始動します。 

(一度巧しただけでエンジンびかか 
ります。） 

•エンジンびかか5ないとさは、エ 
ンジンスイツチを5秒な上巧し続け 
てください。 


♦ァドバィス 

• 緊急時な外は走行中にエンジンスイッチ 
の操作を行わないでください。（走行中 
にエンジンスイッチを 3 連巧た(上、又は 
2砂間巧し続けるとエンジンび停止しま 
す。） 


知識 

• エンジンの始動を連続して行5と保護機 
能び作動し、エンジンびかか 5 な<なる 
ことがあります。その場合は、3分な上 
待ってから再度エンジンスイッチを巧し 
て始動してください。 


エンジンびかか0に<いとまは 

ブレーキ ペダルを踏みなびら、ァ 
クセルペダルをいっぱいに踏み込 
んでエンジンスイッチを約5秒間巧 
し続けてください。 

そのあと、再度①〜⑥の操作を 
してください。 


■エンジンの停止のしかた 

①停車後、セレクトレバーを因にし 
ます。 

③エンジンスイツチを巧します。 

-電源ポジシヨンび OFF になり、ェ 
ンジンび停止します。 


A ミち忌 

•車か6離れるとさはしソ下のことをお 
守りください。 

-セレクトレパーを因に入れる。 

-電源ポジションを LOCK にする。 
• MR 16 DDT エンジン搭載車は、エ 
ンジンを停止したあとちエンジン 
ルームを部の;令却のため、約10分 
間;令却ファンび作動することびあり 
ます。 

ちま P フアンに巻を込まれないよラに 
注意してください。 


♦マ ドバィス 

•セレクトレノ く一を因に戻す前にエンジン 
スイッチを押すと LOCK にな 0 ません。 
(因戻し忘れ 警告 打 ( PR 91) び点打） 
エンジンを停止するとをは、必ずセレク 
トレノ（一を因にしてからエンジンスイッ 
チを押して < ださい。 


















エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車) 
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■インテリジェント キーび 正常 
に作動しないとさ 

インテ U ジェントキーの電池び切 
れたときや、使用環境によりイン 
テ U ジてントキーと車両の通信び 
正常に行われないとさには、な下 
の手順でエンジンを始動してくだ 
さし、 

①セレクトレバーび因にあることを 
確認し、ブレーキペダルを踏みま 
す。 

③インテ U ジェントキーの裏面を、 
エンジンスイッチに接触させます。 
(ブヴーび"ピピッ"と鳴ります。） 



③プヴーび鳴つてか5約10秒内 
に、ブレーキペダルを踏んだまま 
エンジンスイッチを巧すとエンジ 
ンび始動します。 

. ブレーキ ペダルから足を離して エ 
ンジンスイッチを巧すと、電源び 
切り替わります。 


アドバイス 


• 上記の操作で始動でをない場合は、早め 
に日産販売を社へ連絡してください。 


>エンジンを止めるときは、通常の 
ときと同じよラに、セレクトレバー 
を因にしてからエンジンスイッチ 
を巧して < ださい。 


GP 知識 


>ドアの施錠-お錠は、メカニカルキーを 
使って斤ってください。 (PP.38) 

>インテI」ジェントキーの電ミせび切れたと 
をは、早めに電池を交換してください。 
(口 R34) 


走行ずるとさ 
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パーキングブレーキ 


パーキングブレーキ 


♦バーキングブレーキをかけるとさ 
は、ち足でブレーキペダルを踏み 
なびら、バーキングブレーキレバー 
をいっぱいに引さます。 



♦解除するとさは、バーキングブレー 
キレノ（一を少し弓 I さ上げなびらボ 
タンを巧し、レバーを戻します。 


A 警告 

• ノ ーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効さが悪<なり、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 

• 窓から身を乗り入れてノ くーキングブ 
レーキを 解除しないでください。車 
が動さ出したと去にブレーキペダル 
が踏めず、思わ城事故につながるお 
それびあ0ます。 


♦ァドバイス 

•駐車するとさは、必ずパーキングブレー 
キをかけて < ださい。 


知識 

♦ ノ くーキングブレーキをかけると後輪が固 
定されます。 

•パーキングブレーキをかけたまま走行す 
ると、パーキングブレーキ戻し忘れ警報 
(PR97) び鳴ります。 
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CVT 車 


■をセレクトレバー位置と働を 


セレクトレバー位置 

働 さ 

p バ-キング 

駐車及びエンジンを始動するとさの位置 

キースイッチ（電源ポジション）を OFF 又は LOCK に切 
り替えることができます。 

(因政外ではキースイッチ〔電源ポジション〕を LOCK 
にでをません。） 

旧 I 」バ-ス 

後退するとさの位置 

車内でプヴーが鳴り運転者に知らせます。 

(車外の人にを意するをのではありません。） 

[21 ニュ-トラル 

動力が伝わ 6 ない:！犬態の位置 

(のでをエンジンの始動がでをますが、安全のため因で 
始動してください。） 

向 ドラィブ 

通常走行するとさの位置 

速度に応じて無段階に自動変速します。 

通常はオーバードライブを ON にしておきます 。 （P 
R 116) 

H □- 

急な下り坂を走行するときの位置 

強いエンジンブレーキび必要なとさに使います。 

(急な下り坂!;(外ではなるべく使わないでください。） 


■セレクト レバーの 操作 


ボタン 



it 

み貪 

每な 


因 


の 


D 


レバー操作 


* 

ブレーキペダルを踏ん 
だままボタンを巧して 
操作します。 


0 

ボタンを巧さずにその 
まま操作します。 


蜂 

ボタンを押して操作し 
ます。 


セレクトレパーの使いかた 


走行ずるとさ 


ZPA0804 
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セレクトレバーの使いかた 


A 警告 

•次のよラな操作は、トランスアクス 
ルを破損し、思わ城事故につながる 
おそれびありますので、絶対にしな 
いでください。 

-車び完全に停止する前に因に入れ 
る。 

-車を前進させているとさに囚に入 
れる。 

-車を後退させているとさに因、田 
に入れる。 


♦ァドバィス 

♦ご>印の操作は、ボタンを押さないで操 
作する習慣をつけて<ださい。ボタンを 
押して操作すると、意に反して因、旧、 
H に入れてしまラおそれびあ D ます。 

•因から操作するとき、ボタンを押したま 
まブレーキペダルを踏むと、セレクトレ 
バーを動かせないことがあ0ます。ボタ 
ンは、ブレーキペダルを踏んでから動か 
してください。 


■オーバードライブスイッチの 
使いかた 

セレクトレバーび因のとき使えま 
す。 

♦通常走行するときはスイッチを巧 
してメーター内の表お巧を消なさ 
せます。 

はーパ‘ードライブ ON 状態） 


• スポーティーな走行をするとさや、 
下り坂で軽いエンジンブレーキを 
かけたいとさはスイッチを巧して 
メーター内の表示灯を点なさせま 
す。 

(オーバードライブ OF 円犬態） 


0/D 

画 


ZPA0620 


才ーパー 

朽イブ 

メーター 巧 
表示な 

働 さ 

ON 

消打 

燃費性能など、経 
済性を重視した走 
行がでさます。 

OFF 

0 /D 

| off | 

点打 

登坂路走行、パヮ 
フル走行など走り 
を重視した走行や、 
下り坂で軽いエン 
ジンブレーキをか 
けることがでさま 
す。 


知識 

•セレクトレノ く一を因じ(がにすると自動的 
にオーバードライブ ON 状態になりま 
す。 

•オーバードライブ OFF 状態ではエンジ 
ンび高出力を発生する回転域を使用した 
ギヤ比げ自動的に選択されます。 
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CVT - M 6 車 


■をセレクトレバー位置の働さ 


セレクトレバー位置 

働 さ 

p バ-キング 

駐車及びエンジンを始動するとさの位置 

キースイッチ（電源ポジション）を OFF 又は LOCK に切 
り誓えることができます。 

(因 LU 外ではキースイッチ〔電源ポジション〕を LOCK 
にでをません。） 

旧 I」バ-ス 

後退するとさの位置 

車内でブヴーが鳴り運転者に知らせます。 

(車外の人にを意するをのではありません。） 

UI ニュ- トラル 

動力が伝わ 5 ない:！犬態の位置 

(のでをエンジンの始動がでをますが、安全のため因で 
始動してください。） 

向 ドラバ 

通常走行するときの位置 

速度に応じて無段階に自動変速します。 

U ] に ZL のレモ-ド 

マニュアルモー ド走行する時の位置 

セレクトレバーを+ (アップ）側に動かすとシフトアッ 
プします。 

セレクトレバーを一（ダウン）側に動かすとシフトダウ 
ンします。 


■セレクト レバーの 操作 



レノ（一操作 


* 

ブレーキ ペダルを踏ん 
だままボタンを巧して 
操作します。 


0 

ボタンを巧さずにその 
まま操作します。 


蜂 

ボタンを押して操作し 
ます。 


で 


走行ずるとさ 


ZPA0796 
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セレクトレバーの使いかた 


A 警告 

•なのよラな操作は、トランスアクス 
ルを破損し、思わ城事故につながる 
おそれびありますので、絶対にしな 
いでください。 

-車び完全に停止する前に因に入れ 
る。 

-車を前進させているとさに囚に入 
れる。 

-車を後退させているとさに因に入 
れる。 


♦ァドバィス 

♦ご>印の操作は、ボタンを押さないで操 
作する習慣をつけて<ださい。ボタンを 
押して操作すると、意に反して因、囚に 
入れてしまラおそれがあ0ます。 

•因から操作するとき、ボタンを押したま 
まブレーキペダルを踏むと、セレクトレ 
バーを動かせないことがあ0ます。ボタ 
ンは、ブレーキペダルを踏んでから押し 
て < ださい。 


■マニュアルモードの使いかた 

停車中や走行中に、セレクトレバー 
を因からマニュアルシフトゲート 
に入れると、7ニュアルモードと 
なり、手動でギヤを選択するマニュ 
アル車のよラな運転びでさます。 
♦セレクトレバーを因からマニュア 
ルシフトゲートに入れます。 
(ポジションインジケーターに 「 M 」 
と設定したシフトポジション位置 
を表 TJX します。） 

シフトアップずるとを 
♦セレクト レバーを + (アッフ）側 
に動かします。 

(高速ギヤに変速します。） 

シフトダウンずるとさ 
♦セレクト レバーを 一（ダウン）側 
に動かします。 

(ほ速ギヤに変速します。） 


※セレクトレバーを同じ方向に連続 
して動かしたとさは、ギヤを連続 
して変速します。 



ZPA0797 
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7ニユアルモードを解除ずると定 

♦セレクトレバーをメインゲートに 
戻すと、通常の因位置での走行状 
態に戻ります。 


知識 

• マニュアルモードでは走行性能の確保や 
ま全のため、セレクトレバーを操作して 
ち希望する変连ギヤにシフトしない場合 
びあります。 

•走行中にエンジンび高回転になると自動 
的にシフトアップします。また、車巧び 
下びると自動的にシフトダウンし、停車 
前に1斑こ乂 D ます。 


シフト □ ック解除ボタンの使い 
かた 

万ーバッテ U —あびりなどでセレ 
クトレバーを因か5動かはないと 
きに使います。 

①安全のためノ（ーキングブレーキを 
かけ、ブレーキペダルを踏み続け 
ます。 

③シフト□ック解除ボタンを巧しな 
びらセレクトレバーのボタンを巧 
して、セレクトレバーを動かしま 
す。 



♦ァドバィス 

•セレクトレバーを因か5動かせないとを 
は、シフト□ツクシステム （ PR 21) 
などの故障び考えられます。すみやかに 
曰産販売を社で点検を受けてください。 


走行ずるとさ 
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ターボ 車の扱いかた 


ターボ 車の扱いかた 


ターボ装置は精密に作られていま 
す。故障を防ぎ性能を十分に引さ 
出すために、 UTF の点をお守りく 
ださい。 

■エンジン始動直後の運転のし 
かた 

エンジンび;令えているときは、空 
吹かしや急加速はしないでくださ 
い。 

■エンジンの止めかた 


高速走行、登坂走行直後は、すぐ 
にエンジンを止めずに、アイド U 
ング運転してから止めてください。 


運転状況 

アイド1」 
ング時間 

市街地-郊外などの一般走行 

必要なし 

高速走行 

約 80km/h 定速 

約30秒 

約100 km/h 定速 

約1分 

急な登坂路の連続走行 

約2分 


GQ 知識 

•アイドリングとは、アクセルペダルを踏 
まないでエンジンを回転させている巧態 
です。 


■エンジンオイルとフィルター 
の交換 

指定のオイルを使用し、交換時期 
を守って < ださい。 


交換時期 

エンジンオイル 
(API:SM、SAE: 
5W-30) 

101000 km 走行 
又は1年ごと 

オイルフィルター 

10,000 km 走行ごと 


♦ァドバィス 

•エンジンオイルは、日産純正 モーターオ 
イルをおすすめします。エンジンオイル、 
オイルフィルターを交換するとをは、曰 
産販売尝社にご相談くださし、。 

•指定のオイルを使用し、交換時期をお守 
0いただかないと、ターボ軸賽部の固着 
や異音発生などの故障の原因となりま 
す。 


クサービスデータ… P.21 己 
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オートマチック車は、クラッチ操 
作び無くギヤチェンジを自動化し 
てあるため、運転操作び簡単にな 
りますび、オートマチック車特有 
の取り扱いかたびありますので、 
運転の基本操作を十分理解して、 
正しく操作する習慣をっけて < だ 
さし、 

■発進のしかた 

ぁ宙の発進 

① ブレーキ ペダルをち足でしっかり 
と踏んだまま、セレクトレバーを 
動かします。 

•前進するときは因（又は マニ ユア 
ルシフトゲートつに入れます。 

-後退するときは旧に入れます。 

•セレクトレバー位置を、目で確認 
してください。 


A 警告_ 

•発進時は、絶対にアクセルペダルを 
踏んだままのセレクトレバー操作を 
しないでください。急発進して、重 
大な事故につながるおそれがありま 
す。 


/ K ま局 

•セレクトレバーが因、の政外にある 
と、ク U —プ現象で車が動さ出しま 
す。エンジン始動直後やエアコン作 
動時は、特に動を出す力が強くなり 
ますので、ブレーキペダルをしっか 
りと踏んでください。 


③パーキングブレーキを 解除します。 

③ ブレーキ ペダルを徐々にゆるめた 
あと、アクセルペダルをゆっくり 
踏み発進します。 

急な上日巧での発進 

①セレクトレバーの位置を、目で確 
認します。 

③ パーキングブレーキを かけたまま 
で、 ブレーキ ペダルを徐々にゆる 
めます。 

③ アクセルペダルをゆっくり踏み、 
車び動さ出す感触を確認します。 

④ バー キング ブレーキを 解除し、発 
進します。 


オートマチック車の運乾の 
しかた 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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オー トマチック車の運転のしかた 


■走行のしかた 


ク\ま局 

•走行中はセレクトレパーをのにしな 
いで<ださい。エンジンブレーキが 
全く効かなくなり、思わ城事故につ 
ながるおそれがあ0ます。また、卜 
ランスアクスルが故障する原因とな 
0ます。 

•次のよラな場合は、 CVT 保護のた 
めにエンジン出力を抑制することが 
あります。 

-エンジン回転数び急激に上がった 
と去。 

-滑りやすい路面を走行したとを。 

-動力測定機で動力測定したとを。 


お當の走行 

♦セレクトレバーを因に入れたまま 
走行します。 

♦アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の操作だけで加速、減速を行いま 
す。 

アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度や走行状況などにより、適 
切なギヤに自動変速されます。 

急加速したいと定 

♦アクセルペダルをいっぱいに踏み 
込みます。 

キックダウンし急加速します。 


上0巧の走行 

♦速度び下びってさたら、セレクト 
レバーは因のままでアクセルぺダ 
ルを踏み込みます。 

坂の勾配に応じて、自動的にほ速 
ギヤに切り替わり、ほ連ギヤを保 
持します。 

♦アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度により、キックダウンする 
ことびあります。 


[gvT 車」 

♦坂の勾配に応じてオーバードライ 
ブスイッチ ( PP .116) を ON (才一 
バー ドライブ OFF 状態） にすると 
スポーテイーな走行びでさます。 


[ pVT - M 6 ま」 

♦マニュアルモード CDP .118) の 
ときは、マニュアル車と同様に、 
坂の勾配に応じてほ速ギヤに入れ 
ます。 
















オートマチック車の運転のしかた 
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下日巧の走行 

エンジンブレーキを併用して走行 
します。 

♦セレクトレバーび因でも、アクセ 
ルペダルを戻すと自動的にエンジ 
ンブレーキび得られます。 


[gvT 車」 

♦強いエンジンブレーキび必要な勾 
配のさつい下り坂では田に入れま 
す。 

♦オーバードライブスイッチ 
( PP .116) を ON (オーバードラ 
イブ OF 円犬態）にしても軽いエン 
ジンブレーキび得られます。 


[ CVT - M 6 車 J 

♦マニュアルモード CDP .118) の 
ときは、マニュアル車と同様に、 
坂の勾配に応じてほ速ギヤに入れ 
ます。 


必警告 

•セレクトレバーを因にしたまま下り 
坂を走行すると、エンジンブレーキ 
の効をび弱く、スピードび出すざる 
ことびあります。このよラなとさは、 
フットブレーキだけを使い続ける 
と、フットブレーキに負担びかかり、 
過熱してブレーキの効をび悪くなる 
おそれびあります。必、ずエンジンブ 
レーキを併用してください。 

•滑りやすい路面では、急激なエンジ 
ンブレーキは効かせないで<ださ 
し、タイヤびス U ツプするおそれび 
あ〇を険です。 


■停車のしかた 

♦セレクトレバーは因のままで、ブ 
レーキペダルをしっかりと踏みま 
す。 

♦上り坂では、必要に応じてバーキ 
ングブレーキをかけて<ださい。 
•停車時間び長くなるときは、セレ 
クトレバーをのに入れます。 


A 警告 

• 停車中の空吹かしはしないでくださ 
し、 万一、 セレクトレバーが因、の 
政外にあると急発進し、思わ城事故 
につながるおそれびあ0ます。停車 
後の再発進は、セレクトレバーの位 
置を、目で確認してください。 


爪ミ±局 

•エアコン使用時はエンジン回転数が 
変動するため、ク U —プ現象が断続 
的に強くなることがあります。ブ 
レーキペダルを特にしっかりと踏ん 
で < ださい。 


♦ァドバィス 

•上り坂ではク1」ープ現象を利用した停車 
や、アクセルペダルを踏みなびら停止状 
態を保つよラな停車はしないで<ださ 
し、トランスアクスルが故障する原因と 
なります。 


走行ずるとさ 
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オートマチック車の運転のしかた 


■駐車のしかた 

①車を完全に停止させます。 

③ ブレーキ ペダルを踏んだまま、 バー 
キング ブレーキを かけます。 

③ セレクト レバーを 因に入れ、目で 
確認します。 

-セレクトレバーを因に入れると駆 
動輪び固定されるため、車び動さ 
出すむ配びな < ま全です。 

④ エンジンを止めます。 


A 江意 

•車から離れるとさは、必ずセレクト 
レバーを因に入れ、エンジンを止め 
てください。エンジンがかかったま 
まで、セレクトレバーが因、のが 
に入っていると、ク U —プ現象で車 
び動を出したり、誤ってアクセルぺ 
ダルを踏み込むと急発進し、思わ城 
事故につながるおそれがあります。 


■そのほかに気をつけること 


A 警告 

•坂道などでセレクトレバーを因、マ 
ニユアルシフトゲート★に入れたま 
ま惰性での後退をしたり、因に入れ 
たまま惰性での前進をしないでくだ 
さい。エンジンび止まり、極度にノ V 
ンドルの操作力び重くなったりブ 
レーキの効をび悪くなり、思わめ事 
故につなびるおそれびあります。 


まを少し按動させるとを 

♦車をみし移動させるとさち正しい 
運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 
アクセルペダルび確実に踏めるよ 
ラにしてください。 

まををおさせると定 

♦後退時は身体をひねった状態とな 
り、ペダルの操作を間違ラおそれ 
びあります。 ブレーキ ペダルび確 
実に踏める姿勢をとるよラにして 
ください。 

♦みし後退したときなどは、セレク 
トレバーを因に入れたことを忘れ 
てしまラことびあります。後退し 
たあとは、すぐにセレクトレバー 
をのに戻す習慣をつけてください。 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

















4 WD (4 輪駆動）車の扱いかた 
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■4 WD 車について 

4 WD 車は、滑りやすい路面などで 
優れた走行性能を発揮しますび、 
万能ではありません。 

4 WD 車特有の取り扱いかたを十分 
理解し、正しい運転をしてくださ 
し)。 

PALL MODE 4 X 4 -i ( hJ レクべクト 
ル付） ■■■ P .127 

■走行ずるとさは 

♦オフ□-ド（不整地）走行やラ U - 
走行用ではありません。 

走行するとさはな下のことを必ず 
お守りください。 

-渡河などの水中走行はしないで 
くださし)。 

-砂地、めかるみなど、前輪び空 
転しやすいところでの連続走行 
はしなレでくださし、 

-脱輪などにより車輪び宙に浮い 
ているときは、むやみに空転さ 
せないで < ださし、 

♦運転操作は一般車と同様です。八 
ンドル、アクセル、ブレーキなど 
の操作は慎重に行い、ま全運転に 
むびけてください。 


知識 

•做±也 • ミ度巧などのオフ□ー ド走行や脱輪 
時のお理な操作などによ0、前を輪間の 
回転数差び大をい（車輪び空転する）巧 
態び続くと駆動系部品の油温び上昇しま 
す。 

この場合、駆動系部品の保護のため、 
4 WD 警告なびまく点滅し、 2 WD 巧態に 
切0曽わ〇ます。しかしアイドリングが 
態でしばらく停車し、点滅しなくなると 
4 WD モード又は 4 WD - V モードに復帰 
します。 

•4 WD 車は 2 WD 車に巧し、制動距離び短 
くなるわけではありません。 


■タイヤについて 

♦タイヤの交換は4輪とち同時に行い 
必ず指定サイズで同一の銘柄、バ 
ターン（溝模様）のタイヤを装着 
してください。 

♦摩耗差び大さいちのやサイズび異 
なるタイヤを装着すると車の駆動 
機構を破損するおそれびあります。 
を用タイヤち必ず4輪同じちのを装 
着してください。 

タイヤ交換は日産販売会社にご相 
談ください。 


4 WD (4 輪駆動）車の扱し、 
かた 


走行ずるとさ 
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4 WD (4 輪駆動）車の扱いかた 


■4 VVD 車の特性 

タイトコーナーブレーキング況ま 
♦乾燥した舗装路を 4 WD モード又は 
4 WD-V モードで走行中、八ンドル 
をいっぱいにきって旋回すると、 
ブレーキをかけたよラな状態にな 
ることびあります。この現象を夕 
イトコーナーブレーキング現象と 
いいます。この現象は旋回すると 
さ前後輪に回転差び生じるために 
起きる 4 WD 車特有の現象で異常で 
はありません。この現象び発生し 
たとさは八ンドルの操作力び重く 
なります。 


♦ァドバィス 

•タイトコーナーブレーキング現象び起を 
るとタイヤのス U ップ音や駆動系のをし 
み音などび発生することびあります。 


■走行のしかた 

雪道など舗装路なかを走行すると定 

• 4 WD MODE スイッチ ( PP .127) 
を 4 WD 又は 4 WD - V に切り替えま 
す。 

♦路面の状態に合わせて慎重に走行 
します。 


A 注忌_ 

•急加速や急八ンドル、急ブレーキな 
どはしないで < ださい。 

タイヤがス U ップしたり、横滑りや 
尻振りなどをおこし、思わ城事故に 
つながるおそれがあ0ます。 













ALLM 0 DE 4 X 4 -i (トルクベクトル付) 
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ALL M 0 DE 4 X 4 -i (卜 J レクべクト 
ル付）は3通りのモード （2 WD 、 
4 WD - V 、4 WD ) を備え、走行状 
況に応じて任意の駆動モードを選 
択できる 4 WD システムです。 

4 WD モード及び 4 WD - V モードで 
は電子制御の働さによりを板ク 
ラッチの巧付力をコント□ールし、 
前後輪の駆動トルク配分をほぼ 
100:0 (2 WD ) 〜50:50 (4 WD ) 
まで自動的に変化させます。また、 
旋回時は前後輪の駆動トルク配分 
に加え、後輪左ちの駆動トルクを 
旋回状態や路面状況に応じて自動 
的に配分します。 


/ K ミち意 


•ALL MODE4X4-i ( hJ レクべクト 
ル付）は従来の 4WD システムに比 
ベて旋回性能び向上していますび、 
機能を過信せず無理な運転はしない 
で < ださい。 


アドバイス 


>エンジン暖機中はエンジンアイドル回転 
数び高くなっています。 4WD モード又 
は 4WD-V モードで滑りやすい路面など 
を発進又は走行するとをは十分を意して 
ください。 

>4WD MODE スイッチは、車を直進巧態 
にして操作してください。 


GP 知識 


>4WD モードは、雪道や滑 D やすい路面 
で、よ〇ち定した走行び巧能です。 

>旋回時及び加減巧時に 4WD MODE ス 
イッチを操作したとをやキースイッチ 
(電源ポジション）を OFF にしたときは、 
ショックび発生することびあ D ますび、 
巧障ではあ0ません。 


_ 4 VVD MODE スイッチ^ 

エンジン回転中に、スイッチを巧 
して駆動モードを切り替えます。 


4WD-V モード 


♦スイッチび中立位置の場合は、基 
本的に 4 WD - V モードになります。 
(メーター内の表示巧ちび点な） 

[2VVD モード] 

♦ 2 WD モードに切り替えるときは、 
スイッチの上側を巧します。 

♦ 2 WD モードを解除するときは、ス 
イツチの下側を巧して中立位置に 
戻します。 


4WD モード 


>4 WD モードに切り替えるときは、 
スイッチの下側を巧します。 
(メーター内の表示な应3び点巧） 
>4 WD モードを解除するときは、ス 
イッチの上側を巧して中立位置に 
民します。 

(メーター内の表示な应3び消な） 



で 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


ALL MODE 4 X 4- i (トルク 
べクトル付） ★ 


走行ずるとさ 
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ALLM 0 DE 4 X 4 -i (卜 J レクべクト J レイ寸) 


■4 VVD モードスイツチの働を 


駆動モード 

駆動状態 

駆動モード 
表示口 

路面が況 

2 WD 

前輪駆動 

消打 

乾いた舗装路を経済的に走行 
したいとを。 

4 WD-V 

前輪駆動から4輪 
駆動まで自動調節 
及び後輪左ちの駆 
動トルク自動調節 

4WD-V 

HH 

ZPA0799 

舗装路や滑りやすい路面を通 
常に走行するとさ。 

4 WD 


滑りやすい路面を走行すると 
さ。 

4 WD 

ZPA0800 


/\ 思 

•雪道などで前輪を空転させたまま 4 WD MODE スイッチを操作しないでください。 

車両が思わ城方向へ飛び出すおそれがあります。 

.4 WD 車は万能ではありません。走行するときは!;(下のことを必ずお守りください。 
-渡河などの水中走行はしない。 

■砂地、城かるみなど、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしない。 

-脱輪などにより車輪が宙に浮いていると对ま、むやみに空転させない。 






















ALLM 0 DE 4 X 4 -i (トルクベクトル付) 
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■駆動 モー ド表示な 



メーター 内にあります。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
を0 N にするとび約1秒間点巧 
後、消なします。 

♦エンジン回転中、 4 WD MODE ス 
イッチで選択した位置を表示しま 
す。 


知識 

• 4WD 警告巧び点なすると駆動モード表 
おなは消'打します。 


に>詳しくは 4 WD MODE スイッチの働 
を… R 128をお読みください。 


■4 WD 警告な 

メーター 内にあります。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点巧し、エンジンび 
かかると消なします。 


♦エンジン回転中に 4 WD システムに 
異常びあると、点な又は点滅しま 
す。 


警告な 

点な、点滅の条件 

4WD 

4 WD システムに異常 
があるとさ 

点打 


\ I / 
-4WD- 
/ I \ 

駆動系部品の油温が異 
常に上昇したとさ 

速い点滅 


\ I / 
-4WD- 
/ I \ 

遅い点滅 

前後の車輪の回転差が 
大さいとさ 
(著し <径が異なる夕 
イヤを装着して走行し 
た場合） 


ク\ま局 

•消口しないときは、すみやかに日産 
販売会社で点検を受けて < ださい。 


知識 
速い点減 

約1秒間に2回点滅 

遅い点ミ威 

約2秒間に1回点滅 


り詳しくは、 4 WD 警告口… R 8 日をお 
読みください。 


走行ずるとさ 
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VDC (ビークルダイナミクスコント□-ル) 


VDC (ビークルダイナミク 
スコント□-ル） ★ 


走行中、滑りやすい路面や障害物 
の緊急回避などのとさには、車両 
び横滑りや尻振りを起こすことび 
あります。 

VDC は横滑りや尻振りを起こしそ 
ラになると横滑り状態をセンサー 
び判別し、ブレーキ制御とエンジ 
ン出力制御により走行時の車両ま 
定性を向上させるシステムです。 

♦ VDC び実際に作動していると 
さ、メーター内の VDC 警告なび点 
滅します。 

♦ VDC システム内のトラクシヨン 
コント□ール機能のみび作動して 
しぶときを VDC 警告巧び点滅しま 
す。 

♦ VDC 警告巧び点滅したときは、 
車両び滑りやすい状態になってい 
ますので特に慎重に運転して<だ 
さし、 

ひ/ DC 警告な… R89 


么ミち意 

• この装置は車両の走行安定性を向上 
させるちので事故を防止するちので 
はありません。 VDC の作動にを限 
巧があるため、滑りやすい路面や 
コーナーの手前では特にスピードを 
落とし安全運転にむがけて<ださ 
い。 

•下記部品を純正品政外に交換した 
り、改造したとさに VDC 警告口が 
点なすることがあります。 

その場をは、 VDC が正常に作動し 
ないことがあります。 

•サスペンション関係部品（ショッ 
クアブソーバー、ストラット、ス 
プリング、ブッシュ類など） 

•タイヤ、ホイール（指定サイズ政 
外） 

•ブレーキ関係部品（パッド、□一 
ター、キャ U パーなど） 

-エンジン関係部品（マフラー、 
ECM 〔エンジンコント□ールモ 
ジュール〕など） 

•車体補強関係部品（□ールバ ー、 
タワーバーなど） 

•サスペンション、タイヤ、ブレーキ 
などの関係部品が著しく摩耗及び装 
化した状態で走行すると、 VDC 警 
告口が点なすることがあります。そ 
の場含は、 VDC が正常に作動しな 
いことがあります。 

•駐車場の入り口などにあるターン 
テーブルや動くちのの上に車がある 
とを、 VDC 警告口が点なすること 
びあります。この場含はターンテー 
ブルなど動<ちのの上か6降りてか 
6エンジンをかけ直してください。 


IKS* 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 













VDC (ビークルダイナミクスコント□-ル) 
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A 江意 

•極端に傾いた特殊な路面〔ヴーキッ 
卜路に見られるバンクなど）を走行 
すると VDC 警告口が点口すること 
びあります。その場含は、 VDC が 
正常に作動しないことがありますの 
で、そのよラな路面を走行しないで 
<ださい。 

• VDC 付車でを雪道などでは冬用夕 
イヤやタイヤチェーンを装着してく 
ださい。 


知識 

• VDC には「ブレーキ LSD」 機能びあり 
ます。これは、滑0やすい路面などで駆 
動輪び空転した場を、空転している駆動 
輪にブレーキをかけることにより、もラ 
一輪の駆動力を確保する LSD (i」S テツ 
ドス U ツプデフ）機能です。作動時は、 
ブレーキの作動により音や振動が発生す 
る場合げありますび、異常ではありませ 
ん /。 


■VDC OFF スイッチの使いかた 

VDC の作動をやめたいときに使い 
ます。 

♦ VDC OFF スイッチ対甲すと、 VDC 
の働さを停止します。 

(メーター内の表示灯び点な） 

♦ちラー度スイッチを巧すか、エン 
ジンを再始動すると VDC は作動を 
回復し、表示なび消なします。 



ZPA0802 


走行ずるとさ 
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VDC (ビークルタ‘イナミクスコント□ール) 


♦ァドバィス 

•VDC び作動すると発進時や加速時に車 
体及びペダルにわずかな振動と作動音び 
発生しますが異常ではありません。 

•说かるみや新雪から脱出するとをなど 
は、ス U ップ状態を感知し、アクセルぺ 
ダルを踏み込んでちエンジン回転数び上 
びらないことびあ0ます。回転数を上げ 
たいとをは VDC OFF スイッチを押して 
システムを OFF にして < ださし、。 

•VDC OFF スイッチを押すと、 A 己 S 機能 
及びブレーキ LSD 機能を除く VDC のす 
ベての機能（トラクシヨンコント□ール 
を含む）び停止します。 


知識 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしたとさや、エンジン始動後最初の発 
進 時に、 エンジン ルームから モーターな 
どの音び聞こえることがありますび、シ 
ステムの作動をチェックしている音で異 
常ではありません。 










インテリジェントコント□-ルディスプレイ 


133 


A 警告 


>運転中に画面をを視すると、交通事故の原因となります。走行中に画面を見ると击 
は、必要最ほ限にし、を視するのは避けてください。 


GP 知識 


>表おされる数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合びあります。 


インテ U ジェントコント□ールディスフレイにはな下のよラな機能びありま 
す。 


ドライブモード機能 


ドライブモードの選択や走行に関する情報の表示、各種設定をすることびでさ 
ます。 

ドライブモード遇が 

♦ 3 通りのドライブモードを選択することびでさます。 

0詳しくは、 R1 36をお読みください。 

情;原お.設を 

■計器類など走行に関する情報の表示や、各種設定をすることびでさます。 

に)詳しくは、 R 138をお読みください。 


エアコン調節機能 


♦エアコンのさ種設定をすることびでさます。 
に>詳しくは、 R 152をお読みください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


こントコント□ールディスプレイ ★ 


走行ずるとさ 
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インテリジェントコント□-ルディスプレイ 


■インテリジェントコント□-ルディスプレイ操作スイッチ 



② 


④ ⑤愈 


ZPA0622 


①エアコン/ ドライブ モー ド操作パ 
ネル切り曽えスイッチ 

D-MODE (ドライブモード） 
ドライブモードに切り替えます。 
AIR CON (エアコンモード） 

エアコンモードに切り替えます。 

0オゾンセーフフルオートエアコン… 

P.152 

⑨ ドライブモードスイッチ 
NORMAL 

-ドライブモードをノーマルに切り 
替えます。 

-電圧計、エンジントルク計を表示 
します。 

臣 PORT I 

-ドライブモードをスポーツに切り 
替えます。 

•バワー計を表示します。 (HR15DE 
エンジン搭載車） 

* ターボブース ト計を表おします。 
(MR16DDT エンジン搭載車） 


| ECO | 

-ドライブモードを ECO に切り替え 
ます。 

-瞬間燃費計を表おします。 

③ SETUP スイッチ 

-政下の設定をすることびでさます。 

-ディスプレイ明るさ 
-スイッチ明るさ 
-時刻設定 
-言語設定 

-エアコン ECO ON/OFF 

④ DRIVE INFO スイッチ 

-走行時間、走行距離、平均車速、 
G-FORCE (MR16DDT エンジン 
搭載車）を表示することびでさま 
す。 

⑥ ECO INFO スイッチ 

-燃費履歴を表をすることびでさま 
す。 

⑥ 選択-調節ダイヤル/ ENTER ス 
イッチ 

-各種設定時の選択-調節やミ夫定を 
することびでさます。 
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I 画面表 TF 



例： SPORT モードの場合 


① ドライブモード 

ドライブモードを表示します。 

⑨ 制御状態 

ドライブモードを切り替えると、 
エンジン' CVT、EPS ( MR 16 DDT 
エンジン搭載車)、エアコンの制御 
状態を約1秒間表示します。 


③ を種情報.設定 

走行に関するを種情報、各種設定 
表术をします。 

④ エアコン 

エアコンの状態を表示します。 


走行ずるとさ 
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インテリジェントコント□-ルディスプレイ 


ドライブモードについて 
■ ドライブモードの働さ 

ドライブモード還択機能は、3つのドライブモード （ NOMAL 、 SPORT 、 
ECO ) から使用環境に応じたモードを選択することびでさます。 


ドライブモード 

各種制 

御状態 

推奨する使用環境 

特徴 

NORMAL 

ENGINE 

NORMAL 

通常走行時 

幅広い走行環境に適 
したドライブモード 

CVT 

NORMAL 

EPS 《6 

NORMAL 

エアコン 

NORMAL 

SPORT 

《2 

ENGINE 

SPORT 

登坂時やワインディ 

レスポンスび良い特 
性のドライブモード 

CVT 

SPORT 

ングなどで、スポー 
ティーな走行をした 
いとを 

EPS 《6 

SPORT 

エアつン 

NORMAL 

ECO 

ENGINE 

ECO 

燃費を考慮したおだ 
やかな走行をしたい 
とを 
※這、4 

おだやかな特性のド 
ライブモード 

CVT 

ECO 

EPS 《6 

NORMAL 

エアコン 

NORMAL / 
ECO ※日 


通常走行時は NORMAL モードで走行することをおすすめします。 

※2 SPORT モードに入れたままだと燃費び悪化する場合びあります。 

《3運転のしかたによっては必ずしち燃費び向上するねけではありません。 

《4燃費向上に適したドライブモードのため、加速力びほ下することびありま 
す。 

※巧 SETUP でエアコン ECO モードを OFF にすることびでさます。 

に> エアコン ECO 設定'' ' P . 140 
※ち MR 16 DDT エンジン搭載車のみ表示します。 
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■ ドライブモードの切り替えか 
た 

エンジン回転中に選択したいエア 
コン/ドライブモード操作バネル 
切り替えスイッチを巧して切り誓 
えます。 

① D-MODE (ドライブモード）を巧 
します。 



ZPA0624 


③選択したいドライブモードスイツ 
チを巧します。 


〕 



ZPA0625 

例： SPORT モードに設定する場合 


m 知識 


•スイッチの表示灯は、常に選択している 
ドライブモード （NORMAL、SPORT、 
ECO) の表示打び点灯するわけではあ 
0ません。ドライブモードはディスプレ 
イで確認してください。 

D-MODE (ドライブモード）表示のとき、 
スイツチの表示灯はデイスプレイに表示 
されているところび点打します。 


■各ドライブモード時のデイス 
プレイ表示 


ドライプ 
モード 

表示項目 

表示内容 

て MMUt ク 

冒 fr^ 

曰 Otoro 此 

NORMAL 

電圧計 

車両の電圧を 
巧汀 ^ し东す。 

エンジン 
トルク計 

エンジントル 
クを日段階で 
表示します。 

累 

エンジン 

エンジンパ 

^J^>OWER 

パヮー計 

ヮーを5段階 
で表しま 

SPORT 

す。 


夕ーボ 

エンジンの過 

^^OOST 

ブー スト 

給圧を日段階 

計 

で表のしま 

SPORT 

《2 

す。 

に 

瞬間燃費 

瞬間燃費を表 

ECO 

計 

71^します。 


嫁1: HR 1 日 DE エンジン搭載車 
※2 : MR 16 DDT エンジン搭載車 


m 知識 


>表示される数値は、走行状況などにより 
実際の数値と異なる場合びあります。 

>車両の状態によって電圧び変化する場を 
びありますが、異常ではありません。 


走行ずるとさ 
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インテリジェントコント□-ルディスプレイ 


情報表示.設定機能 


■SETUP 

SETUP スイッチを巧すと、画面に表おされたディスフレイ明るさ、スイッチ 
明るさ、時刻設定、言語設定、エアコン ECO モードの ON / OFF を設定でさます。 


GQ 知識 

• 走行中は画面び白くなり、操作することびでをません。 

•バッテ U- を外したとさは、記憶び消去されます。バッテ U- を接続を、再度、調整してく 
ださい。 


ディスプレイ明るさスイッチ明るさ 

設をのしかた 

①選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て明るさを選択し、 ENTER スイッ 
チを巧します。 



③選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て明るさを調節し、 ENTER スイッ 
チを巧します。 



知識 

• ディスプレイ及びスイツチの明るさ調節 
は、昼間時と夜間時で、それぞれ調節で 
さます。 

目盛りび最大 （MAX) のときの巧るさは、 
昼間時と夜間時で同じ巧るさです。 
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^き刻設定 I 

ECO INFO (り P .142) を表示す 
るための時刻を設定します。 

♦現在時刻（時計）を表示するため 
のをのではありません。 

設をのしかた 

①選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て時刻設定を選択し、 ENTER ス 
イッチを巧します。 



ZPA0633 


©選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て曜日を調節し、 ENTER スイッチ 
を押します。 


\normalJ 

時刻設定 

日曜日 

AM 

0 25 


ZPA0634 

③ 選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て「時」を調節し、 ENTER スイツ 
チを巧します。 

④ 選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て「分」を調節し、 ENTER スイッ 
チを巧します。 


知識 

*1 ■分」を調節したあとに ENTER スイッ 
チを巧すと、 SETUP 画面に戻ります。 
ちう一度時刻設定をするとをは、再度① 
の手順から行ってください。 


^語設定 I 

設をのしかた 

①選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て言語設定を選択し、 ENTER ス 
イッチを巧します。 



③選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
て言語を選択し、 ENTER スイッチ 
を巧します。 



走行ずるとさ 
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インテリジェントコント□-ルディスプレイ 


エァコン ECO 設定 

♦ ON にすると、ドライブモードび 
ECO のときにエアコンび ECO 運転 
になります。 

(表示巧び点巧） 

♦ OFF にすると、ドライブモードび 
ECO のときにエアコンび通常の運 
転になります。（表示巧び消な） 

設をのしかた 

選択-調節ダイヤルを左ちに回し 
てエアコン ECO を選択します。 

♦ ENTER スイッチを巧すごとに ON 
/ OFF び切り替わります。 



ZPA0637 


0オゾンセーフフルオートエアコン… 
P .152 


■DRIVE INFO 

DRIVE INFO スイッチを巧すと、 
Drive information と G-FORCE 
( MR 16 DDT エンジン搭載車）を表 
术し占9 〇 

•表示を切り替えるとさは、選択’ 
調節ダイヤル/ ENTER スイッチを 
回すか 、 DRIVE INFO スイッチを 
巧します。 

♦ U セットするときは、 ENTER ス 
イッチを約1秒な上巧します。（走 
行時間、平均速度及び走行距離を 
同時に U セツトします。） 


Drive information 



①走行時間 

U セットしてか5次に U セットす 
るまでのキースイッチ（電源ポジ 
シヨン）び ON にされていた時間を 
表な^します。 

③走行距離 

1」セットしてから次に U セットす 
るまでの走行距離を表おします。 

③平均速度 

1」セツトしてから次に U セットす 
るまでの平均速度を表おします。 


知識 

•表示される数値は、走行が況などにより 
実際の数値と異なる場合びあります。 
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G-FORCE 



G - FORCE は加連、減速、旋回時 
に発生する車両の前後左ちの G を3 
段階で表おします。 

※実際の車両の動さに巧して、ディ 
スフ レイ 表おび若干遅れて表おさ 
れる場合びあります。 


走行ずるとさ 
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インテリジェントコント□-ルディスプレイ 


■ECO INFO 

ECO INFO スイッチを巧すと、燃費履歴を表おします。 

• ECO INFO スイッチを巧すか、選択•調節ダイヤルを左ちに回すと、表示び切 
り替わります。 


爪ミ主忌 

• ま全のため、ま全な場所に停車してから®認及び操作してください。 


知識 

•走行中は操作することびでをません。 

•表おされる数値は、を行状況などにより実際の数値と異なる場合びあります。 

•ECO INFO (デイリー、ウイーク U-) は時刻を設定していないと使用できません。 
SETUP (PR 139) で時刻を調整してください。 






ZPA0806 
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①デ イリー 

曰付ごとの燃費履歴を4曰前まで表 
术しま9 〇 

③ ウィークリー 

1週間（日曜曰〜±曜曰）ごとの燃 
費履歴を4週間前まで表示します。 

③ ドライブ間隔 

キースイッチ（電源ポジション) 
を ON にするごとの燃費履歴を4回 
刖まで表のします。 

④ リセット間隔 

U セットしてから次に U セットす 
るまでの燃費履歴を4回前まで表示: 
します。 

• U セットするときは、 ENTER ス 
イッチを約]秒な上巧します。 


走行ずるとき 


国-ん 


」」の上一 ..:. J 
おし把. 
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A 巨 S 


ABS 


■ABS とは 

急ブレーキ時や滑りやすい路面で 
のブレーキ時に、タイヤの□ック 
(車輪の回転び止まる）を防止して、 
車両のま定性を向上させると共に 
八ンドル操作による障害物回避を 
しやす< したシステムです。 

■ABS 付車の取り扱いについて 

急ブレーキを踏まなければいけな 
いよラな状況に陥らないよラ、ま 
全運転をむびけることび大切です。 
万一の危険な状況では次のよラに 
してください。 

①危険だと感じた5、ためらわず思 
いさりブレーキペダルを踏み込ん 
で < ださい。 



③ ABS び作動すると、ブレーキぺダ 
ルに振動び伝わったり、作動音び 
聞こえたりします。これは ABS ® 
正常な作動によるをのです。その 
ままブレーキペダルを踏み続けて 
ください。 

③障害物回避の際には、ブレーキぺ 
ダルを踏みなびら八ンドル操作を 
してください。 


A 警告 

• ABS はあくまでを運転者のブレー 
キ操作を補助するシステムです。 
ABS の付いていない車と同様に、 
コーナーの手前では十分な減速が必 
要です。早め早がの操作で安全運転 
をして < ださい。 

• ABS はブレーキ時の車両の安定性、 
操驼性を確保しよラとするための装 
置で、制動距離が短<なるとは限り 
ません。でこぼこ道、じゃり道、積 
雪路などでは、 ABS の付いていな 
し谭より制動距離び長くなることが 
あります。このよラな道を走行する 
とさは、特に速度を控えがにし、車 
間距離を十分とって運転してくださ 
い。 

• ABS は各車輪の回転速度をセン 
ヴーで検出しています。タイヤ交換 
時は、必ず指定サイズのタイヤを4 
輪に装着して<ださい。指定サイズ 
外では ABS が正常に作動しなく 
なり、思わ城事故につながるおそれ 
があります。 


知識 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしたとをや、エンジン始動後最初の発 
進時に、エンジンルームより モーターな 
どの音び聞こえることげありますび、こ 
れはシステムの作動をチェックしている 
音で異常ではありません。 

•車両を確実に停止させるために、 ABS 
は低速では作動しません。路面の状況に 
より異なりますび、約 lOkm/hliTF では 
作動しません。 















室内装備の使いかた 


参エアコンの使いかた . 

エアコンについて . 

吹さ出し□について . 

オゾンセーフマニュアルエアコン… 
オゾンセーフフルオートエアコン… 

参才ーディオの使いかた . 

オーディオについて . 

参室内装備品の使いかた . 

サンバイヴー . 

室内照明 . 

カップホルダー/ボトルホルダー… 

大容量ポケット . 

グ□-ブボックス . 

電源ソケット . 

アシストグリップ . 

ラゲッジアンダーボックス （2 WD 車) 
フ□アカーペット . 


1 ® 


4 


6 6 7 9 2 
4 4 4 4 5 

J — J — T — T — 


7 

5 


7 

5 


〇 002334556 
6 666666666 
T — J — J — J — T — J — T — T — T — 
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エアコンについて 


エアコンの使いかた 


エアコンについて 


■内気循環、外気導入について 

通常は吸い込み□を自動制御、又 
はが気導入で使い、内気循環は必 
要なときだけ使つてください。 


警告 

•内気循環で長時間使用すると、窓ガ 
ラスびく它りやすくなり視界び損わ 
れ危;険ですので、一時的に使ってく 
ださい。 


♦ァドバィス 

•外気導入に固定していると、夏場など列 
気温び高いとさは、を房の効をび悪くな 
る場合びあ D ます。その場合は、一時的 
に内気循環にしてください。 


■自動温度調節について* 

自動温度調節は日射センサーと温 
度センサーで行っています。 



■クリーンフイルターについて 

ほこり、花粉、粉じんなどを集じ 
んするためのク U —ンフイルター 
を装着しています。集じん性能を 
維持するため、メンテナンスは確 
実に行ってください。 

交換時期： 

1年ごと又は12,000 km 走行ごと 


♦マ ドバィス 

•交換時期に満たない場含でも、エアコン 
やヒーターの吹を出し風量び極端に減少 
したり、窓ガラスびくもり令す<なった 
場合は交換してください。 

•ク U —ンフィルターの取0付け、交換な 
どについては、日産販売妄社にご相談< 
ださい。 


■長期間エアコンを使わないとさ 

エアコン装置のオイルの循環を切 
らさないために、ときどき冷房又 
は除湿暖房をしてください。 


♦ァドバィス 

•外気温び0でおくまで下びるとエアコン 
装置び作動しないことがあるため、隱か 
い日に斤ってください。 


■エアコンガスについて 

本車両のエアコンガ‘スは新冷媒を 
使用しています。 


♦マ ドバィス 

•エアコンガスは必ず新冷媒 HFC134a 
(R134a) を入れて< ださい。 

• 地球温暖化防止のため大気放出をしない 
で < ださい。 

• エアコンの冷え具合び悪いとさは、曰産 
販売を社にご相談ください。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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■のさ出し風の調節 

♦風向きや風量を調節することびで 
さます。 


前席中央のき出し □ 




* 敵*り ホ 



ZAA0318 



ZAA0665 


A ミち意 


>特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、 
お年寄り、身体の不自由な方などに 
は、吹さ出し風が長時間連続してあ 
たらないよラに運転者がま意してく 
ださい。 

低温やけどや思わ城傷害を受けるお 
それがあ0ます。 


m 知識 


>冷房時、吹さ出し口から霧び吹を出した 
ように見えることびありますび、これは 
湿った空気げ急に冷やされたとをに発生 
するちので、異常ではありません。 


吹さ出し□について 


顧 
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吹さ出し□について 


■の舌出し□の切り替えと使用目的 

使用目的に合わせて、吹き出し□を切り替えます。 

に>マニュアルエアコン付車の切り替えダイヤル位置… R 1 49、フルオートエアコン付 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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1 


»エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。 



■の舌出し□の切り替えかた 

♦吹き出し□切り替えダイヤル因を 
回します。 

じ令厉： V 、0差居：•パつ 


ZAA0710 

■内気循環-外気導入の切り替 
えかた 

•内外気切り替えレノ（一回を動かし 
て外気導入と内気循環を切り替え 
ます。 


レバー 

使用目的 

が気導入 

左側 

通常はこの位置で使いま 
す。 

外気を取り入れたいとを 
や、タバコの煙などを外 
に出したいとを。 

內気循環 

トンネル内や渋滞などで 
外気びミちれているとを 
や、早く冷暖房したいと 

ち側 

さ。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


.アルエアコン4 


オソンセーフマ ニニ 


顧 
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オゾンセーフマニュアルエアコン 


■風量の切り替えかた 

♦風量切り替えダイヤル因を回しま 
す。 

り：風量少、ない〜4 :風量をい） 

■温度調節のしかた 

■温度調節ダイヤル因を回します。 
(左側：ほ温、ち側：高温） 

■エアコンの切り替えかた 

♦エアコンスイッチ曰を巧すごとに 
エアコン（:令房-除湿機能）の作 
動/停止び切り替わります。 

作動：表示巧び点な 
停止：表示灯び消な 
♦が気温び〇で近くまで下びると、エ 
アコンスイッチ曰び点なしていて 
ちエアコン（冷房•除湿機能）び 
作動しないことびあります。 





オゾンセーフマニュアルエアコン 
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■窓ガラスのくちりの取りかた 



①吹き出し□切り替えダイヤル因を 
デフ□スター位置爾^にします。 

③内が気切り替えレノ （一回を 外気導 
X (左側）にします。 

③ 風量切り替えダイヤル因を回して 
風量を調節します。 

(1 :風量みない〜4 :風量をい） 

④ 温度調節ダイヤル因を高温側（ち 
側）に回します。 

⑥エアコンスイッチ曰を巧してエア 
コンを作動させます。 

(スイッチの表示なび点な） 

※止めるときは、風量切り替えダイ 
ヤル因を0 ( OFF ) の位置にします。 


A ま意 


>吹さ出し口切り替えダイヤル因をデ 
フ□スター位置にしているときは、 
エアコンの設定温度を低温にする 
と、フ□ントウインドーガラスの外 
側に露が付さ、視界を妨げるおそれ 
があります。 


アドバイス 


•吹さ出し口切り誓えダイヤル因をデフ □ 
スター位置にしているとさは、内気循環 
にしないでください。 

くもりび取れにくくなります。 

>早くくわりを取りたいときは、温度を高 
温にし、風量ををくします。 


m 知識 


•窓ガラスのくもりを取りなび6足元への 
送風をしたいとさは、吹さ出し口を*與 
位置にします。 


顧 
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オゾン セーフフ ルオートエアコン 


オゾンセーフフルオートエアコン A 


♦エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。 

♦エアコンを操作すると、表を部に作動状態を表示します。 

♦設定を変えて使ラときは、インテ U ジェントコント□ールディスフレイをエア 
コン表をに切り替えて操作します。 

0インテリジェントコント□-ルディスプレイ'' ' R 133 


■操作スイッチ 



■表示部 


^normal"/ 


己 


i TORQUE 


22.0 た A/C AUTO 


ドライブ 
モー ド表示 

風量表示- 


- AUTO 表示 



設定温度表示 


ZAA0693 


IKS 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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オートで使ラと舌 


吹き出し□、風量、内が気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。 


画作動のさせかた 

① AUTO スイッチを巧します。 



ZAA0694 


©希望の設定温度に調節します。 

-温度の調節範囲は18〜32でです。 


温度び下びる 



温度が上がる 


ZAA0695 


©内外気切り替えスイツチを約2秒間 
押します。 

•表示口が2回点滅し、自動制御に 
なります。 


-表示な 


ZAA0696 


■止めかた 

OFF スイッチを押します。 


〇 

OFF 


ZAA0697 


m 知識 


>オートで使用中に、風量、吹き出し□を 
マニュアル操作すると表示部の 「 AUTO 」 
び消灯しますび、操作したスイッチ1；1外 
は自動調節されます。 

>外気温び0で近くまで下びると、エアコ 
ンスイッチが点灯していてもエアコンび 
作動しないことびあります。 

»エンジン始動直後で;令却水温び低いとを 
は、足元への吹き出し風量がかなくなり 
ます。 

>外気温び恆いとをは、外気温に応じてフ 
□ントデフ□スターへの風量び多くなり 
ます。 

>インテ I 」ジェントコント□ールデイスプ 
レイが D-MODE (ドライブモード）表 
示のときも、 AUTO スイッチ、温度調節 
ダイヤル、内外気切り誓えスイッチ、デ 
フ□スタースイッチ、リヤウインドーデ 
フォッガースイッチは使用することか'で 
をます。 


顧 
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オゾン セーフフ ルオートエアコン 


設定を変えて使うとき 


■インテリジェントコント □- 
ルディスプレイの切り替えか 
た 

♦エアコンモード操作バネル切り替 
えスイッチを巧して切り替えます。 


r AIR CON 


ZAA 0708 

表を部及びスイッチびエアコン表 
おに切り替わります。 


■内気循環-外気導入の切り替 
えかた 

•内外気切り替えスイッチを巧して 
切り替えます。 

♦自動制御にするときは、内が気切 
り替えスイッチを約2秒間巧し続け 
ます。表を巧び2回点滅し、自動制 
御になります。 



表示な 


ZAA 0696 


モ-ド 

表示口 

使用目的 

內 

気 

循 

環 

ZAA 0087 

点打 

トンネル內や渋 
滞などで外気が 
ミちれているとを 
や、早く冷暖房 
したいとさ。 

が 

気 

導 

入 

ZAA 0088 

点打 

外気を取0入れ 
たいとさや、夕 
バコの煙などを 
外に出したいと 
さ。 

動 

制 

御 

米殆 & 

ZAA 0089 

車內の温度に応 
じて、暇い込み 
口を自動制御さ 
せるとさ。 

※自動制御時は、制 

御している方の 


スイツチの表示好が点灯します。 
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■の舌出し□の切り替えかた 

♦吹き出し□切り替えスイッチを巧 
して切り替えます。 



■エアコンの切り替えかた 

♦エアコンスイッチを巧すごとにエ 
アコン（冷房-除湿機能）の作動 
/停止び切り替わります。 

作動：表示巧び点な 
停止：表示灯び消な 

-表示巧 



ZAA 0699 

>外気温び0で近< まで下びると、ェ 
アコンスイッチび点巧していてち 
エアコン（冷房-除湿機能）び作 
動しないことびあります。 


■風量の切り替えかた 

♦風量切り替えダイヤルで切り替え 
ます。 




風量を少なくする 



風量ををくする 


ZAA 0700 


>風量は画面に表示されます。 


顧 
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オゾン セーフフ ルオートエアコン 


■窓ガラスのくちりの取りかた 

♦デフ□スタースイッチを巧します。 
(表示灯び点な） 



デフ□スターから風び巧き出し、 
吸い込み□びが気導入になります。 

♦止めるときは、をラー度スイッチ 
を巧します。 

(表示巧び消な） 


A \ を忌_ 

•デフ□スタースイツチを ON にして 
いるとをは、エアコンの設定温度を 
ほくすると、フ□ントウインドーガ 
ラスの外側に露び付を、視界を巧げ 
るおそれびあります。 


♦マ ドバィス 

♦ デフ□スタースイツチを ON にしている 
とさは、内気循環にしないで<ださい。 
くもりび取れにくくなります。 


知識 

♦エアコンび OFF のとを、デフ□スター 
スイッチを押すとエアコンむ自動的に作 
動します。 

インテ U ジェントコント□ールデイスプ 
レイび D-MODE (ドライブモード）表 
示のとさち、デフ□スタースイッチは使 
用することがでさます。 


■エアコン ECO モードについて 

♦ D-MODE (ドライブモード）表示 
のとき、 SETUP 画面でエアコン 
ECO モードの ON/OFF が選択で 
さます。 


\ NORMA し) 

ディスプレイ明るさ 
_スイッチ明るさ_ 

時刻設定 
_ 言語設定 

◎ エアコン ECO 

ZAA 0707 

クエアコン ECO 設定… R1 41 
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才ーデイオの使いかた 

クナビゲーシヨンシステム付車は、別冊のナビゲーシヨンシステム取扱説明書をお読 
み < ださい。 



ち全運乾のために 


運輯中は、車外の音が聞こえる適度 
な音量でお聞きください。 


A 警告 

• 音量が大さすざると車がの状況が判 
6ないため、思わ城事故につながる 
おそれびあります。また、走行中の 
操作は前方不ま意となるおそれがあ 
ります。車を停止させてから操作し 
て < ださい。 


__ラジオの受信について_ 

ラジオの受信は、車両移動に伴ラ 
電波の変動、障害物や電車、信号 
機などの影響により、最適な受信 
状態を維持でさないことびありま 
す。 


知識 

•オーディオを聴いているとを、車内、又 
は車のおくで携帯電話やお線機を使5 
と、ノイブ（雑音）び入ることびありま 
す。 


CD を上手に使うために 

♦音楽用 CD は、な下のマークび入っ 
ているをのを使ってください。 

抽嶋恒 

DI 岛 TA し AUDIO 

TCA 0126 Z 

♦コピーコント□-ル CD は規格に準 
拠していない特殊ディスクのため、 
再生でさないことびあります。 

• CD-R (Compact Disc Recordable )、 
CD - RW に ompact Disc Rewritable ) 
は、再生できないことびあります。 
♦次のよラな CD は、故障の原因とな 
りますので使わないでください。 

• 八 ー ト型や八角形などの特殊な 
形状の CD 

•そったり、傷びある CD 
-読み取り面びミちれている CD 
-内外周び晶く処理された CD 
-個人で シール やラベルを貼った 
CD 

-レーベル励こ印质にきる CD 



•ーディオについて 


蘭 


TCA0501Z 
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オーデイオについて 


♦寒いときや雨降りのときは、プレー 
ヤー内に露（水ミ商）び生じ、正常 
に作動しないことびあります。そ 
の場合は CD を取り出し、しばらく 
の間、除湿や換気をしてから使っ 
てください。 

♦炎天下に長時間駐車したとさなど 
フレーヤーの温度び高いときは、 
正常に作動しないことびあります。 
温度を下げてから使ってください。 

♦走行中に振動び激しいと、音とび 
することびあります。 

♦ CD は専用ケースに入れ直射日光の 
あたる場所や高温を湿の場所を避 
けて保管してください。 


アンテナについて 


A 江意 

• アンテナを調節するとさや脱着する 
とさは、周囲の安全を十分に確認し 
てから行ってください。 


♦マ ドバィス 

• アンテナを調節するとをや脱着するとき 
は、アンテナの根元を持って行ってくだ 
さい。 

•次のよラな場合には、/必ずアンテナを取 
り外してください。破損するおそれびあ 
ります。 

-洗車機を使ラとを。 

-ボディカバーを掛けるとを。 

-降雪時に長時間駐車するとを。 


知識 

•屋根の低い車庫や立体駐車場など、アン 
テナび当たるよラな場所ではアンテナを 
倒して < ださい。 
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■調節のしかた 

ラジオを聞くとさはイラストの位 
置でお使いください。 

•アンテナの根元を持って動かしま 
す。 



■がしかた 

洗車機を使ラとさなどにがします。 
♦アンテナの根元を持ち、矢印の方 
向に回して取り外します。 



※取り付けるときはアンテナの根元 
を持ち、を方向に回し、確実に締 
め付けます。 


顧 
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サンバイヴ ー/室内照明 


室内装備品の使いかた 


サンパイザー 


♦前方からの日差しを防ぐときは、 
下に下げて使います。 

♦横からの日差しを防ぐときは、下 
に下げてフックから外し、横にし 
て使います。 



ESA 1660 Z 


バニテイ5ラー 

♦助手席サンバイヴー裏側にバニ 
テイ S ラー(鏡）び付いています。 



室内照明 


♦ァドバィス 

• エンジン停止時に長時間点打させないで 
ください。バッテ IJ 一があがりエンジン 
の始動びでさなくなります。 

バッテリーセーバー 

•スイッチび中立（マップランプのスイッ 
チ巨は水平）位置のとを、ドアを開けた 
まま約1日分!^:(上放置した場合には、バッ 
テ U —あび0を防止するためランプび消 
灯します。（ラゲツジランプを除く） 


■マップランプ&ルームランプ 

なのよラに点灯-消灯します。 


スイッチ A 



スイッチ A 1 

スイッチ 

位置 

点な-消口のしかた 

ON 

常時点口 

DOOR 

中立 

ドアを開けると点口し、閉 
めると消口します。 

OFF 

消な 
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スイッチ巨 


スイッチ 

位置 

点な-消口のしかた 


常時点打 

〇 

(水平） 

スイツチ A が中立のとさ、 
ドアを開けると点なし、閉 
めると消なします。 


キー連動室内照明システム 

ドアの施錠、解錠に連動して、ルー 
ムランプ（マッフランプ機能付） 
び点な-消打します。 

♦スイッチび中立位置にあるときに 
作動します。 

♦ U モートコント□-ルエント U - 
システム付車は、キーびキースイッ 
チから抜かれているとさに作動し 
ます。 

♦インテ U ジェントキー付車は、電 
源ポジシヨンび OFF 又は LOCK の 
ときに作動します。 


乗車時 

♦運転席ドアを解錠すると、ランフ 
び約15秒間点な後、消なします。 
♦ランプ点な中に、キースイッチ（電 
源ポジション）を Acc (インテリ 
ジェントキー付車のみ）又は ON に 
するか、運転席ドアを施錠すると 
消なします。 


車時 J 

♦ U モートコント□-ルエント U - 
システム付車は、キーをキースイッ 
チから抜きとると、ランプび約1日 
秒間点な後、消なします。 

♦インテ U ジェントキー付車は、電 
源ポジションを OFF 又は LOCK に 
するとランプび約15秒間点な後、 
消なします。 

♦ランフ点巧中に運転席ドアを施錠 
すると消なします。 


顧 




















162 


カツプホルダー/ボトルホルダー 


カツプホルダー/ボトルホ 

ルダー 


必警告 

•運転中は、信号待ちなどの停車中に 
使ってください。走行中に飲物を出 
し入れすると前方不ミち意となり、思 
わ城事故につながるおそれがありま 
す。 


A 迁意 

•飲物の容器によっては確実に固定さ 
れないことがあるため、こぼさない 
よラを意してください。 


■カップホルダー 



ZAA 0839 


■ボトル ホルダー 

♦各ドア部にあります。 

♦ぺットボトルのふたを閉めてから 
収納してください。 



ZAA0702 































大容量ポケット/クローブボックス 
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大容量ポケツ 


ル物入れやカツフホルダーとして 
使えます。 

♦カツフホルダーとして使用する場 
合は、カツフのふたを閉めた状態 
でお使いください。 



爪ミ主忌 

•カツプホルダーとして使用する場合 
は、飲物をこぼさないよラを意して 
<ださい。 


グ□ーブボックス 


♦ ノブを手前に引いて開けます。 
♦閉めるときは、前方へ押して□ッ 
クします。 



A を思 

• グ□ーブボックスを開けたまま走巧 
しないでください。ブレーキをかけ 
たとさ収納した物が飛び出したり、 
ふたに当たるなどして、思わ城ケガ 
をするおそれがあります。 

•ふたを開けるとさは、ゆつ<0開け 
てください。ふたを全開にしたとさ、 
身体に当たるおそれがあります。 


蘭 


































164 


電源ソケット 


電源ソケッ 


キースイッチ（電源ポジション） 
び Acc 又は ON のとき使えます。 

カーアクセヴ U —の電源をとると 
さや、市販の車載電話及び携帯電 
話の車載キットの電源をとるとさ 
に使います。 

♦キャッフを引き抜いて使います。 
♦使わないときは、キヤッフをして 



ZAA 0705 


A 江意_ 

•2 マタソケットなどでタコ足配線を 
しないで < ださい。 

•安全のたが、消費電力 120W 政下の 
ちのを使ってください。 

•相手プラグをソケットの奧までさち 
んと挿入して使ってください。挿入 
が不完全になると、異常発熱し、車 
両のヒューズが切れる場含びありま 
す。 

• 相手プラグを挿入したり抜いたりす 
るとさは、使用機器側の電源スイッ 
チを OFF にするか、キースイッチ 
(電源ポジション）を LOCK にして 
<ださい。 

•使用中や使用直後はソケットや相手 
プラグび熱くなっていることがある 
ため、ま意してください。 

•シガーライターをソケットに差し込 
まないで < ださい。 

• ソケットに水などがかか6ないよラ 
にして < ださい。 

• ソケットには指や金属などを入れな 
いでください。 


♦ァドバィス 

•バッテ U —あび0を防止するため、エン 
ジンをかけて使って<ださい。また、ア 
イド U ング状態で長時間使ったり、エア 
コン、ヘッドランプ、 U ヤウインドーデ 
フォッガーなどを同時に使わないで<だ 
さし、。 


















アシストグ U ップ/ラゲッジアンダーボックス （2 WD 車) 
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♦引き出して使います。 



ESG 0995 Z 

後席ち側にはコートフックび付い 
ています。 


A 江忌_ 

• SRS 力ーテンエアバッグ付車は、 
コートフックに先のとがった物を掛 
けないで<ださい。 SRS エアバッ 
グび作動したとさに飛ばされて、思 
わ城傷害につながるおそれがありま 
す。 


♦マ ドバィス_ 

•コートフックには、 1kg 似上の物を掛け 
ないで<ださい。破損するおそれびあ0 
ます。 


ラゲッジルー厶の下に収納スペー 
スがあります。 

♦ くぼみに手をかけてふたを開けま 
す。 



♦ IJ ヤシ ー トを起こしているときは、 
①のすき間にふたを立てかけるこ 
とがでさます。 



ラゲ ッ ジアンダーボ ッ クス 
(2 WD 車） 


アシストグリップ* 


蘭 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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フ□アカーペット 


フ□ア カー ぺッ 


この車（年式）専用のフ□アカーペットび設定されています。床の上にしっか 
りと固定して正しく使用してください。 


■固定のしかた 

床面には日産純正フ□アカーぺット用の固定ク U ッフび付いています。 

①フ□アカーぺットを床の形状に合わせて敷きます。 

③フ□アカーぺットの取付巧に固定ク U ッフのピンを通し、確実に固定します。 



ZS 洗043 


※車種により、固定ク U ッフ•ピン 
のあ状や、さシートごとに設定さ 
れている数量は異なります。詳し 
い固定方法は、曰産販売会社にお 
問い合わはください。 


A 警告 

•この車（年式）専用のフ□アカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使 
用してください。フ□アカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わ城スピードが 
出たりブレーキが効さづ6くなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 


運乾席にフ□アカーぺットを敷くときは 

•曰産純正品であってち、他車種及び異なる 
年式のフ□アカーぺットは使用しない。 

• フ□アカーぺットでペダルを覆わない。 

• フ□アカーぺットを重ねて敷かない。 

•フ□アカーぺットがずれないよラに固定ク 
U ップで確実に固定する。 

•運転席専用のフ□アカーぺットを使用する。 
•フ□アカーぺットを前後逆さまにしたり、 
裏返して使用しない。 



ESD 0143 Z 


産曲する目 ij に 

•フ□アカーぺットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確 
認する。 

•エンジン停止時及びセレクトレバーが因のとさに各ペダルをいっぱいに踏み込み、 
フ□アカーぺットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 























車との上手なつをあいかた 


参快適ドライブのために . 

雨の曰の快適ドライブ 
夏の快適ドライブ…… 
寒;令時の取り扱い…… 
タイヤチェーンについて 


参お手入れのしかた…… 

外装のお手入れ 
内装のお手入れ 
その他のお手入れ 
タイヤの交換… 


参より良い環境のために . 

環境に配慮した省エネ運転をするために… 
使用済み部品は適切に処理しましょラ… 
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雨の日の快適ドライブ 


快適ドライブのために 


雨の曰の快適ドライブ 


■窓ガラスがくもると舌 

フ□ント、サイドウインドーガラス 

エアコンで除湿します。 

エアコンの D 欠さ出し□を夕取にして、 
吸い込み□は外気導入にします。 

ぞでをエアコンを活用して<ださ 
い。 

に) 窓ガラスのくをりの取りかた… 

P .148. 156 


GQ 知識 

•早くくち D を取 D たいとをは、吹を出し 
温度を高くし、吹を出し風量ををくしま 
す。 


バックドアガラス 

U ヤウイン ドーデ フォッ ガース 
イッチ ( PP .106) を使い、くも 
りを取ってください。 



ZPA 0617 



ZPA 0648 


※車種により、スイッチの位置とお状 
び異なります。 

■ガラスが油膜でギラギラずる 
と舌 

ガラスク U - ナーを使って、ガラ 
スの表面やワイバーのゴムを清掃 
してください。 


♦ァドバィス 

•ミ由膜びあると、雨の夜などは巧向車の光 
び乱反射して見にくくなることびありま 
す。 


■ワイパーのふさ残しびあると 
舌 

♦ワイバーブレードのゴムび摩耗し 
ていたり、異物びかみ込んでいる 
と線び残ります。ワイバーブレー 
ドを清掃し、異物を取り除いてく 
ださし、 

♦ゴムび摩耗しているときは、早め 
にゴムを交換してください。 


♦マ ドバィス 

•ワイパーの交換については、曰産販売を 
社にご相談ください。 






































夏の快適ドライブ 
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■オーバーヒートを防ぐために 

曰常点検で;令却水の量を点検して 
ください。 

水温計びオーバーヒートををしそ 
ラになったら、ま全な場所に停車 
して;令やしてください。 

にけー バーヒートしたとをは'' ' P .1 94 


♦マ ドバィス 

•地面に水漏れの跡びあるとさや、を却水 
び早くなくなるとさは、日産販売を社で 
点検を受けてください。 


■炎天下で駐車ずると舌 

シートや八ンドルに白い巧やサン 
シェードなどを掛けたり、ボディ 
にカバーなどを掛けて温度の上昇 
を防いでください。熱に弱い製品 
は車内に置かないでください。 



ZSD 001 1 


A 警告 

• お子さまや介護が必要な方だけを車 
内に残さないでください。炎天下で 
は車内が高温になり、生命にかかわ 
るおそれがあ0危険です。 


A を 思 

•炎天下では、樹脂部品や金属部品び 
高温になっていることがあり、輔れ 
るとやけどをするおそれがありま 
す。特にルさいお子さまを乗せると 
去はミち意してください。 

また、車內が高温になるので、 CD 、 
力六ラ、サングラスなど樹脂製のル 
物、ガスライターや炭酸系の飲物な 
どを置いたままにしないでくださ 
し、変形したり爆凳するおそれがあ 
ります。特にインストルメントバネ 
ルの上など、直射曰光の当たる場所 
は大変高温になるのでを意してくだ 
さし)。 


■海に出かけたあとは 

♦車体に付着した想分を早めに落と 
してください。塩分を付着させた 
まま放置してお<と、サビの原因 
となります。 

♦洗車するときは、下回りを念入り 
に洗ってください。 


夏の快適ドライブ 


詞が班類 
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寒を時の取り扱い 


寒を時の取り扱い 


_車のをじたく _ 

■エンジンオイルの準備 

外気温に応じたエンジンオイルを 
使ってください。 

に>サービスデータ（エンジンオイル） 
… P.21 日 

■バッテリー液の点検、補給 

P メンテナンスノート「簡単な整備の 
しかた」をお読みください。 

■を却水の濃度点検 

冷却水の凍結を防ぐため、エンジ 
ンクーラントの濃度を点検してく 
ださい。 


エンジンクーラントの濃度 

/東を’口;皿；52! 

30% 

約-15°巳 

50% 

約-35ご 


冷却水を補充-交換するときは、 
曰産純正スーバー□ングライフ 
クーラント（50%希釈品）をお使 
いください。 

0サービスデータ じ令ま P 水）… P.217 


♦ァドバィス 

• 寒を地仕様車及び 4WD 車は工場出荷時 
に50%にしてあります。 

•ち却水の点検' 補充' 交換は曰産販売を 
社にご相談 < ださい。 


■き•用タイヤ、タイヤチェーン 
の準備 

♦ぞ用タイヤに交換するときは、4輪 
とを必ず指定サイズで同一の銘柄、 
バターン（溝模様）のタイヤに交 
換してください。 (PP.125) 
•タイヤチェーンはお客さまのタイ 
ヤヴイズに合った曰産純正品をお 
すすめします。 (PP.174) 

■ウオッシャー液の濃度点検 

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 
ウオッシャー液容器に記載してあ 
る凍結温度を参考に、が気温に応 
じた希釈割合（濃度）にして<だ 
さい。 

日産純正ウインドーウオッシャー 
液をおすすめします。 

に)ウオッシヤー液の補給 ''' R 179 


/!\ミ主忌 

• 外気温に応じた希釈割合に含わせて 
<ださい。不適含の場合、ウインドー 
ガラスに晴射した液が凍結し、視界 
不良となるおそれがあります。 



















寒を時の取り扱い 
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■寒冷地用ワイパーブレードの 
装着 

寒;令地用のワイバーブレードを装 
着するとさは、お車に合った日産 
純正部品をおすすめします。 
詳しくは、日産販売会社にご相談 
ください。 

U ヤワイ バーブレー ドについては、 
寒;令地専用ワイ バーアームと セッ 
卜でお使い<ださい。（寒;令地仕様 
車を除 <) 

ワイバーブレードを交換するとき 
は、ライズアップ作業を行いアー 
ムを起こしてから、ワイバーブレー 
ドを交換してください。 

に> ワイ バーアームを 起こすとを… 
P.105 


A 江意 

• 高速走行時は通常のワイノ ーブレー 
ドよりふさ取りにくくなります。速 
度を落として走行してください。 


♦マ ドバイス 

•降雪期!;(外は通常ブレードに戻してくだ 
さい。 


P ワイパーブレードの交換…六ンテナ 
ンスノート「簡単な整備のしかた」 
をお読みください。 


出発前の準備 

■窓ガラスの雪や霜を落とず 

プラスチックの板などを使って、 
ガラスを傷つけないよラに落とし 
てください。 


A 警告 

•ルーフに積ちった雪は落としてくだ 
さい。窓ガラスに雪び滑り落ちると 
視界の妨げとなり、おわめ事故につ 
なびるおそれびあ0ます。 


■足回りの着氷を落とず 

足回り（ブレーキホース、フェン 
ダー裏側など）に付着した氷塊を、 
部品を破損しないよラにを意して 
取り除いてください。 


■靴の雪を落とす 

乗車時、靴に付いた雪はよく落と 
してください。ペダル類の操作時 
に滑ったり、窓ガラスのくもりの 
原因となります。 


班類 
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寒を時の取り扱い 


■車び凍結した5 

凍った部分にお湯をかけて氷を溶 
かして<ださい。溶けたらすぐに 
ふき取ってくださし、 


♦マ ドバィス 

• ドアなどの開閉部分を無 S に開けないで 
ください。ゴムびはびれた0損傷するお 
それびあります。 

•ワイパー、ドアミラー、バワーウインドー 
などを無理に動かさないで ください。 装 
置び損傷するおそれびあ D ます。 

• ドアのキー巧部には、お湯をかけないで 
ください。凍結するおそれびあります。 


雪道を走行ずると舌 

■滑りやずい路面の走りかた 

♦滑りやすい路面での急発進、急加 
速、急ブレーキ、急八ンドルなど 
無理な運転は危険ですのでしない 
でください。雪道や凍結路では速 
度を落とし、車間距離をとり、ゆ 
とりある運転をしてください。 
•雪道、凍結路では早めにを用タイ 
ヤ、タイヤチェーンなどを装着し 
て走行してください。 

仁> タイヤチェーンについて'' ' R 1 74 
♦雪道を走行するときは、 4 WD 車は 
4 WD MODE スイッチを 4 WD モー 
ド又は 4 WD-V モー ドに切り替え 
ます。 

P 4 WD MODE スイッチ'' ' P .1 27 


■走行中の雪の付着にま意 

♦ブレーキに付着した雪び凍結し、 
ブレーキの効さび悪くなることび 
あります。とさどさブレーキの効 
さ具合を確認してください。 

効さび悪いとさは、前後の車との 
距離を十分とり、ほ速走行で効さ 
び回復するまでブレーキペダルを 
軽く踏んでください。 

♦フてンダーの裏側に付いた雪び積 
ちり、八ンドルの切れび悪<なる 
ことびあります。ときどき確認し 
て雪を取り除いてください。 









寒を時の取り扱い 
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寒;令時の駐車_ 

■長時間駐車ずると舌 

♦セレクトレバーを因に入れ、バー 
キングブレーキをかけずに輪止め 
をしてください。バーキングブレー 
キをかけると、ブレーキび凍結し 
て解除でさなくなるおそれびあり 
ます。 

♦フ□ントグ U ルを風び吹いてくる 
方向に向けて駐車しないでくださ 
し、エンジンルームに雪び入った 
りエンジンび;令えて始動しにくく 
なります。 

♦軒下や樹木の下には駐車しないで 
<ださい。落雪で車び損傷するお 
それびあ0ます。 

♦雪び降りそラなとさや降雪時には 
ワイ バーアームを 起こしておいて 
ください。ブレードと窓ガラスび 
凍結し、破損するおそれびありま 
す。 


雪道を走行したあとは 
•凍結防止剤をまいた道路を走行し 
たあとは、サビの原因となるので 
早めに洗車してください。 

洗車するときは、下回りを念入り 
に洗ってください。 


♦ァドバィス 

• 寒を時に洗車をするとをはブレーキに直 
接水びかからないよ5にを意して<ださ 
し)。ブレーキ装置に水び入ると凍結し、 
走行でをなくなるおそれびあります。 


詞が班類 
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タイヤチェーンについて 



•タイヤチェーンは必ず前2輪に装着 
してください。 4 WD 車を前2輪に 
装着してください。 


♦お客さまのタイヤサイズに合った 
タイヤチェーンでを使用できない 
場合びあります。 

タイヤチェーンはお客さまの車に 
適合した曰産純正品をおすすめし 
ます。適合するタイヤチェーンに 
ついては曰産販売会社にご相談く 
ださい。 

■装着の前に 

♦ま全に作業でさる平坦な場所に停 
車してください。 

♦バーキングブレーキをかけエンジ 
ンを止めます。さ5に、非常点滅 
表お巧を点滅させ、必要に応じて 
停止表示板（又は停止表を巧）を 
置さます。 

■装着のしかた 

♦タイヤチ王ーンは付属の取扱説明 
書に従って正しく装着してくださ 
し)。 


A ミち忌_ 

•不適正に装着したり、タイヤサイズ 
に含わないをのなどを使用すると、 
ブレーキ配管やフェンダーなどを破 
損するおそれがあります。 


♦ァドバィス 

• スペアタイヤにはタイヤチェーンを装着 
できません。前輪げパンクした場音は、 
スペアタイヤを後輪に取り付け、列した 
後輪を前輪に取り付けてから、チェーン 
を装着してください。 

•タイヤチェーンを装着すると、ホイール 
カバーやアル S ホイールに傷をつけるお 
それびあ0ます。ホイールカバーはがし 
て < ださい。 

• タイヤチェーンを装着したときはタイヤ 
チェーンに付属の取扱説明書で指示され 
た速度で走行してください。安全び損わ 
れた〇タイヤチてーンが切れやす<なり 
ます。 

•雪のない舗装路ではチェーンを装着した 
まま走行しないでください。路面を損傷 
したり、チェーンの摩辞を早め、寿命び 
短くなります。また、 4WD 車は磯構に 
無理びかかり故障の原因となります。 

•タイヤチェーンを装着しているときは、 
突起しているところや巧の上を走行した 
り、急八ンドルやタイヤび□ックするよ 
ラなブレーキ操作をしないでください。 












外装のお手入れ 
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お手入れのしかた 


塗装面を美しく保つために 

■駐車、保管場所にミち意 

風通しの良い車庫や屋根のある場 
所をおすすめします。 

■洗車-ワックスびけの実施 

■塗装面に付着したミちれをそのまま 
にすると、変色やサビの原因とな 
ります。次のよラな場合はすぐに 
洗車して < ださい。 

-ばい煙、虫の死びいや鳥のふん、 
樹液、鉄粉、 コールタール など 
び付着したとさ。 

•ミ毎岸地区、凍結防止剤を散布し 
た道路を走行したあと。 

•ほこり、ミちれびひどいとさ。 


♦ァドバィス 

•ケ5カル用品などは用途によ0使い分け 
び必要です。用途にあったちのをお使い 
ください。 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカ U 性の溶液を使わないで<ださ 
し)。変色やしみの原因とな0ます。 


洗車のしかた 

■7 j < 洗いずるとを 

①水をかけなびら下回りのミちれを洗 
い流します。 

③水をかけなびら塗装面の高い位置 
か b ほい位置の順にセーム皮や柔 
らかいスポンジなどでミちれを落と 
します。 

-ミちれびひどいとさは、ボディーシャ 
ンフーなどを使い、その後十分に 
水で洗い流します。 

③はん点び残らないように水をふき 
取ります。 


/ i \ ミ±局 

•下回りを洗ラとさはケガをしないよ 
ラにミち意してください。 


♦ァドバィス 

•洗車するとさは、エンジンルーム内に水 
をかけないでください。エンジンの始動 
不良やエンジンの不調、電気部品の故障 
などの原因になるおそれびあ0ます。 

•硬いブラシや、たねしなどは使わないで 
ください。塗装面を傷つけるおそれびあ 
D ます。 

•毒;令時に洗車をするとをはブレーキに直 
接水びかからないよラにミち意して < ださ 
し、ブレーキ装置に水げ入ると凍結し、 
走行できなくなるおそれびあります。 


外装のお手入れ 


詞が班類 
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外装のお手入れ 


■洗車機を使ラと舌 

洗車機で洗車するとさは、アンテ 
ナを外してください。 

0アンテナの外しかた ••• P .159 

自動洗車機 

ドアミラー CDP .60) を格納して 
くださし、 

高圧（コイン）洗車機 

洗車ノズルと車体の距離を十分離 
して洗車してください。 


A 江意 

•バックビューモニター付車は、高圧 
洗車機で洗車する場合、力 ラの周 
囲部に直接水をかけないでくださ 
し)。力分ラレンズに結露などが発生 
したり、故障や火災、感電の原因に 
なります。 


♦ァドバィス 

•自動洗車磯で洗車すると、ブラシの傷び 
つを、塗装の光ミ尺び失われたり劣化を早 
めることびあります。 

•自動洗車磯で洗車すると、リヤワイパー 
を破損するおそれびあ0ます。 

• ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づ 
けないでください。車内にかび漏れるお 
それびあります。 


ワックスをかけるとを 

ワックスがけは1か月に1回程度、 
又は水はじきが悪くなったときに 
行って<ださい。かけかたは普通 
塗装車、^タリック及びパール塗 
装車とを同じです。 

■ワックスのかけかた 

①塗装面のミちれを洗車などで取り除 
さます。 

©塗装面が冷えているとき（体温し^ 
下が目安）にワックスをかけます。 
かけかたはワックス容器に記載し 
てある説明に従ってください。 


♦マ ドバィス 

•塗装されていないバンパー、スポイラー 
などの樹脂部品には、ワックスを使用し 
ないでください。ムラになることびあり 
ます。 

•コンパウンド（研磨剤）の入ったワック 
スを使ラと、塗装面の光おや水をはじく 
特性び失われることげあります。 


■ワックスの選びかた 

♦コンパウンド（研磨剤）の入って 
いない、塗装に適したワックスを 
使ってください。 

曰産純正カーワックスをおすすめ 
します。詳し<は、曰産販売基社 
にご相談ください。 

















外装のお手入れ/内装のお手入れ 
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アル5□— ドホイールのお手入れ* 
♦中性洗剤を含ませたスポンジなど 
を使い、ミちれを洗い落として<だ 
さい。曰産純正クリーナーをおす 
す故します。 

※詳しくは、曰産販売芸社にご相談 
<ださい。 


♦ァドバィス 

•変色やしみの原因になったり、傷をつけ 
るおそれびあるため、次のことをお守0 
<ださい。 

-強酸性、強アルカ U 性の洗剤は使わな 
い。 

-洗剤はホイールの表面び冷えていると 
さに使用する。（体温政下び目ま） 
■洗剤を使用したあとは、早めに十分洗 
し、流す。 

•硬いブラシやコンパウンド（研磨剤） 
の入った洗剤などは使わない。 


軽い補修のしかた 

塗装面のルさい傷はタッチアップ 
ペイントを使い、早めに傷部を補 
修して<ださい。サビの発生を防 
ぎ、塗装面を長持ちさせます。 


A 江意 

•車内に水をかけないでください。 
オーデイオやスイッチ類、フ□ア下 
の配線や電気部品などに水びかかる 
と故障するおそれびあります。 


♦マ ドバィス 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカ U 性の溶液を使わないで<ださ 
し)。変色やしみの原因とな0ます。また、 
各種ク U - ナー類には、これ6の成分び 
含まれているおそれびあ D ますので確認 
してから使ってください。 


__力一ぺットのちれ取り^ 

電気掃除機でほこりを取り除さ、 
曰産純正ルームク U —ナーなどで 
ミちれを落としてください。 

フ□アカーぺットを取り外したと 
きは、敷き直すときにフ□アカー 
ぺットびずれないよラに固定ク 
U ッフで正しく確実に固定してく 
ださい。 

0フ□アカーぺット ''' R 166 



TCA0145Z 


巧^のお手入れ 


班類 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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内装のお手入れ 


巧、ビニールレザーの 巧れ取り 

中性洗剤を薄めて柔らかい巧に含 
ませ、軽くふき取ります。さらに 
水に浸した巧を固くしぼってみき 
取ります。 

ミちれびひどいとさは、曰産純正ルー 
ムク U —ナーなどでミちれを落とし 
てください。 



バックドアガラス、フ□ントガ 
ラスの清掃 

•ガラスの内側を清掃するときは、 
熱線やアンテナ線^*^を切らないよラ 
に水を含ませた柔らかい巧で熱線 
やアンテナ線*にそって軽くふいて 
ください。 

♦ガラスク U —ナ ー、 洗剤などは使 
ねないで < ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 













その他のお手入れ 
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ウオッシャー液の補給 

♦ウオッシャー液び不足していると 
さは、ウオッシャータンクのキャッ 
フを外し、ウオッシャー液を補給 
してください。ウオッシャー液容 
器に記載してある凍結温度を参考 
、が■気温応じた希釈割合（濃度) 
にして補給します。 

♦ふたの巧を巧さえ、引き抜くと、 
スポイト式にウオッシャー液の残 
量び点検でさます。 

引き抜いたときにウオッシャー液 
びチューブ下端にしか入らないと、 
ウオッシャータンクはほぼ空の状 
態です。 

日産純正ウインドーウオッシャー 
液をおすすめします。 

に> ウオッシャータンク容量'' ' R 217 



/ K ま局 

•ウオッシャー液を補給するとさは、 
液を局温部(しかけないよつ [ L してく 
ださい。出火するおそれがあ0ます。 


♦ァドバィス 

•ウオッシャー液のかね0に石けん水など 
を入れないで < ださい。 

塗装面びしみになるおそれびあります。 


知識 

•フ□ントワイパーと U ヤワイパーのウ 
オッシャータンクは兼用です。 


その他のお手入れ 


詞が班類 
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タイヤの交換 


タイヤの交換 


A 迁意 

•タイヤはゴム製品のため、徐々に劣 
化します。ま全を確なするため、5 
〜7年を目まに化ず点検を受けて< 
ださい。点検については日産販売会 
社へご相談ください。 


■タイヤの位置交換 
(□-テーシヨ ン） 

左ちそれぞれで前後タイヤの交換 
を行ってください。 

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸 
ばすために、約5,000 km 走行ごと 
に定期的な位置交換をおすすめし 
ます。 

P タイヤ交換のしかた' '' P .209 



ク\ま思 

•タイヤ間に著しい摩耗差びあった 
り、空気圧び規定値より著し<異な 
ると、車の性能が十分発揮でをな< 
なり、安全性を損ねた0故障の原因 
になります。 


♦ァドバィス 

• タイヤの位置交換と同時に空気圧わ点検 
して < ださい。 

•タイヤの位置交撰については、日産販売 
尝社にご相談ください。 


知識 

•車載のジャッキを使って、タイヤの交換 
を行ラとをは、スペアタイヤを使って1 
輪ずつ交換してください。 




















タイヤの交換 
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■タイヤ空気圧の点検 

♦タイヤの空気圧は、走行前のタイ 
ヤび;令えているとさに点検-調整 
してください。 

タイヤ接地部のたわみび大さいと 
さは、空気圧び不足しています。 
すみやかに調整するか、曰産販売 
会社にご相談ください。偏平タイ 
ヤの空気圧はたわみ状態ではわか 
りにくいので、タイヤエアゲージ 
を使用し点検してください。 
♦タイヤ空気圧は自然にみしずつほ 
下します。ちに一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧び 
適正であるか点検してください。 
♦タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程 
度上びることびあります。 
♦タイヤの空気圧は運転席ドア開 □ 
部に表を、及び巻末のサービスデー 
夕に記載してあります。 



A ミち意 


‘タイヤの空気圧び不足したまま走行 
すると、バースト（破裂）するなど、 
思わめ事故につなびるおそれびあり 
ます。 


■タイヤ摩耗の点検 

摩耗限界表示（ウェアインジケー 
ター）び表れたら、タイヤを交換 
してください。 


摩耗旧巧表示 
(ウェアインジ 
ケーター） 



也置を爪す 
マーク ( A ) 


TCD0071Z 


詞が班類 
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タイヤの交換 


■タイヤ. □ —ドホイールを交 
換ずるとき 

♦タイヤを交換するときは、4輪とを 
同時期に行い、必ず指定サイズで 
同一の銘柄、バターン（溝模様） 
のタイヤを取り付けてください。 

♦タイヤサイズは運転席ドア開□部 
のタイヤ空気圧表おを参照してく 
ださい。 


A を思 

•指定サイズ LU がのタイヤ-□ー ドホ 
イールは絶対に取り付けないでくだ 
さい。不適含なタイヤ • □-ドホイー 
) レを取り付けると、安全性が損われ、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 

•特に 4 WD きは径が異なるタイヤを 
装着すると、車の機構に無理がかか 
り、重大な故障につながります。ま 
た、 VDC 付車をシステムが正常に 
作動しないことがあります。次のよ 
ラなタイヤの装着はしないでくださ 
い。 

-摩耗差の大さいタイヤの装着 

-前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 
装着 

-サイズや種類の異なるタイヤを 
個々に装着 

•タイヤの交換をするとさは、曰産販 
売会社にご相談ください。 


• □-ドホイールを交換するときは、 
必ず指定サイズで同一種類の□一 
ドホイールを取り付けてください。 
□ ー ドホイールのサイズは巻末の 
サービスデータに 記載してありま 
す。 


♦ァドバィス 

♦ □ー ドホイールは、リムサイズやイン 
セットげ同じでわ、他の車の物は使えな 
い場合びあ0ます。お手持ちの物をご使 
用になるとさは、日産販売を社にご相談 
ください。 

• アルミ□ー ドホイールには荷重制限びあ 
0ますので、交換するときは日産販売妄 
社にご相談ください。 

• タイヤや□ー ドホイールを交換したとき 
は、ホイールバランスを確実にとってく 
ださい。 











より良い環境のために 
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より良い環境のために 

♦上手なアクセル操作をしましよラ 
加速 


♦タイヤの空気圧を適正にしましよ 
ラ 

定期的にタイヤ空気圧を点検しま 
しよラ。適止値で 50 km 走じする 
と、 50 kPa 減のときに比べて、約 
1 50 cc の燃料を節約できます。 

与 C 02 1,25 Og 削減 (650 km / 

♦不要な荷物は障ろして走行しま 
し A ラ 

1 0 kg の荷物を降ろして 50 km 走行 
すると、約1 5 cc の燃料を節約でき 
ます。 

^0〇2 13 0 g 削減 （ eSOkm / ち） 
♦計画的なドライブをしましよラ 

地図やナビゲーシヨンシステムな 
どを利用して、計画と準備をしま 
しよラ。また、交通情報を確認し 
てミまおを避ければ燃料と時間を節 
約でさます。 

♦駐停車のときはエンジンを止めま 
しぶラ 

5 分間アイド U ングをやめると、約 
65 CC の燃料を節約でさます。 

与 C 02 4 20 g 削減り0回/ち） 
♦急発進、急加速を控えましよラ 
急発進を1回やめると約1 7 cc 、 急加 
速を1回やめると約 lice の燃料を 
節約でさます。 

づ COsSeOg 削減悔 2 〇回/ち） 
♦経済速度で走行しましよラ 

一般道路では40〜 SOkm / h 、 高速 
道路では 80 km / h び経済的です。 

100 km / h 走行を 80 km / h 走行にす 
ると燃費び10〜30%向上します。 
※法定速度を守り、安全運転にむび 
けてください。 

♦アクセル操作はなめ6かにしま 
し A ラ 

普通の発進より少し緩やかに発進 
しましよラ。（最初の日秒で20 
km / h び目ま） 


加速終了後は、アクセルをみしを 
めにちどしてみましよラ。シフト 
アッフや□ックアッフび確実にで 
き、効率びよくなります。 

下り坂と減速 

早めにアクセルをちどし、エンジ 
ンブレーキを使いましよラ。ガソ 
U ンエンジンでは燃料噴射の停止 
により燃費びよくなります。 
♦エアコンは控えめに使いましよラ 
エアコンを約6分間停止すると、約 
70 cc の燃料を節約でさます。 

与〔〇 2 T ’ SAOg 削減巧時間/ち） 

※数値は、2,000 CC クラスの乗用車 
(オートマチック車）の燃費 
1 1.7 km パり0 . 15モード）を 
基準に算出しています。 

※(:〇2扫拙量はガソ U ン1ぶあたりの 
COs 排出係数0.64で算出していま 
す。 

参考資料： 

(社）曰本自動車工業会「あした 
へ EC 0- M 0 TI 0 N 」 

(社）曰本自動車連盟 「 E C 0 
MANUAL 車に関する環境ェ 
コ基礎知識集」 


使用済みのバッテ U —やタイヤな 
どの部品を廃棄するとさは、購入 
した販売店に処分を依頼して < だ 
さし、 

エンジンオイルなどの廃液やエア 
コンの;令媒（エアコンガス）を必 
ず適切な処理をしてください。 


使用済み部品は適切に処理 
しましよつ 


環境に配慮した省エネ運転 
をするために 


詞が班類 
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MEMO 




万一のとを 


参発炎筒の使いかた . 186 

参路上で故障したときは . 187 

参けん引するとさは . 188 

他車にけん引してもらうとさ . 188 

後ろ側のフックについて . 191 

参バッテリーびあびったときは . 192 

参才ーパ’ーヒートしたときは . 194 

参ヒューズを点検•交換するときは . 195 

参電球（バルブ）を交換するときは . 197 

参工具-ジャッキ-スペアタイヤについて . 203 

格納場戸斤 . 203 

スペアタイヤについて . 204 

ジャッキアップのしかた . 206 

参パンクしたときは . 209 

タイヤ交換のしかた . 209 


参事故びおきたときは 


213 
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発炎筒の使いかた 


巧炎筒の使いかた 


故障や事故などで緊急停車したと 
さ、周囲に危険を知らせるために 
使います。 

①助手席足元部のホルダーから発炎 
筒を外します。 



③本体を回しなびらケースから引き 
抜さます。 



③点义部をケースのすり薬でこすつ 
て点义します。 



A 警告 

•お子さまには輔6せないでくださ 
し、いたずらなどで発火するおそれ 
があ0盾;険です。 

•可燃物の近くで使わないでくださ 
し、引火する盾;険があ0ます。 

•点火は必ず車外で巧い、点火後は顔 
や身体に近づけないで<ださい。や 
けどをする危険があります。 

• トンネル內では使わないでくださ 
し)。煙で視界が悪< な0、他車の走 
行の妨げとな0事故をまね<おそれ 
があります。このとをは非常点滅表 
示打を使ってください。 


知識 

• 点火後は約日分間燃え続けます。 

•発炎筒に記載してある使用ち法、ミ主意を 
あらかじめ確認しておいてください。 
•発炎筒には有効期限びあります。期限び 
切れる前に日産販売舎社でお買い求めく 
ださい。 












路上で故障したとさは 
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お上で»障したとまは 


必ずま全な場所に車を退避させ、 
非常点滅表おななどで後続車に危 
険を巧らはて < ださい。 

ま全な場所に退避できないときは、 
発炎筒 CDP .186) で後続車にち 
険を知らせて < ださい。 

■路上で故障したと舌 

①車を路肩などに止め、非常点滅表 
お巧を点滅させます。 

③高速道路や自動車専用道路では、 
車の後方に停止表示板又は停止表 
示巧を置さます。 



③全員車から降り、ガードレールの 
がなどま全な場所に、すみやかに 
避難して < ださい。 



④安全を確な後、救援を頼みます。 


■エンストしたと舌 

①あわてずエンジンをかけ直してみ 
ます。 

③エンジンびかか b ないときは、付 
近の人に救援を求めて、車を巧し 
てちらい、ま全な場所に移動して 
くださし、このとさセレクトレバー 
を田!にしてください。 



③ま全な場所に移動後、救援を頼み 
ます。 


ミ主意 


•エンジンび止まると、ブレーキやバ 
ワーステア U ングの倍力装置び働か 
なくなるため、極度にブレーキの効 
をび悪くなったり、八ンドル操作力 
び重くなりますのでを意してくださ 
し)。 


■踏み切りで出5れないとさ 

①ただちに踏み切りの非常ボタンを 
巧してください。 

③発炎筒で一刻ち早く列車に巧らせ 
てください。 
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けん引するとさは 


けん引するとをは 


車び動かなかったり、異常な音び 
するときは、けん引はずに日産販 
売会社へご連絡 < ださい。 

けん引び必要なとさは、できるだ 
け曰産販売会社、又は専門業ちに 
依頼してください。 

0JAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノート「サービス網について」をお 
読みください。 


他車にけん引してち5うとを 


/1\警告 

インテリジェントキー付車 

•電源ポジションが LOCK でバッテ 
U —びあびると、ステアリング□ッ 
クの解除がでさな< なるため、この 
ままの状態でけん引しないでくださ 
し、けん引するとさは救援車のバッ 
テ U —とつなざ、電源ポジションを 
Acc 又は ON にして八ンドル操作が 
できる状態で行ってください。また、 
けん引中は電源ポジションを LOCK 
にしないでください。八ンドル操作 
びでをな< な0危険です。 

リ モー トコント□ールエントリーシス 

テム付車 

•けん引してをらラとさは、キース 
イッチを LOCK にしないで < ださ 
し、パンドルが□ックされ操作がで 
さな<な0危険です。 


A 汪意 

•エンジンが停止していると、ブレー 
キやノ ワーステア IJ ングの倍力装置 
が働かなくなるため、極度にブレー 
キの効さが悪くなったり、八ンドル 
操作力が重 < なりますのでを意して 
<ださい。 

•長い下0坂では、ブレーキが過熱し 
て効かなくなり、事故につながるお 
それがあります。このよラな場所で 
けん引するとさは、レッカー車で引 
いてち6って < ださい。 

• VDC 付車の前輪を上げてけん引す 
るとをは、キースイッチ（電源ポジ 
ション）を ON にしないでくださし)。 
VDC が作動しブレーキがかかるこ 
とがあ0ます。 

• 4WD 車はトレーラーに4輪車載す 
るか、4輪接地の状態でけん引して 
もらってください。2輪を上げた状 
態でけん引すると、上げた車輪が回 
転して、思わ城事故や故障につなが 
るおそれがあ0ます。 

•4WD 車をけん引してをらラ場含、 
必ず 4WD MODE スイッチを 2WD 
に切り誓えてください。 4WD モー 
ド又は 4WD-V モードのままけん引 
すると、思わ城事故や故障につなが 
るおそれがあります。 


♦マ ドバィス 

•けん引してもらうときは、速度 30km/h 
似下、距離 30km 攻灿こしてください。 
高速走行や長距離走行をすると、トラン 
スアクスルげ破損するおそれげありま 
す。でさるだけレッカー車、又はトレー 
ラーを依頼して < ださい。 

•けん引□ープはでさるだけソフト□ープ 
を使い、バンパーに傷をつけないよラに 
ミ主意してください。 





















けん引するとさは 


① 4WD 車は 2WD に切り替えます。 
PALL MODE4X4-i ( hJ レクべクト 
ル付） ■■■P.127 


A 迁意 

•2WD に切り替わ6ないと击は、4 
輪を持ち上げてけん引するか4輪車 
載をしてください。 


③フ□ントバンバー部のカバーの溝 
に、7イナスドライバーのよラな 
先の細いお手持ちの工具を差し込 
み、カバーを外します。 



④自車及び他車のけん引フックに 
□ープを掛けます。 


ク\ま局 

• 指定！;!外のフックは絶対に使わない 
でください。フック部が破損するお 
それがあ0ます。 


♦ァドバイス 

•□ープを掛けるとさは、でさるだけ同じ 
側で水平になるように掛けてください。 


©□-プ中央に 30cm X SOcmUl 上の 
白い布を必ず取り付けます。 


日 m じ(巧 
- M 



♦ァドバイス 

•工具に巧などを当てながらがしてくださ 
し、。車体に傷をつけるおそれびあります。 


@ホイールナツトレンチを使ってけ 
ん引フックを確実に取り付けます。 
り 工具… P.203 



ZCE0128 
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けん引するとさは 


⑧エンジンをかけられるときはエン 
ジンをかけ、セレクトレバーをの 
にします。 


A 江意 

•エンジンをかけ6れないときは、 
キースイッチ（電源ポジション）を 
Acc 又は ON にしてください。 


リモートコント □ —ルエントリーシ 
ステム付車 



ECE0142Z 


⑦バーキングブレーキを解除します。 
⑨けん引中は□ープをたるませない 
よラに、前の車の制動なにを意し 
てください。 



♦使い終わったら、けん引フックを 
取り付けたとさと逆の手順で取り 
外します。 



ZCE0174 












けん引するとさは 


タイタウンフック 

ZCE017 己 

♦船舶輸送時は、フ□ントのけん引フック 
と U ヤのタイダウンフックを使い固定し 
て < ださい。 


♦けん引用として使ラと、車両を損傷する 
おそれびあ0ます。 

• トレーラーなどで輸送するとをは、車両 
下側のタイダウンフックを使い固定して 
ください。 


後ろ側のフックは車両輸送時の固 
定専用です。 

けん引には絶対に使わないでくだ 
さい。 

この車で他車をけん引することは 
でさません。 


2 WD 車 



4 WD 車 



後ろ側のフックについて 


アドバイス 


< u 中側〉 


\f 



ZCE0500 
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バッテ u —があがったとさは 


バッテリーがあがつたとをは 

次のよラなとさは、バッテ U —あ 
び0です。 

•スターターび回らないか、回っ 
てを回転び弱 < エンジンびかか 
5なし)とさ。 

•ライトびいつをより極端に暗い 
とさ。 

•ホーンの音びルさい、又は鳴ら 
なし)とさ。 

■処置のしかた 

12V (ボルト）バッテ U- 仕様の 
救援車を依頼し、ブースターケー 
ブル（別売り）をつなざ始動して 
くださし、 

①キースイッチ（電源ポジション） 

を OFF 又は LOCK にします。 

③ブースターケーブルを次の順まで 
つなぎます。 

M 本目 I 

©自車(あびった)ノ（ッテ U - の©端子 
©救援車(正常な)ノ（ツテ U - の©端テ 



|2本目1 

@救援車(正常な)ノ（ツテ U - の©端子 
〇自車のエンジン本体（バッテ U - 
から離れたステーなど） 


ZK 警告 

•ブースターケーブルをつなぐとさ 
は、政下のことを必ずお守りくださ 
し火花が発生し、バッテリーから 
発生する可燃性ガスに引火して爆発 
し、やけどなど重大な傷害につなが 
るおそれがあ0ます。 

-ブースターケーブルを正しい順番 
と位置でつなぐ。 

•ブースターケーブルを自車バッ了 
リーの©端子に直接つながない。 

- ブースター ケーブルの©端子と 
©端デを接輔させない。 


©救援車のエンジンを始動し、エン 
ジン回乾数をかし高がにします。 










































バッテ u —があがつたとさは 


④自車のエンジンをかけます。 

-エンジンをかけるときは、ヘッド 
ランフやエアコンなどは OFF にし 
てください。 

•エンジンび始動してを、しばらく 
エアコンやオーディオを使わない 
で < ださい。 


♦ァドバィス 

インテ U ジ I ントキー付車 
•エンジンび始動でをない場合には、一旦 
電源ポジションを OFF にして、10砂、じI 
上待ってから再始動してください。 


⑥ ブースター ケーブルをつないだと 
さと逆の順まで外します。 

⑧早めに曰産販売会社で点検を受け 
て < ださし、 


A 警告 

•バッテリーを充電するとさは換気を 
十分に行い、火気は近づけないでく 
ださい。バッテリーから発生する可 
燃性ガスに引火して爆発するおそれ 
があ0ます。 

•バッテ U —液は希硫酸です。目や皮 
膚に付着すると、失明や炎症など重 
大な傷害につながるおそれがありま 
す。万一、付着したとさは、すぐに 
多量の水で洗浄し、飲み込んだとさ 
は多量の水を飲んで応急処置をした 
あと、医師の診療を受けてください。 


A 江意 

•ブースターケーブルのワニグチク 
リップは、車体に輔れたり、他のワ 
ニグチク U ップと接輔しないよラに 
を意してください。 

•ブースターケーブルは、エンジン始 
動時の振動で外れたりしないよラ 
に、確実につないでください。 

• ブースターケーブルをつなぐと去や 
がすとさは、；令却フアンやベルトに 
巻さ込まないよラにを意してくださ 
い。 


♦ァドバィス 

•押しびけでの始動はでをません。 

•バッテ U —はお客さまの車に適合した曰 
産純正部品をおすすめします。詳しくは、 
曰産販売妄社にご相談ください。 

インテリジェントキー付車 

•バッテ U —があびるとステア U ング□ッ 
クの辭除び斤えず、電源ポジションび切 
り誓わらなくなります。すみやかにバッ 
テ1」一を充電してください。 
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オーバーヒートしたとさは 


才一八ーヒートしたとをは 


次の よ ラなとさは、 オーバーヒー 
卜です。 

•水温計び オーバーヒート 範囲 
( PP .76) をおしたとき。 
•エンジン ルームの すさ間から蒸 
気び出ているとき。 


A 警告 

• ェンジンルーム内は高温になってい 
るため、ェンジンフードを開けると 
をは十分にを意してください。やけ 
どなど重大な傷害につなびるおそれ 
びあ0ます。 

• ェンジンび十分に;令えていないとを 
は、ラジェーターや I 」ヴーパ'-タン 
クのキャップをがさないでくださ 
し、蒸気や熱湯び噴を出し、やけど 
など重大な傷害につなびるおそれび 
あります。 


■処置のしかた 

①ただちに安全な場所に停車します。 
③エンジンをかけたままエンジン 
フードを開け、風通しをよくして 
エンジンを;令やします。 

万一、；令却フアンび回っていない 
ときは、ただちにエンジンを止め、 
自然を却してください。 


必警告 

•蒸気び出ているとをは、エンジン 
フードを開けないで<ださい。やけ 
どなど重大な傷害につなびるおそれ 
びお0ます。 

エンジンを止め蒸気び出なくなるま 
で待ち、エンジンフードを開けてく 
ださい。 


③水温計びオーバーヒートの範囲よ 
り下びったら、エンジンを止めし 
ば5 く待ちます。 

エンジンび十分;令えてから冷却水 
の量、ホースなどからの水漏れを 
点検してください。 



ミち意 


• MR 16 DDT エンジン搭載車は、エ 
ンジンを停止したあとちエンジン 
ルーム各部の;令却のため、約10分 
間;令却ファンび作動することびあり 
ます。 

ちま P フアンに巻を込まれないよラに 
ま意してください。 


④;令却水び不足しているときは、ラ 
ジ エーターと U ヴーバー タンク 
(に) P .219、220) に;令却水 （に) 
P .217) を補充してください。 

-補充後は、しっかりキヤップを閉 
めてくださし、 


♦ アドバイス 


•応急的に水だけを補充したとをは、でを 
るだけ早くエンジンクーラントを交換し 
て < ださい。 


⑥走行中、再度水温計びオーバーヒー 
卜の範囲を示したときは、①〜④ 
の作業を繰り返し行ってください。 
⑧早めに曰産販売会社で点検を受け 
て < ださし、 





















ヒューズを点検-交換するとさは 
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ヒュースを点巧 

ランフびつかないとさや電気系統 
の装置び作動しないとさは、ヒュー 
ズ切れび考えられます。 

故障の状況から、関係するヒュー 
ズの位置を確認して < ださい。 

■ヒューズボックスの4な置 

ヒューズボックスはグ□ーブボッ 
クス側面とエンジン ルームに あり 
ます。 

グ□ーブボックス側面 



エンジンルーム 

バッテ U —の前側にあります。 



※イラストは、 HR 15 DE エンジン搭 
載車です。 


GQ 知識 

•エンジンルームのヒューズを交換すると 
さは、日産販売会社にご相談ください。 


• 交換するとをは 

■ヒューズの位置 

♦ヒューズボックスのふたの裏側又 
はヒューズボックスの裏側に表示 
してあります。 

♦車種により、付いていないヒュー 
ズびあります。 

■ヒューズの 種類 

ヒューズは2種類あります。 


A タイフ 巳タイフ 



W W 

TCE0056Z 


知識 

•己タイプのヒューズび切れたとさは 、 A 
タイプのヒューズを使ラことびでさます 
び、高さび異なります。 

• A タイプのヒューズび差し込まれている 
ところに、己タイプのヒューズを使ラこ 
とはできません。 
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ヒューズを点検-交換するとさは 


■ヒューズの交換のしかた 

①キースイッチ（電源ポジション） 
を OFF 又は LOCK にします。 

③ヒューズボックスのふたを開けま 
す。 

③ヒューズ抜きをヒューズに差し込 
んで引さ抜さ、ヒューズび切れて 
いないか確認します。 



TSD0302Z 


④ヒューズび切れているときは、同 
じ容量のヒューズと交換します。 

< A タイプ> 


1 胃 むブ 切れ 


: A ： 

< 

'. —レ I — 

) 古。 

1ぶで = ! 

U V 

J [ 

] U 


TCA0169Z 


A 警告 

•規定容量！;!外のヒューズや、ヒュー 
ズの代わ0に針金、銀紙などは絶対 
に使わないでください。配線などび 
過熱、焼損し、火災につながるおそ 
れびあ0ます。 


♦マ ドバィス 

•交換してもヒューズげ切れるときは、曰 
産販売菩社で点検を受けてください。 
•ヒューズを交換したときは、確実に差し 
込まれていることを確認してください。 


化タイプ> 


正常 



^ 7 ~~ KJ 


■^ズ切れ 



/ 

〇 


S \ 


\_ ) 


TCE0058Z 



























































電球（バルブ）を交換するとさは 
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電球（バルブ）を交換するとをは 


が装ランフび点なしないときは、 
バルブ切れび考えられます。バル 
ブを点検し、切れているときは交 
換してください。 

♦バルブの交換作業び不慣れな方や 
部品の破損などびむ配な方は、曰 
産販売会社にご相談 < ださい。 

国外装ランプの位置 



キセノンへツドランプ—） 



>な下のノ（ルブび点なしないとさは、 
曰産販売会社で点検を受けて < だ 
さし、 

-前照な（キセノンへッドランフつ 
•八イマウントストツフランプ 


么警告 


I キセノンへッ ド ランプは点な時高電 
圧になります。感電防止のため、ラ 
ンプの脱着、バルブの交換は絶対に 
行わないでください。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 
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電球（バルブ）を交換するとさは 


■バルブの外しかた 

※前照巧（八□ゲンへッドランプ） 
及びフォグランフのバルブは、ソ 
ケツトと一体のため、ソケツトご 
と交換してください。 


車幅な、ち向指示器兼非甫点滅表 
示な（側面、後面)、ま号な、制動 
な/尾な、後退な 

♦バルブを持ち、引さ抜きます。 

バルブ 



ソケット 

段 H065 日 Z 


ち向指示器兼非甫点滅表示な（前 
面） 

♦バルブを巧し込みなびら反時計回 
りに回して引き抜きます。 



■八‘ルブ交換のしかた 

♦交換をする前にバッテ U —の©端 
テを外してください。 

♦指定された容量のノりレブ C 0 P .218) 
に交換してください。 

♦交換したあとは、点なすることを 
確認してください。 

点なしない場合は、日産販売会社 
で点検を受けてください。 


/!\ミ主忌 

•バルブの交換は、エンジンルームや 
ノりレブび;令えた状態で斤つて < ださ 
し)。やけどをするおそれびありまず。 
•バルブ交換をするとをは、軍手など 
を着用して作業してください。 

• ステーなどの端で指や腕をケガしな 
いよラに十分を意してください。 


♦ァドバィス 

•外した部品は確実に取 D 付けて<ださ 
し)。水び入0故障の原因になるおそれび 
あります。 

•バルブに油び付着したとさは柔らかい巧 
などでふさ取ってください。また、素手 
でガラス部分に触れないでください。バ 
ルブの寿命が短 < なった 0 J 0レブび破損 
するおそれげあ0ます。 

♦八□ゲンヘッドランプのバルブは、バル 
プ内の圧力び高く、落としたりすると破 
損してガラスび飛び散ることがありま 
す。取り扱いには十分ミ主意してください。 


ESH0156Z 

















電球（バルブ）を交換するとさは 


199 


挂幅口 J 

①ソケットを反時計回りに回して引 
さ抜さ、バルブを交換します。 



③取り外したとさと逆の手順で取り 
付けます。 


フォグランプ* 

①ソケットを反時計回りに回して引 
さ抜さ、バルブを交換します。 



③取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


前照な （ A □ゲンへッドランプ） 

①コネクターとバックカバーを外し 
ます。 



③ U テーニングスフ U ングの両端を 
内側に巧しなびら外し、バルブを 
交換します。 



U テーニングスプ U ング 

ESH0484Z 

@取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


♦ァドバィス 

• IJ テーニングスプ U ングは必ず固定され 
たことを確認してください。 

•バックカバーは確実にはめ込まれている 
ことを確認してください。ヘッドランプ 
内に水び入るおそれがあ0ます。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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電球（バルブ）を交換するとさは 


ち向指示器兼非甫点滅表示'灯（前 
面） 

①ソケットを反時計回りに回して弓 
き抜さ、バルブを交換します。 



③取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


ち向指示器兼非甫点滅表示な（側 
面） 

①レンズを車両前方又は車両後方の 
スライドする方向に巧しなびら車 
両外側に引さ抜さます。 



③ソケットを反時計回りに回して引 
き抜きます。 

ソケットびフてンダー内に落ちな 
いよラにテーフなどで車体に貼り 
付け、バルブを交換します。 



E 洗肌已 3 Z 

③レンズのク U ッフ側から差し込み、 
レンズを巧し込んで取り付けます。 



ESG0754Z 
































電球（バルブ）を交換するとさは 


ち向指示器兼非甫点滅表示な（後 
面)、制動な/尾な、後退打 

①ノ（ックドアを開けます。 

③ボルトを外して U ヤコンビランフ 
を上側に引いて外します。 



③交換したいバルブのソケットを反 
時計回りに回して引き抜き、バル 
ブを交換します。 



④取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


ZCE0446 
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電球（バルブ）を交換するとさは 


障号口」 

①番号巧のレンズを左側に巧しなび 
b 下に引き抜きます。 



③ソケットを反時計回りに回して引 
き抜さ、バルブを交換します。 



③取り外したとさと逆の手順で取り 
付けます。 






















工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 


工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


格納場所 


♦工具、ジャッキ、スペアタイヤは、 
ラゲツジルームに格納されていま 
す。 



A 江意 

• 工具、ジャッキ、スペアタイヤを使つ 
たあとは、元の場所に格納してくだ 
さい。車内に放置すると思わ城事故 
につながるおそれがあ0ます。 


知識 

•停止表示板（停止表示灯)、輪止めは標 
準で搭載されておりませんので必要に応 
じて準備してください。 

•工具の種類やジャッキ、発炎筒 
( PR 186 ) などは、万一のときに困ら 
ないよラにあらかじめ位置を確認してお 
いて < ださし、。 


ZCE0452 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


スペアタイヤについて 


スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。 

タイヤがパンクしたときに、応急用として一時的に使ラタイヤです。 


A ミ±局 

•スペアタイヤの空気圧はとさどを点検してください。また、年に一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置する 
と空気圧が減り、万一のとさ使用でさないことがあります。 

スペアタイヤの空気圧は 420 kPa (4.2 kg / cm うです。 

•タイヤはゴム製品のため、徐々に装化します。安全を確保するため、日〜7年を目 
安に必ず点検を受けてください。点横については曰産販売爸社にご相談ください。 
•スペアタイヤを取り付けたとさは、タイヤ接地部のたねみを確認してください。た 
わみび大さいとをは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整してくださ 
い。 

空気圧び不足したまま走行すると、思わ城事故につながるおそれがあります。 
•間違った使いかたをすると、思わ城事故につながるおそれがありますので、次のこ 
とをお守りください。 

. スペアタイヤ及びホイールはこの車専用です。他車のスペアタイヤを使ったり、 
他車に使わないでください。 

. スペアタイヤに交換したときは、100 km / hl ； (下で走行してください。 

. スペアタイヤには、タイヤチェーンは取り付け6れません。 

雪道、凍結路で前輪がパンクしたとさは、スペアタイヤを前輪に使わず、後輪に 
付け、外した後輪を前輪に取り付けてください。 

. スペアタイヤに交換したとさは、でさるだけ早く標準タイヤに戻してください。 


♦マ ドバィス 

•スペアタイヤに交換すると、車高がかしおくなります。地面の突起物などを乗り越えるとを 
は、車体び接軸しないよラにミち意してください。 













工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 


■スペアタイヤの取り出しかた 

①ラゲッジ ルームのボー ドを車両前 
方の溝に差し込み、立てかけます。 
③ボックスを取り出します。 (4 WD 
車は、スペアタイヤの左側にあり 
ます。） 



ZCE0454 


③スペアタイヤを取り出します。 


2 WD 車 j 

.ス ペーヴーを 取りがしてから、 夕 
イヤを固定しているクランプをゆ 
るめてタイヤを取り出します。 



4WD き」 

-タイヤを固定しているクランフを 
ゆるめ、クランプの下のフレート 
と合わせて取り外してからタイヤ 
を取り出します。 



ZCE0503 


♦スペアタイヤを格納するときは、 
取り出したとさと逆の手順で行つ 
てください。 


♦ァドバィス 

•スペアタイヤはクランプでしっか D と固 
定してください。ゆるんでいると、走行 
の巧げになります。 


ZCE0455 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


ジャッキアップのしかた 


A 警告 

• ジャッキアップしたと去は絶対に車 
両の下に入らないでください。 
ジャッキががれると、重大な傷害に 
つながるおそれがあり非常に危険で 
す。 

•ジャッキアップ中は、エンジンを始 
動しないでください。車が発進し、 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


A 江意 

•ジャッキを使ラとさは、次のことを 
必ずお守りください。 

-ジャッキは必ずこの車両専用のを 
のを使い、他車のジャッキは使わ 
ないでください。また、この車両 
専用のジャッキは他車に使わない 
で < ださい。 

-ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ 
チェーンの脱着攻夕りこは使わない 
で < ださい。 

-平坦で硬いところに駐車して作業 
して < ださい。 

-使用前にパーキングブレーキをか 
け、セレクトレバーを因にしてく 
ださい。 

-輪止めなどで車を固定してくださ 
い。 

-ジャッキの上下に台やブ□ックな 
どを入れないで < ださい。 

-人や荷物は必ず車から降ろしてく 
ださい。 


■ジャッキの取り出しかた 

①ラゲッジ ルームのボー ドを車両前 
ちの溝に差し込み、立てかけます。 


[^ WD 車 I 

©ジャッキを取り出します。 



[4 WD 車 I 

©スペアタイヤを取り出します。 

P スペアタイヤの取り出しかた… 

R 205 

@固定用バンドを外してジャッキを 
取り出します。 



ZCE0505 


♦格納するときは、取り出したとき 
とをの手順で行い、固定用バンド 
で確実に固定します。 









































工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 


■ジャッキ八ンドルのセットの 
しかた 

♦ジャッキにジャッキ八ンドルバー 
とジャッキ八ンドルをセツトしま 
す。 



♦マ ドバイス 

•ジャッキ A ンドルバーは、確実にジャッ 
キノ V ンドルの巧に差し込んでください。 


■ジャッキアップのしかた 

交通の巧げにならず、安全に作業 
びでさる地面（平坦な硬い場所） 
に停車し、人や荷物を車から降ろ 
します。 


A 江意 

• やわ5かい地面の上では行わないで 
ください。ジャッキび倒れ、事故に 
つなびるおそれびあ0ます。 


①パーキングブレーキをかけ、セレ 
クトレバーを因にし、エンジンを 
止めます。 



③ジャッキをかける位置と対角線の 
位置にあるタイヤに輪止めをしま 
す。 

•輪止めは、前輪をジャッキアッフ 
するとさは後輪の後ろ側、後輪を 
ジャッキアップするときは前輪の 
前側に置さます。 



TSA2453Z 
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工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 


A 江意 

• やむを得ず傾斜地で作業する場合 
は、ジャッキをかける位置と巧ち線 
の位置にあるタイヤの下り側に輪止 
めをし、車び動を出さないよラにし 
てください。 


知識 

• 輪止めは標準で搭載されていないためお 
要に応じて準備して<ださい。なお、輪 
止めはタイヤを固定でをる大ささの石、 
木片などで代用でをます。 


③ジャッキを手で回し、ジャッキの 
溝びジヤツキアッフポイントの中 
央に入るまで上げます。 



ジャッキアップポイント 



♦マ ドバィス 

•ジャッキアップポイント列の巧には 
ジャッキをかけないで<ださい。車体び 
変形するおそれびあ0ます。 


④ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面びみし離れるまで、ジャッ 
キアッフします。 



TCA0174Z 


/!\ミ±思 

•ジャッキ八ンドルを回すとさは、 
ジャッキ八ンドルノ（一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
外れると、思わ城ケガをするおそれ 
があ0ます。 



































パンクしたとさは 
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パンクしたとをは 


タイヤ交換のしかた 


A 江意 

•タイヤ交換をすると去は、軍手など 
を着用して作業してください。 

走行直後はホイールナツトび熱いた 
め、やけどやケガをするおそれびあ 
ります。 


①交通の巧げにならず、ま全に作業 
びでさる地面（平坦な硬い場所） 
に停車します。 

-人や荷物を降ろします。 
•必要に応じて、非常点滅表示灯を 
点滅させ、停止表お板（又は停止 
表示な）を置さます。 

.工具、ジャッキやスペアタイヤを 
取り出します。 

りジ ヤッキアップのしかた'' ' R 206 
P スペアタイヤの取り出しかた… 

P .205 



③ジャッキをセットします。 
•ジャッキを手で回し、ジャッキの 
溝びジャッキアップポイント 
( PR 208) の中央に入るまで上げ 
ます。 

. スペアタイヤをジャッキ近くの車 
体の下に置さます。 



♦ァドバイス 

•スペアタイヤを置くとさは、ラベル 
貼付側を上にしてください。 


③フルホイールカバー付車は、工具 
に巧などを当てて、ホイールカバー 
を傷つけないよラに外します。 




TSB0311Z 


TCC0070Z 
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パンクしたとさは 


® ホイールナツトレンチで、すべて 
のナツトを反時計回りに約1回転ゆ 
る故ます 0 



TCA0555Z 


♦ァドバイス 

• タイヤを接地状態にして行しほす。 


⑥ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面びみし離れるまでジャッ 
キアッフします。 



ク\ま思 

•ジャツキ八ンドルを回すとさは、 
ジャツキ八ンドルノ く一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
がれると、思わ城ケガをするおそれ 
があります。 


©ナットを外し、パンクしたタイヤ 
を外して車体の下に置さます。 



♦ァドバイス 

•タイヤを地面に置くとさは、ホイー 
ル表面を上にして置いてください。 


©八ブの取付面とホイール裏側の取 
付面を布でよくふき、スペアタイ 
ヤを取り付けます。 


ホイールとハブの取付面 



A ま思 

•取付面がミちれていると、走行中に 
ナツトがゆるみタイヤが外れるおそ 
れがあ0ます。 

•スペアタイヤは、ラベル貼付側が外 
側になるよラに取り付けてくださ 
し、逆に付けると他の部品と当たり、 
思わ城故障につながるおそれがあり 
ます。 






















パンクしたとさは 


⑨ナットのテーバー部び、ホイール 
巧のシート部に軽く当たるくらい 
まで、時計回りに回して締め付け 
ます。 


フルホイールカバー付車 



アル5ホイール付車 



A 警告 

•ナットを取り付けるとをは、ナット 
やボルトにオイルやグI」ースなどを 
塗6ないでください。走行中にナッ 
卜びゆるみ、タイヤびがれるおそれ 
びあります。 


⑨ナツトを、図の順序で2〜3回に分 
けて締め付けます。 



⑩ジャッキを下げます。 

さらにナットを⑨の締め付け順序 
で十分に締め付けます。 

•ホイールナット締め付けトルク 
1 08N • m (1 1 ka • m) 



TCA0181Z 


A \ 注思 

•ジャッキを下げるとさは、ジャッキ 
パンドルとジャッキ八ンドルバーを 
両手でしっかり握って回してくださ 
し、回転中に外れると、思わ城ケガ 
をするおそれがあ0ます。 


♦マ ドバィス 

•ホイールナツトレンチを足で踏んで 
回したり、パイプなどを使って必要 
Ul 上に締め付けないでください。ボ 
ルトが折れるおそれがあります。 
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パンクしたとさは 


⑩ノ（ンクしたタイヤや使用した工具、 
ジャッキなどをラゲッジルームに 
格納します。 


A 江意 

•タイヤを取り付けてしば6く走行し 
たあと、ナットのゆるみや車体の振 
動などの異常びないか確認して < だ 
さい。 


♦ァドバィス 

•応急用タイヤには、ホイールカバー 
は取り付けられません。 

•標準タイヤにホイールカバーを取り 
付けるとさは、エアバルブの位置を 
合わせてください。 



TCA0480Z 











事故がおさたとさは 


事»がおまたとをは 

あわてずに次の処置をして<ださい。 


田続発事故の防止 

他の交通の巧げにな b ないよラ 
なま全な場所に車を移動させ、 
エンジンを止めます。 

回負傷者の救護 

負傷ちびいる場合は、医師•救 
急車び到着するまでの間、可能 
な応急手当を行います。 

团警察への届け出 

事故び発生した場所、状況、負 
傷をや負傷の程度などを連絡し 
ます。 

团相手ちの確認とメモ 

相手方の氏名、住所、電話番号 
などを確認してメモします。 
同時に事故状況ちメモしておい 
てください。 

固販売会社と保険会社への連絡 

ご購入された販売会社と加入の 
保険会社へ連絡をします。 
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MEMO 




サービスデータ 
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サービスデータ 

■点検-整備について 

メンテナンスノートに、点検’整備及び保証の内容について記載してあります。 
ご使用前に必ずお読み < ださい。 

♦点検-整備の実施、記録、保ちは法律で義務づけられています。 

♦点検や清掃に使用した工具や巧などを、エンジンルーム内に置さ忘れないよラ 
にしてください。故障や車両义災につなびるおそれびあります。 


■点検値 


項 目 

点検値 

ウオーターポンプ-オルタ 
ネーター.エアコンコンプ 
レッサーベルト 

たねみ量 

約 98.1 N (約 10 kg ) で 
巧したとさ 

HR 15 DE 

己〜1 0 mm 

ウオーターポンプ-オルタネーター-エアコンコンプ 
レッサーベルト 

MR 16 DDT 

調整不要※ 

ブレーキペダル 

遊び 

づ〜11 mm 

巧板とのすを間 
約 49 ON (約 5 Okg ) で 
踏んだとを 

80 mm 攻上 

パーキングブレーキ 

引さしろ 

約 196 N (約 2 0 kg ) で 
引いたとさ 

9〜10ノツチ 


《 MR 16 DDT 車は、ベルトオートテンシヨナー(自動張力調整機構）を採用しており、 
ベルト張力調整は不要です。詳し<は、曰産販売会社にご相談<ださい。 
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サービスデータ 


■交換油脂類 

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）をお定量でご使用ください。 
また、交換時期についてはメンテナンスノー トをお読みください。 

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。 


項目 

適用 

規定量（ぶ）※ 

指定油脂 

オイル 
のみ交換 

オイルと 
オイルフィ 
ルター 交換 

エンジン 

オイル 

HR 15 DE 

2.8 

3.0 

日産純正 SM スト□ングセーブ • X 
(API : SM、SAE : 0 W -20) 

MR 16 DDT 

4.3 

4.5 

日産純正 SM スト□ングセーブ • X 

E スペシャル 

(API : SM、SAE : 5 W -30) 


※規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残った才 
イル量を差し引いた目まの量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってくださ 
い。 


け旨定エンジンオイルについて> 

A 円規格又は ILSAC 規格に適合し 
た指定油脂をお使いください。 

なお、規格適合油にはち記マークび 
表をされています。 

曰産純正銘柄のご使用をおすすめし 
ます。 

指定油脂の範囲で、が気温に適した 
粘度に AE 規格）のものをご使用く 
ださい。 

(ち表参照） 

交換時期についてはメンテナンス 
ノー トをお読みください。 

詳しくは曰産販売会社にご相談 < だ 
さし、 




ILSAC マーク 

TCB0064Z 
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項 目 

適 用 

駆量り）※1 

指定油脂（規格） 

CVT ：7 ルード 

HR 15 DE 

目.9 

曰産純正 CVT フルード NS -2 《2 

MR 16 DDT 

2 WD 

8.2 

4 WD 

8.6 

U ヤデファレンシャル 
オイル 

4 WD 

0.4 

日産純正デフオイル八イポイド 

スーパー GL -5 

( API :日 L -5 、SAE : 80 W -90) 

トランスファーオイル 

4 WD 

0.37 

ブレーキフルード 

全車 

- 

曰産純正ブレーキフルード 

No . 2500 ( D 0 T 3) 

/■ p 却水 

HR 15 DE 

6.6 《3 

曰産純正スーパー□ングライ 
フクーラント 
(エンジンクーラント） 

MR 16 DDT 

8.1 《3 

ウオッシャー液 

全車 

2.5 

曰産純正ウインドウオッシャー液 
• が気温に応じて濃度を調節 
して < ださい。 


:規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。なおレベル 
ゲージで確認できないをのについては、日産販売尝社へご相談ください。 


《2: CVT フルードは、専用の CVT フルード NS -2 を必ずご使用ください。それし^外の 
フルードを使用すると、 CVT が破損するおそれがあります。 

《3: U ヴーバータンクの MAX レベル容量 （0.9 ぶ）を含みます。 
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サービスデータ 


■電球（バルブ）の容量 


電球（バルブ） 

容量（ V — W ) 

バルブタイプ 

前照打（へッドランプ） 

A □ゲンへツドランプ付車 

A イビ-ム 

12-60 

H 4 

□-ビ-ム 

12-55 

キセノンへツドランプ付車 

ノ、イビ-ム 

12-55 

H 1 

□-ビーム 

12-3 巳 

D 2 R 

前部霧打（フォグランプ） 

12-35 

H8 

車幅打 

12-5 

W 5 W 

番号打 

12-5 

W 5 W 

制動打/尾口 

12-21/5 

W 21/5 W 

八イ7ウントストツプランプ 

LED 

- 

後退打 

12-16 

W 16 W 

方向指示器兼非常点滅表示口 

前面 

12 - 21 (アンパ-) 

PY 21 W 

側面 

12-5 (アンバー） 

WY 5 W 

後面 

12-21 

W 21 W 


■タイヤ. □ —ドホイールサイズ 


タイヤサイズ 

□ードホイールサイズ 

U ムサイズ 

RC . D . 

インセット 

20日/目 OR 16 

I6X6V2JJ 

11 4.3 mm 
( 5 巧） 

40 mm 

215/55 R 17 

17 X 7 J 

47 mm 


■タイヤ空気圧_ kPa ( kq/cmO 


タイヤサイズ 

空気圧 

前輪 

後輪 

205/60 R 16 

230 (2.3) 

210 ( 2 . 1 ) 

215/55 R 17 

250 (2.5) 

230 (2.3) 

T 13 日/ 80 D 1 日※ 

420 (4.2) 

420 (4.2) 

T 13 日/ 80 D 1 目※ 

420 (4.2) 

420 (4.2) 

T 13 日/ 90 D 1 目※ 

420 (4.2) 

420 (4.2) 


タイヤの空気圧は運転席ドアの開□部に表示し 
てありますので、確認してください。 

※応急用タイヤです。 























































サービスデータ 


■エンジンルーム内配置図 
HR 15 DE エンジン搭載車 



ZT の 040 
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サービスデータ 


MR 1 日 DDT エンジン搭載車 



ZTI0041 











































































さ < いん 
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■五十音さ<いん 

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。 



アウターミラー(ドアミラー) . 60 

アクティブヘッドレスト . 己7 

アラーム （インテ U ジェントキ ー） ■■■■92 

アラーム（警報装置） . 96 

アル S □—ドホイールのお手入れ••••177 
アンチ□ック ブレーキ システム ーエ： ABS 
アンテナ . 1己8 

ETC . mm 

EPS (電動パワーステアリング） 

警告灯 . 90 

イモビライヴー-►エンジンイモビライヴー 

イルミネーシヨンコント□—ル . 79 

インテリジェント キー 

キー . 28 

KEY 警告口 . 91 

電池の交換 . 34 

ドアの施錠■解錠 . 40 

メカニカルキー機能 . 38 

IJ モートコント□-ル 
エント U - 機能 . 37 

インテ U ジ王ントキー 

[警報び鳴ったとさ] . 92 

インテ U ジェントコント□ール 

ディスプレイ . 133 

エアコン調節機能 . 1己2 

情報表示•設定機能 . 138 

ドライブモード . 136 

インナーミラー(ルームミラー) . 62 

ウインカー^ホ：方向指示器 
ウインドーガラス 

(パヮーウインドー) . 50 

ウォーニング（警告灯） . 83 

ウオッシャー 

ウオッシャー液（規定量） . 217 

ウオッシャー液の補給 . 179 

毒冷時の取0扱い . 170 

スイッチ . 103 


動けなくなったとさは . 187 

運転のしかた . 107 



エアコン . 146 

オゾンセーフフルオートエアコン■•1日2 
オゾンセーフマニュアルエアコン■•149 
ェアバッグ 

SRS ェアバッグ . 69 

SRS エアバッグ警告口 . 89 

ABS 

ABS . 144 

A 己 S 警告巧 . 87 

LI_C (冷却水） 

寒;令時の取り扱い . 170 

タンク容量 . 217 

エンジンイモビライヴー（盗難防止装置） 

エンジンイモビライヴー . 39 

表示打（セキュリティー 

インジケーター) . 82 

エンジンオイル 

寒;令時の取り扱い . 170 

規定量 . 216 

エンジンのかけかた 

インテリジェントキー付車 . 110 

リ モー トコント □ー ルエント u — 

システム付車 . 107 

エンジンフード . 48 

エンジンルームか 5 蒸気が出ているとき 

. 194 

エンジンルーム内配置図 

HR 1 日 DE エンジン搭載車 . 219 

MR 16 DDT エンジン搭載車 . 220 

エンストして??台動がでをなぐなったとを 
. 187 



オイル . 216 

応急用タイヤ-^スペアタイヤ 
オーディオ 


才ーデイオについて . 1己7 

オートマチック車の運転のしかた■•••121 
才ートライトシステム . 99 


さくいん 
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オートレべライザー 

(ヘッドランプ） . 99 

才ート□ック機能 . 3已 

オーバードライブスイッチ . 116 

オーバーヒートしたとさは . 194 

ALL M 0 DE 4 X 4 -i 

(トルクベクトル付） . 127 

オゾンセーフフルオートエアコン■•••1日2 
オゾンセーフマニュアルエアコン.•••149 
オドメーター . 76 



外装のお手入れ . 17已 

カギ . 28 


ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 

タンク容量） . 52 

カップ ホルダー . 162 

がラ 

バック ビューモニター 
(ナビ ゲー シヨンシステム付車）•••別冊 
ガラスのお手入れ（バックドアガラス、 


フ□ントガラス） . 178 

章冷時の取り扱い . 170 

寒冷地用ワイパーブレードの装着••••171 

キー . 28 

KEY 警告灯 . 91 

キー损を忘れ警報 . 96 

キー連動室内照明システム . 161 

キセノンヘッドランプ . 99 

キックダウン . 20 

空気压（タイヤ） . 218 

駆動モード表示丹 (4 WD ). 82 

駆動モード表示打 （4 WD - V ) . 81 

くわり取り 
デフ□スター 

(フルオートエアコン） . 1己目 

デフ□スター 

(マこユアルエアコン） . 1己1 


リヤウインドーデ フォッ ガー 

スイッチ . 106 

クラクシヨン（ホーンスイッチ）……106 
クリアランスランプーシ：車幅灯 

ク IJ - プ現象 . 20 

クリーンフィルター . 146 

車のお手入れ . 175 

グ□-ブボックス . 163 

警告巧 . 83 

警報装置 . 96 

警報ブザー音別一覧表 
(インテ U ジェントキー) . 95 

けん引ずるとさは . 188 

工具（格納場所） . 203 

後席シート . 58 

航続可能距離 . 78 

後退な 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

故障警告巧 ( MIL ) . 84 

故障かな…と考える前に 

オーディオ . 1日7 

故障したときは . 187 

ヴービスデータ . 215 

サイドアンダーミラー . 61 

サイド S ラー(ドア S ラー) . 60 

サンバイヴー . 160 

シート 

お手入れ . 177 

後席シート . 58 

前席シート . 56 

シートベルト 

シートベルト警告口 . 87 

シートベルトの着用のしかた . 63 
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夕ーボ車の扱いかた . 

ターンシグナル^ホ：方向指示器 
タイヤ 

アル S □— ドホイールのお手入れ 

空気圧 . 

空気圧の点検 . 

スペアタイヤ（応急用タイヤ）-- 

タイヤチェーンについて . 

タイヤの位置交換 

(□— テーシヨン） . 

タイヤ- □— ドホイールサイズ- 
タイヤ-□ードホイールを 

交換するとき . 

タイヤ交換のしかた 

(パンクしたとき） . 

大容量ポケット . 

タコメ ーター . 

ダブルプ U テンシヨナー機構 


セレクトレバーの使いかた . 115 

セレクトレバー （CVT-M6 車） 

セレクトレバーの使いかた . 117 

マこユア ルモード . 118 

セレクトレバーを因か5動かせないとき 

. 119 

洗車のしかた . 175 

前照巧^へッドランプ 

前席シート . 56 

前席□ードッター付 
プ U テンシヨナーシートベルト . 68 



走行ずるとブザーが鳴る 


シートベルト非着用警報 . 97 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 …97 
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音 
げする (プレーキパッド摩耗警報） …96 
走行中にブレーキを踏んだとき、 


ペダルが振動ずる （ ABS ). 144 

速度計（スピードメーター) . 76 



シートベルト非着用警報 

(シートベルトリマインダー) . 97 

前席□ードッター付 
プ U テンシヨナーシートベルト • • ■ • 68 

ダブルプリテンシヨナー機構 . 68 

CVT (セレクトレバー) . 11已 

CVT-M6 (セレクトレバー) . 117 

事故びおさたときは . 213 

室内照明 . 160 

シフト□ック辭除ボタン . 119 

シフト□ックシステム . 21 

車載工具 . 203 

ジャッキ 

格納場所 . 203 

ジャッキアップのしかた . 206 

車幅な 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

充電警告巧 . 84 

水温計 . 79 

水温計がオーバーヒートの箭囲を 
示したとき . 194 

スイッチの使いかた . 98 

ステア U ングスイッチ 
(ナビゲーシヨンシステム付車）別冊 

ステアリング（八ンドル） . 日5 

スピード メーター . 76 

スペアタイヤ 

格納場所 . 203 

サイズ、空気圧 . 218 

スペアタイヤについて . 204 

スモール ランプ ーシ： 車幅灯 

スライド（シート前後位置調節） . 56 

制動灯 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

セキュ U テイーインジケーター . 82 

セレクトレバーに VT 車） 

オーバードライブスイッチ . 116 


の 
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チャージランプ（充電警告灯） . 84 

チャイルドシート 


チャージランプ（充電警告灯） . 84 

チャイルドシート 

選択の目ま . 14 

チャイルドセーフテイドア□ック……42 



テールランプーヒ：尾灯 
デフ□スター 


テールランプーヒ：尾灯 
デフ□スター 

(フルオートエアコン） . 1日6 

デフ□スター 

(マこユアルエアコン） . 151 

電球（バルブ）の容量 . 218 

電球（バルブ）を交換するとさは ■…197 

点お-整備について . 21已 

電源ソケット . 164 

電池の交換 

インテ U ジェントキー . 34 

IJ モートコント□ールエントリー 

システム . 30 

電動格納式ドアミラー . 60 

電動パワーステアリング EPS) 

警告灯 . 90 

テン プメーター (水温計） . 79 



ド7 . 39 


ドア . 39 

ドアミラー . 60 

ドア□ックスイッチ . 斗1 

ドアを室內か5開け日れないとを 
(チャイルド セー フティドアロック） 42 

盗難防止装置 . 39 

トリップ メーター . 77 

トルクべクトル 4WD トルク 

配分量表示 . 78 



内装のお手入れ . 177 

ナビゲーシヨンシステム . 別冊 

ナンバー巧 -^/V :番号灯 


内装のお手入れ . 177 

ナビゲーシヨンシステム . 別冊 



燃費表示機能 . 11 

燃料 

燃料 . 52 

燃料計 . 79 

燃料残量警告丹 . 88 

燃料タンク容量 . 52 

燃料補給口 . 日 2 


A 


パーキング（駐車）ブレーキ . 114 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告灯 • • • 91 
パーキングブレーキ戻し忘れ警報■••-97 
八イマウントストップランプ 

電球（バルブ）の容量 . 218 

八ヴード^ヒ：非常点滅表示灯 
挟み込み防止機構 

(パヮーウインドー) . 51 

発 炎 筒の使いかた . 186 

バックドア . 43 

八ックドアが開け5れな<なったとを 

. 46 

バックビューモニター 

ナビゲーシヨンシステム付車 . 別冊 

バックミラー(ルームミラー) . 62 

バックランプ^コ：後退灯 

バッテリーびあびったときは . 192 

バッテ U —セーバー 

室内照明 . 160 

ヘッドランプ . 98 

パッド摩耗警報 . 96 

バニテイミラー . 160 

バルブを交換ずるときは . 197 

パワーウインドー . 50 

パヮーウインドー 

[正常に作動しないとさ] . 51 

パンクしたときは . 209 

番号丹 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

半ドア警告打 . 88 

八ンドル（ステアリング） . 55 


熱線 U ヤウインドー 


106 
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ヒーター付ドアミラー . 61 

非常点滅表示な 

スイッチ . 102 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

尾打（テールランプ） 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

ヒューズを点検•交換するとさは ■…195 

表示口 . 80 

VDC 

VDC . 130 

VDCOFF 表示灯 . 82 

VDC 警告灯 . 89 

ブースターケーブルのつなぞかた —192 

フード（エンジンフード） . 48 

フォグランプ 

スイッチ . 101 

電球（バルブ）の交換 . 199 

電球（バルブ）の容量 . 218 

フォグランプ表示灯 . 82 

フォグランプ戻し忘れ警報 . 96 

ブザー 

インテ U ジェントキー関連 . 92 

シートベルト非着用警報 . 97 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 • • • 97 

フューエルフイラーリッド 

(燃料補給 □) . 52 

フューエルメータ ー( 燃料計） . 79 

ブレーキ警告'な . 86 

ブレーキパッド摩耗警報 . 96 

ブレーキペダルを踏むと音びずる ……24 
ブレーキランプ^セ：制動灯 

フ□アカーペット . 166 

フ□ントシート . 56 

へッドランプ 

オートライトシステム . 99 


才ートレべライザー . 99 

キセノンヘッドランプ . 99 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

ヘッドランプ上向き表示灯 . 81 

ヘッドランプ消し忘れ警報 . 96 

へッドランプレべライヴー 

スイッチ . 103 

ライトスイッチ . 98 

へッドレスト 

後席シート . 59 

前席シート . 57 

ホイールサイズ . 218 

ホイールナットレンチ . 203 

防眩式ルームミラー . 62 

方向指示器 

スイッチ . 102 

電球（バルブ）の交換 . 197 

電球（バルブ）の容量 . 218 

方向指示表示丹 . 80 

防犯装置 

エンジンイモビライヴー 

(盗難防止装置） . 39 

セキュ U ティーインジケーター……82 

ホーンスイッチ . 106 

ポジションインジケーター . 81 

ポジションランプーシ：車幅口 
ボンネット（エンジンフード） . 48 

マップランプ . 160 

マニュアルエアコン . 149 

マニュアルモード . 118 

ミラー 

サイドアンダーミラー . 61 

ドアミラー . 60 

バニティミラー . 160 

ルームミラー . 62 


さくいん 
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メーター . 76 


メーター . 76 

メンテナンスデータ 

(サービスデータ） . 215 



油圧警告灯 . 84 


油圧警告巧 . 84 

雪道を走行するとき . 172 



4 WD 警告な . 8已 


4 WD (4 輪駆動）車の扱いかた . 125 



ライトスイッチ . 98 

ライト類が点なしないとを 
(バルブの交換） . 197 

ランプ（室内照明） 

マップランプ . 160 

ルームランプ . 160 

ランプのレンズ内面びくもる . 24 



U クェストスイッチ . 35 

U クライニング 


U クエストスイッチ . 35 

U クライニング 

(背もたれの角度調節） . 56 

U パ‘ースブザー . 96 

U フター（シートの上下調節） . 己6 

リモコン 

IJ モートコント□ールエント U — 

システム付車 . 28 

インテ U ジェントキー付車 . 28 

U モートコント□ールエントリー 

システム . 29 

U ヤウイン ドーデ フォッ ガース イッチ 

(リヤガラスのくもり取り） . 106 

リヤコンビランプ^ヒ：尾灯 
U ヤシート . 日8 


ル 


ルームミラー . 62 

ルームランプ（室内照明） . 160 



冷却水 


冷却水 

毒冷時の取0扱い . 170 

:令却か（規定量） . 217 

レバー(セレクトレバー) . 115 


□-ドホイールサイズ . 218 

□ー ドホイールを交換するとき . 182 

□ー ドリミツター付プ U テンシヨナー 
シートベルト . 68 

路上で故障したときは . 187 



ワイパー 


ワイパー 

章;令時の取 D 扱い . 171 

スイッチ . 103 

ワイパーアームを 起こすとき . 10已 

ワックスをかけるとさ . 176 
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■アルフ アベッ トさくいん 

A 巨 S (アンチ□ックブレーキ 

システム） . 144 

ABS 警告打 . 87 

A/C (エアコン） . 146 

ALLM 0 DE 4 X 4 -i 

(トルクベクトル付） . 127 

CVT (セレクトレバー) . 115 

CVT - M 6 (セレクトレバー) . 117 

ELR (緊急固定）付3点式 

シートベルト . 66 

EPS (電動パワーステアリング） 

警告灯 . 90 

ETC . mm 

INT (ワイパー) . 104 

KEY 警告灯 . 91 

MIL (故障）警告な . 84 

ODO 六一夕一 . 76 

0 /D (オーバードライブ）スイッチ -’ ll 目 

SRS エアバッグ . 69 

SRS エアバッグ警告灯 . 89 

TRIP (卜 U ップ^-夕一) . 77 

VDC . 130 

VDC OFF 表示灯 . 82 

VDC 警告口 . 89 


W 数（電球の容量） 


•218 


さくいん 
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■警告'打さくいん 

警告巧び点巧したら、すみやかに適切な処置をしてください。 
下記は警告巧のみ記載しています。 

その他の表示については表お巧 （ OP . SO ) をお読みください。 



油圧警告打 
り R84 

な 

半ドア警告打 
化 88 

ご 

] 

故障警ち灯 (MIL) 

り R84 

m 

燃料残量警告口 

PR88 

■ ■ 

- + 


充電警告打 
り R84 

が 

SRS エアバッグ警告口 
PR89 

4WD 

4WD 警告打 

PP.85 


VDC 警告口 

PR89 

(CD ： 

) 

ブレーキ 警告な 

PR8 目 

PS 

EPS (電動パワーステ 
アリング）警告口 
り R90 

觸 

) 

ABS 警告打 
り R87 

KEY 

け 1 

KEY 警告打 
が '91 

4 

シートベルト警告口 
り R87 

Pt 

SHIFT 

因 戻し忘れ警告口 
化 91 
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MEMO 
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曰産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した r 車種別環境情報」 
をインターネットでご覧いただけます。 

( http :// www . nissan . co . jp / INFO / E _ NOTE /) 


日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 

お客さま相談室 
0120 - 315-232 

受付時間： 9:00〜17:00 

お問い合わせ-ご相談内容につさましては、お客さま対応やお質向上 
のために記録し活用させていただいております。 

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ 
とび適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売 
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、 
あらかじめご了承くださし、。 

当社における個人情報の取0扱いの詳細については、曰産自動車ホー 
ムページ （ h け p :// www . nissan . co . jp ) にて掲載しています。 

日産自動車株式会社 

干 220-8686 神奈り I 県横浜市西区高島 一 T 目1蚕1号 










